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Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST), obejmujg wszystkie
czynnos$ci konieczne do wykonania robét budowlanych dla inwestycji p.n.:,Budowa
dodatkowych wyjs¢ ewakuacyjnych z piyty areny oraz budowa systemu umozliwiajgcego
napetnianie trybun pierwszego poziomu z poziomu trzeciego w hali widowiskowo —
sportowej Ergo Arena w Gdansku / Sopocie.”

Uwaga: Ponizsza specyfikacja musi by¢ rozpatrywana fgcznie z czescig opisowa,
rysunkowg oraz przedmiarami. Wszystkie elementy projektu, systemy Ilub
urzadzenia wyszczegolnione tylko w jednym z w/w, nalezy traktowac peftnoprawnie
z tymi, ktére opisano w pozostatych czesciach opracowania.

Dodatkowo Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby wykonane roboty budowlane byty
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz dobrg praktykg
inzynieryjna.

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokfadnie zapozna¢ sie z niniejszym projektem,
zaréwno rysunkami, jak i czescig opisowa.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno&ci itp.).

OFERTA MA ZAWIERAC WSZELKIE KOSZTY POTRZEBNE DO TECHNICZNEJ | FORMALNEJ
REALIZACJI ZADANIA.

*



1. WSTEP
1.1. Nazwa zamoéwienia

Nazwa i adres inwestycji:
PRZEBUDOWA BUDYNKU ERGO ARENY,
POLEGAJACA NA WYKONANIU ROBOT BUDOWLANYCH DLA
INWESTYCJI P.N.: ,BUDOWA DODATKOWYCH WYJSC
EWAKUACYJNYCH Z PLYTY ARENY ORAZ BUDOWA SYSTEMU
UMOZLIWIAJACEGO NAPELNIANIE TRYBUN PIERWSZEGO
POZIOMU Z POZIOMU TRZECIEGO W HALI WIDOWISKOWO -
SPORTOWEJ ERGO ARENA W GDANSKU / SOPOCIE.”

Nazwa i adres zamawiajgcego:
HALA GDANSK SOPOT SP.Z 0.0.
80-344 GDANSK, PLAC DWOCH MIAST 1

1.2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania specyfikacji szczegotowej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspodlne dla
poszczegolnych grup robot objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.2.1. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjami szczegdétowymi na
nizej wymienione roboty:

. roboty rozbiérkowe,

. roboty murowe,

. wykonywanie konstrukgcji stalowych,

. wykonywanie podtozy i podktadow z zapraw i betonu,
. wykonywanie izolacji termicznych i akustycznych,
. wykonywanie posadzek z zywic syntetycznych,

. wykonywanie obudéw pozarowych,

. haktadanie powtok antykorozyjnych,

. roboty malarskie wewnetrzne,

10. instalowanie lad i blatéw,

11. roboty kowalsko — $lusarskie,

12. instalowanie drzwi metalowych EI60

13. wykonywanie instalacji elektrycznych.
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1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy nalezg nastepujgce prace:

- transport, sktadowanie materiatow i wyrobow,

- usuniecie z terenu budowy zdemontowanych materiatéw z rozbiodrek,

- udziat w czynnosciach poprzedzajgcych odbiér robot,

— zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okres$lonych w dokumentach
ogolnych w tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.
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1.4. Okreslenia podstawowe
W niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepujg pojecia i okreslenia nigdzie wczesniej nie
zdefiniowane.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze
specyfikacjami szczegdétowymi ( ST ), dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi normami i
poleceniami Inspektor nadzoru.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego wszystkie, niezbedne do wykonania zamodwionych
zgodnie z Umowa, prac rysunki, obliczenia i dokumenty zatgczone do dokumentéw przetargowych.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
dokumentach Umowy o wykonanie robét, wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposéb
odprowadzenia $ciekow.

1.5.2. Organizacji robét

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw nalezy stosowaé sie do unormowan
zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane” w aktualnie obowigzujgcej wersiji.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach stanowigcych zatgczniki do Umowy, a o ich
wykryciu powinien niezwiocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zobowigzany jest do
dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé sie do przepiséw i normatywéw z zakresu ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.

W okresie trwania rob6t objetych zakresem umowy Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu
robé6t budowlanych.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.
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Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Jezeli
Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyZzej nie
podlegajg odrebnej zapftacie i sg uwzglednione w cenie Umownej.

1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy i wytyczne wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi
przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Nieznajomos$¢ wyzej wymienionych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5.9. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Nalezy zastosowaé rozwigzania chronigce interesy oséb trzecich przed:
- pozbawieniem dostepu do drogi publicznej;

- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze $rodkéw tgcznosci;

- pozbawieniem dostepu do swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;
- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne, promieniowanie;

- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

1.5.10. Organizacja ruchu

Teren inwestycji nie jest potozony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach
zagospodarowania przestrzennego, ani w istniejgcym pasie drogowym.

Obstuga komunikacyjna inwestycji z uktadu istniejgcego. Usytuowanie inwestycji nie zmienia
istniejgcego uktadu drég dojazdowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobow

Do wykonania robét okreslonych w pkt 1.2.1. mogg by¢ stosowane wylgcznie materiaty i wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania w
budownictwie, o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1
pkt.1 ustawy Prawo budowlane.
Zastosowane materiaty i wyroby powinny by¢é zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje o zrédle produkcji, zakupu
wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji robét, posiadajagcych odpowiednie
oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczehAstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
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Dokumenty stanowigce podstawe wykonania robdét a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobdw
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, Kierownik budowy ma
obowigzek przechowywaé przez okres wykonywania robo6t budowlanych bedgcych przedmiotem
zamowienia.

2.2. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce niezwtocznie usuniete z
placu budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz Inspektorem
nadzoru Wykonawca moze otrzymaé zezwolenie na uzycie materialdbw nie odpowiadajgcych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz ST ale cena tych materiatdw musi ulec
zmianie.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z poniesieniem odpowiedzialnosci technicznej i kosztowe;j.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 1 tydzieh przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badah prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé dobre jakosciowo
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach szczegdétowych i
wskazaniach Zamawiajgcego w terminie okreslonym Umowg na wykonanie prac.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane odrebnymi przepisami. Przy korzystaniu ze
sprzetu na drogach publicznych warunkiem koniecznym jest spetnianie wymagan okreslonych w
przepisach o Ruchu Drogowym oraz posiadanie $wiadectwa dopuszczajgcego do ruchu na
drogach publicznych.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robot wymagajgcych
transportu i zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.

Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiatéw lub sprzetu, pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczgce przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na
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osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie nie mogg by¢ dopuszczone do ruchu

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementédw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione zostang przez
Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

-wtadciwe dokumenty wymagane przez Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004
(Dz.U.04.92.881) [8]z pdzniejszymi zmianami lub przez inne przepisy obowigzujgce w czasie
stosowania danych wyrobow.

«dokumenty wymagane przez dokumentacje projektows.

«dokumenty wymagane przez ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone z zastrzezeniem pkt 2.4.
niniejszej OST.

6.3. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy,

«dziennik budowy (jesli bedzie wydany)

eumowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

*protokoty odbioru robot

eprotokoty z narad i ustalen

*korespondencje zwigzang z prowadzeniem prac.
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Wszelkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prac w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym przed dostepem osob trzecich. Bedg one zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru roboét

Przedmiar robét zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r.
powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnoSci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Obmiar robét dotyczy uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiardw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone w uktadzie
pionowym lub poziomym wzdtuz linii osiowej, z wyjatkiem sytuacji, gdy specyfika robot na to nie
pozwala. Wymiarowanie poszczegolnych robét winno odbywaé sie w sposéb ogdinie przyjety dla
danego rodzaju robét zgodnie z zatozeniami przedmiarowymi okreslonymi w poszczegdlnych
katalogach kosztorysowych ( KNR, KNNR, KSNR itp.).

Wszystkie wielkosci muszg by¢é podawane w jednostkach charakterystycznych okreslonych w
przedmiarach, chyba ze Wykonawca uzgodni wczesniej z Zamawiajgcym inne jednostki
charakterystyczne dla danego rodzaju robot.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaréw robdt muszg byé
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub kohicowym odbiorem robét , a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzania danych o zakresie robét okreslonych w przedmiarze
robét otrzymanym od Zamawiajgcego. Wszelkie ewentualne niescistosci Wykonawca zobowigzany
jest zgtasza¢ Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem prac budowlanych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a)odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b)odbiorowi czesciowemu,

c)odbiorowi ostatecznemu,

d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér czesciowy i odbiér etapowy
8.2.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
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Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych prac, ktére w dalszym toku realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér tych robot dokonywany
bedzie w czasie umozliwiajgcym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez koniecznosci

hamowania ogolnego postepu prac. Odbiér robét dokonuje Inspektor nadzoru przy wspétudziale
Wykonawcy.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie Inspektorowi nadzoru z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie dokonywany niezwtocznie , nie
poézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia Zamawiajgcemu.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych ( o ile do wykonania robét uzyte byty
materiaty wymagajace takich badan) i w oparciu o przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.2.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad stosowanych przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale Wykonawcy i Projektanta .

8.3. Odbidr ostateczny robot

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbioru ostatecznego robot dokona Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiajgcego, Projektanta i
Wykonawcy. Inspektor nadzoru odbierajgc roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z dokumentacijg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Zamawiajgcy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych |, lub nie
zakonczenia petnego zakresu robot , Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbiorowe i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru ostatecznego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca

zobowigzany jest przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- uwagi i zalecenia Zamawiajgcego zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen

- recepty i ustalenia technologiczne

- ksiegi obmiarow

- wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i programem zapewnienia jako$ci

- certyfikaty zgodnosci i bezpieczernstwa wbudowanych materiatéw

- aprobaty techniczne wbudowanych materiatow

- opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow.

Wszystkie zarzgdzone przez Inspektora nadzoru roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i
robot uzupetniajgcych wyznaczy Zamawiajacy.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogé6lne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaitowe robdt bedg obejmowac:
—robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
—warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,
—-wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
—koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,
—podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogéine OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdélnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami)

2.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami)

3.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu

i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

5.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

6.Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U.
120, poz. 1126)

7.,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997
8.Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

UWAGA: W przypadku gdy przytoczone w niniejszym opracowaniu dokumenty odniesienia
utracily waznosé, nalezy stosowaé dokumenty je zastepujace lub zmieniajgce.
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1.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

KATEGORIA — 45453000-7
ROBOTY REMOMONTOWE | RENOWACYJNE

ROBOTY ROZBIORKOWE

Oznaczenie kodu wedtug Wspdélnego Stownika Zamowien (CPV)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych i demontazowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy
Zlecaniu i realizacji robét okre$lonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Opracowanie obejmuje n/w roboty rozbiérkowe:
- demontaz wskazanej Slusarki stalowej (siatki zabezpieczajagce otwory wentylacyjne,
balustrady i pochwyty,
- demontaz fragmentéw posadzek betonowych,
- wycinanie otworéw w Scianach zelbetowych,
- demontaz fragmentéw $cianek zelbetowych lady,
- demontaz fragmentu lady szatni,
- wywiezienie gruzu i odpadow z rozbidrek,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,Wymagania ogodlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich skladowania podano w OST ,Wymagania ogdlne’
pkt 2.

Materiaty z rozbidrki i gruz do momentu wywiezienia na wysypisko sktadowa¢ w przeznaczonych
do tego celu kontenerach.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Wymagania dotyczace sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robdét
rozbiorkowych zgodnie z zatozong jakoscig.
Dobér wtasciwego sprzetu, maszyn i urzgdzen musi by¢ zgodny z obowigzujgcg technologig
wykonania i prowadzenia danego odcinka robét
Przy robotach rozbiérkowych Wykonawca powinien korzystac z:

- elektronarzedzi

- szlifierki katowej

- mtotéw, klindw itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Materiaty z rozbiérki odpowiednio zabezpieczone przewozi¢ na wyznaczone wysypiska
samochodami samowytadowczymi lub specjalistycznymi srodkami do transportu odpadow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robé6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdéine” pkt 5.5.2.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe wykonywac zgodnie z zatozong i zatwierdzong przez Inspektora nadzoru

technologig z zachowaniem $rodkéw bezpieczenstwa i przepisow BHP.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ metodg reczng przy uzyciu drobnego sprzetu .

Zbijanie tynkow, rozbiérki scianek wykonywaé warstwami. Przy pracy o ile jest to konieczne

stosowac lekkie rusztowania, przestawne. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usung¢ specjalnymi

krytymi zsypami lub wynie$¢é recznie. W Zzadnym przypadku niedopuszczalne jest wyrzucanie gruzu
na zewnatrz przez okno.

Materiaty z rozbiérki do momentu wywiezienia na wysypisko lub miejsce wskazane przez Inwestora

sktadowaé w przeznaczonych do tego celu kontenerach.

W trakcie prowadzenia robd6t bedg powstawaty odpady z grupy 1701 tj. odpady z budowy,

remontéw i demontazu . (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. §2 ust.

17 w sprawie katalogu odpadow) i postepowanie z nimi musi by¢é zgodne z obowigzujgcymi

przepisami o odpadach.

Materiaty, elementy oraz gruz uzyskany w wyniku robét rozbiorkowych nalezy posegregowac i

wyniesc¢ i ztozy¢ na wskazanym miejscu na placu budowy. Wszystkie elementy mozliwe do

powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

Zgodnie z Ustawg o odpadach z 7 kwietnia 2001r. (z pdzniejszymi zmianami) § 33, posiadacz

odpadéw moze przekazaé okreslone rodzaje odpaddéw w celu ich wykorzystania osobie fizycznej

lub jednostce organizacyjnej, niebedgcym przedsiebiorcami, na ich wiasne potrzeby.

Lista powstajgcych odpadéw (Dz.U. z dn. 4 maja.2006r.) do zagospodarowania:

170101 Odpady betonu oraz gruzu betonowy z rozbiorek i remontéw — do utwardzenia
powierzchni, budowy fundamentdw, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na
gruncie po rozkruszeniu.

170102 Gruz ceglany — do utwardzenia powierzchni, budowy fundamentéw, wykorzystania
jako podsypki pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu.

170103 Odpady innych materiatdbw ceramicznych i elementéw wyposazenia (wykonane z
ceramiki) — j.w.

17 01 80  Usuniete tynki, tapety, okleiny itp. — spalarnia odpadow.

17 07 04  Mieszaniny metali - do wykonywania drobnych napraw i konserwaciji, lub do recyklingu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét rozbiérkowych:

a)rozbidrki $cian, stropow i klatek schodowych jest metr szescienny (m?).
b)rozbiorki podiog metr kwadratowy (m?)
c)demontaz elementéw Slusarkowych sztuka

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru podkiadéw.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty rozbiérkowe podlega¢ bedg odbiorowi czesciowemu.
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Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

«PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce
systemow zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakos$ci.

10.2. Inne materiaty

Dokumentacje i specyfikacje w zaméwieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlo-montazowych.

Ustawg o odpadach z 7 kwietnia 2001r. (z pozniejszymi zmianami)

Lista powstajgcych odpaddéw do zagospodarowania Dz.U. z dn. 4 maja.2006r.
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2.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KATEGORIA — 45.262
SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE INNE NIZ DACHOWE

(ROBOTY MUROWE)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji murowych wewnetrznych z drobnowymiarowych elementéw z betonu kruszywowego i
betondéw lekkich w Hali Sportowo-Widowiskowej ERGO ARENA na granicy Gdanska i Sopotu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza ST dotyczy robot, ktére obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie muréw wewnetrznych:

—$cian dziatowych przy projektowanych wyjsciach ewakuacyjnych z areny.

—$cianek lad szatniowych.

przy uzyciu materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do
tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem murow z
ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,.

sciana dzialowa — Sciana pionowa, nienosna, dzielgca wnetrze.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt
1.5.

Przy wykonywaniu muréw z ceramiki budowlanej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach
PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze”

Mury z betonéw komdrkowych nalezy wykonywacC zgodnie z normg PN-68/B-10024 ,Roboty
murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komdrkowych
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Mury z cegly tupanej z wibrobetonu nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano OST
~Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2, Cegta silikatowa

Cegly silikatowa, petna do wykonania muréw powinny spetnia¢ wymagania aprobaty technicznej.
Klasa: 10

Wymiary: 33,3x19,8x24 cm

Klasyfikacja ogniowa sciany: REI 120

Izolacyjno$¢ akustyczna Sciany Ra1=57 dB

Zastosowanie:
Sciany dziatowe przy projektowanych wyjsciach ewakuacyjnych z areny..
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2.4 Wyroby z betonu zwyktego wibrowanego

Powinny spetnia¢ wymagania normy, aprobaty technicznej lub certyfikatu dopuszczajgcego do
stosowania materiatéw w budownictwie.
kolor wyrobow naturalny betonu - szary

2.4.1. Cegta tupana z wibrobetonu (B.02.BET.001)

Cegta tupana o specjalnej fakturze, stwarzajgca wiele mozliwosci ksztattowania wykanczanych
powierzchni scian.

wymiary 39x9x9,5 cm
wytrzymatos¢ na Sciskanie 12,5 Mpa
nasigkliwosc¢ <5%

Zastosowanie:
Scianki frontowe pod lady szatniowe.

2.4.2. Cegta gtadka betonowa (B.02.BET.005).
Cegta gtadka betonowa o parametrach:

wymiary 19x12x6,5 cm
wytrzymatos¢ na Sciskanie 12,5 Mpa
nasigkliwosc¢ <5%

Zastosowanie:

Scianki stanowigce konstrukcje dla lady szatniowe;.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywac przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sgw OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.3. Transport elementéw murowych (cegiel, bloczkow itp.)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
spos6b zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

Materiaty murowe mogg by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadéw
atmosferycznych. Zaleca sie skladowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania Ogoélne” pkt.5.

Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtiowego wigzania i o grubosci spoin, do
pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.

W murach wykonywanych niejednoczesnie w miejscu potgczen nalezy stosowac strzepia
zazebione koncowe.

Warszawa, grudzien 2013r. 18



ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych )
PRZEBUDOWA BUDYNKU ERGO ARENY, PLAC DWOCH MIAST 1, 80-344 GDANSK

Cegly lub inne elementy ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utoZzeniem w murze
polewaé lub moczyé woda.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatlowe, sklepienia, gzymsy itp.)
mogg by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét murowych wewnetrznych nalezy:
- zakonczy¢ roboty stanu surowego i rozbiérkowe,

- oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $Scian,

5.3. Mury z cegly silikatowej

Pierwszg warstwe nalezy wykonaé w taki sposob, aby zniwelowaé wszelkie nieréwnosci podtoza i
otrzymac idealnie réwng i wypoziomowang goérng powierzchnie warstwy. Pozwoli to na
wykorzystanie wszystkich zalet systemu piéro - wpust w nastepnych warstwach $ciany; umozliwi
zwlaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubosci nie przekraczajgcej 2 mm. W celu uzyskania
zgdanej dokfadnosci konieczne jest poziomowanie na biezgco kazdego bloczka. Mozna tez
postuzy¢ sie tzw. metodg uktadania "pod sznurek".

Murowanie $cianek dzialowych wykonuje sie w bardzo prosty sposéb. Po wypoziomowaniu pierwszej
warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej). Zaprawe cienkowarstwowg rozprowadza sie wygodng tyzkg z
gracg. Co drugg warstwe nalezy zakotwi¢ do $ciany nosnej przy uzyciu specjalnych tgcznikéw ze stali
nierdzewne;.

5.4. Mury z cegly tupanej, gtadkiej i pustakéw z wibrobetonu

Podtoze pod $cianki powinno by¢ wolne od zanieczyszczen, ktére mogtyby zmniejszy¢ przyleganie
zaprawy lub betonu i wystarczajgco szorstkie aby zapewni¢ wtasciwe przyleganie.

Na powierzchni podtoza zaznaczyé potozenie naroznikéw i innych charakterystycznych punktow
§cian wg projektu. Pierwszg warstwe uktada¢ na warstwie zaprawy ( gr max 20 mm) roztozonej na
catej szerokosci w celu wyréwnania powierzchni.

Scianki pod lady szatniowe i recepcyjne z cegly tupanej o wym. 39x9x9,5 cm wykonywaé ze
szczegolng starannoscig tak aby spoiny (wkleste na 0,5mm, ptaskie) mialy jednakowg grubos¢ i
uktad zgodny z projektem detali. Cegty tupane z wibrobetonu nalezy ukfada¢ z zastosowaniem
listew dystansowych. Scianki zbroié¢ prefabrykowanym zbrojeniem szer. 50 mm z pretéw @ 4 mm
lub @ 5 mm w kazdej warstwie murowanych $cianek z cegiet fupanych 15+20 mm od krawedzi .
Grubos¢ spoin w Sciankach z cegiet fupanych:

poziome 10 mm , dopuszczalna odchytka szerokosci spoin +1mm.

pionowe 10 mm i co druga spoina 20 mm, dopuszczalna odchytka szerokosci spoin do +1 mm.
Ostatnig warstwe Scianek zakonczy¢ 10 cm ponizej gérnej krawedzi Sciany konstrukcyjnej lady .
Scianki z cegiet tupanych mocowaé do $ciany konstrukcyjnej kotwami ze stali ocynkowanej
zgodnie z projektem w ilosci ok. 6 szt/m?.

Od frontu do $ciany Zelbetowej zamocowaé ceownik stalowy C100x40x4 za pomocg Ssrub M8 Kl.
4,8 w rozstawie co jedng cegte tupang, na osi kazdej spoiny pionowe;.

Naroznik Scianek, stupek stalowy oswietleniowy z L 90x90x6 z wgsami z ptaskownika 200x40x5
osadzi¢ w spoinach $cianki z cegty tupanej. Stupek wykonaé¢ wg rysunku detali.

Elementy stalowe zabezpieczyé antykorozyjnie zgodnie ze specyfikacjg "Powiloki antykorozyjne i
mykologiczne”.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami z PN-68/B-10020 ,Roboty murowe
z cegly. Wymagania i badania przy obiorze”, PN-68/B-10024 ,Roboty murowe. Mury z
drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komoérkowych. Wymagania i
badania przy odbiorze”, PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inzynierem.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje, w sposdb podany w normie PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inzyniera.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania muréw (Scianek wewnetrznych) powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w
normach PN-68/10020, PN-68/10024 i umozliwiaé ocene wszystkich wymagan a w szczegdélnosci:

e)zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
f)jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

g)prawidiowosci przygotowania materiatow,

h)prawidtowosci wykonania $cianek

i)wygladu powierzchni $cianek

j)prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi Scianek.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,\Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie murowanych $cianek okresla sie w metrach kwadratowych (m?) ich powierzchni,

Wysokos¢ Scianki dziatowe]j nalezy przyjmowac jako wysokos¢ od wierzchu fundamentu lub stropu,
na ktérym ustawiona jest $cianka do spodu nastepnego stropu.

Stupy oblicza sie w metrach ich wysokosci odpowiednio od przekroju poprzecznego
Pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.
Otwory oblicza sie w sztukach wg grup ich przeznaczenia.

Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowaé powierzchnie otwordw, liczone wg
projektowanych wymiaréw w Swietle oscieznic, a w przypadkach ich braku w swietle muru.

7.3. Wielkosci obmiarowe

Okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

8.2. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-68/10020 ,Roboty murowe z ceglty. Wymagania i
badania przy odbiorze”, PN-68/10024 ,Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z

autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- wygladu zewnetrznego powierzchni Scianek, narozy i obrzezy,

Dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegty, pustakéw ceramicznych i bloczkéw betonu
komarkowego powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w tbl.

Dopuszczalne odchytki dla muréw
Z cegty ceramicznych
Lp Rodzaje odchytek Z drobnowymiar.
mury . mury elementéw z betonu
spoinowane niespoinowane komérkowego [mm]
[mm] [mm]

Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni murow:

1 na dtugosci 1 m 3 6 4

na catej powierzchni $ciany
pomieszczenia 10 20 -

Odchylenia od pionu powierzchni i
krawedzi:

2 |na wysokosci 1 m 3 6 3
na wysokosci 1 kondygnacji 6 10 6
na catej wysokosci $ciany 20 30 15
Odchylenia kierunku poziomego
gornej powierzchni kazdej warstwy

3 | muru:
na dtugosci 1 m 1 2 2
na catej dlugosci budynku 15 30 30
Odchylenia kierunku poziomego
gornej powierzchni ostatniej warstwy

4 | muru pod stropem:
na dtugosci 1 m 1 2 -
na catej dtugosci budynku 10 20 -
Odchylenia przecinajagcych sie
powierzchni muru od kata

5 | przewidzianego w projekcie
(najczesciej prostego)
na dtugosci 1 m 3 6 10
na catej dlugosci budynku - - 30
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Odchylenie wymiaréw otworéw w
Swietle osciezy dla otwordéw o
wymiarach:
6 |do 100 cm szerokosc¢ +6, -3 +6, -3 10
Wysokosc +15,-10 +15,-10
Powyzej 100 cm szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokosc +15,-10 +15,-10

wyniki odbiorow materiatéw i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-68/B-10020

PN-68/B-10024
PN-EN 998-2:2004

PN-90/B-14501
PN-B-03002:1999
PN-EN 197-1:2002/A1:2005

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-89/B-06258
PN-B-19301 (1997 r.)

PN-EN-679 (1998 .)

PN-EN-1353 (1999 r.)
PN-EN-1352 (1999 r.)
PN-EN-1351 (1999 r.)
PN-B-19320 (1999 r.)

PN-EN-19355 (1999 r.)

PN-EN-680 (1998 r.)
PN-EN-678 (1998 r.)

PN-EN-ISO 9001

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komérkowych Wymagania i badania
przy odbiorze.

~WVymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa
murarska”.

Zaprawy budowlane zwykfe.
Konstrukcje murowe niezbrojone.

Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu
powszechnego uzytku

Wapno budowlane

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek
Kruszywa do zaprawy.

Autoklawizowany beton komdrkowy

Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betony
komorkowego

Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie autoklawizowanego
betonu komérkowego

Oznaczenie wilgotnosci autoklawizowanego betonu komérkowego

Oznaczenie modutu sprezystosci autoklawizowanego betonu
komorkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej
strukturze

Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie autoklawizowanego betonu
komorkowego

Metoda badania wytrzymatosci na $ciskanie autoklawizowanego
betonu komérkowego sklerometrem ABA

Oznaczenie petzania przy Sciskaniu autoklawizowanego betonu
komorkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej
strukturze

Oznaczenie skurczu przy wysychaniu autoklawizowanego betonu
komorkowego

Oznaczenie gestosci w stanie suchym autoklawizowanego betonu
komoérkowego

norma jakosciowa wyrobu
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Tom | "Budownictwo ogdine”
Czes¢ 2, Arkady, Warszawa, 1990
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3.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KATEGORIA — 45.262
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE INNE, NIZ DACHOWE

(KONSTRUKCJE STALOWE)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru konstrukgciji stalowych w wykonywanych w zwigzku z przebudowg budynku ERGO ARENY
na granicy miast Gdanska i Sopotu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robot okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robé6t wymienionych w ST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

Projekt przewiduje realizacje n/w robét dot. konstrukcji stalowych:

— wykonanie nadprozy stalowych w projektowanych otworach wyjs¢ ewakuacyjnych z areny.

— Woykonanie podkonstrukcji stalowej nad projektowanymi drzwiami ewakuacyjnymi z areny.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Stal.

Do konstrukcji stalowych dachu stosuje sie: wyroby ze stali klasy 1 w gatunkach St3S wg PN-EN
10025:2002

(1) Ksztattowniki HEB 140

(2) Ksztattowniki zamkniete - RKR 100x100x5 mm
- RKR 120x120x8 mm

(3) Blachy: [BK.03.STK.002]

Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm.
szerokosciach 160-700 mm i dtugosciach:
dla grubosci do 6 mm — 6,0 m
dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytkg
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca sie
stosowanie blach grubych.

2.2. Wymagania stawiane wyrobom z elementéw stalowych

2.2.1. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki i pretow powinna byé bez pekniec, pecherzy i
naderwan.
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Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne jezeli:

-- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

-- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki
0 grubosci wiekszej.

2.2.2. Odbiér stali

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byc¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac¢:

- znak wytwércy

- profil

- gatunek stali

- humer wyrobu lub partii

- znak obrébki cieplne;.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.2.3. Odbior konstrukcji

Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.3. Laczniki

Jako tgczniki wystepujg: potgczenia spawane oraz potgczenia na sruby.
2.3.1. Materialy do spawania - elektrody

Do spawania konstrukcji ze stali zwykfej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430 oraz ER1.46 oraz EB1.50.

Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mieé:

zaswiadczenie jakosci

spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm
i wymaganiami producenta.

2.3.2. Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
(1) Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodoktadne klasy:
dla $rednic 16 mm — 8.8
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(3) nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002 wiasnosci mechaniczne wg
PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie tgczniki winny byé cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.
Zastosowanie: do mocowania elementéw konstrukcyjnych w kazdym z obiektow.

2.3.3. Kotwy — wklejane

Do mocowania elementéw stalowych do konstrukcji zelbetowych stosowac kotwy wklejane:
- HIT HY200-A+HIT-V-58 M16x200,
- HIT HY200-A+HIT-V-58 M10x130,
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2.3.4. Powloki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg oddzielnej ST.

2.4, Sktadowanie materiatow i konstrukcji

(1)  Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzyé wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie,
diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposdb umozZliwiajgcy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym
potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed

zawilgoceniem.

(3) taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢
akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

jakosci materiatow, spoin, otworéw na sruby,

zgodnosci z projektem,

zgodnosci z atestem wytworni

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET.
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikow, podnosnikow i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi
do ich eksploataciji.

3.2. Sprzet do roboét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg konstrukcyjng.

Spadki napiecia pragdu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna byé zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i byé zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych

sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na sruby

Do scalania elementow nalezy stosowaé dowolny sprzet.
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4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Sposdéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robé6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania Ogoélne” pkt.5.
5.2. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i
rozpryskow metalu po cieciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.3. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegdéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.

5.4. Sktadanie zespotéow

5.4.1. Czesci do sktadania

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w
miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowac dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotéw i wykonania potgczen wedtug
zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchytki

Element konstrukcji

Dopuszczalna odchyika

Nieprostoliniowos¢ Prety, blachownice, stupy, |0,001 dtugosci
czesci ram lecz nie wiecej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci

lecz nie wiecej niz 10 mm

Odchytki ptaskosci potek, [— 2 mm na dowolnym
Scianek srodnikéw odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru

lecz nie wiecej niz5 mm

Przesuniecie srodnika

0,006 wysokosci

Wygiecie srodnika

0,003 wysokosci

Wymiar nominalny Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
mm przytgczeniowy swobodny
do 500 0,5 25
500-1000 1,0 25
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16
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5.4.2. Potaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny byc¢
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn
widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje
sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wiekszg od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(83) Wymagania dodatkowe takie jak:

obrdbka spoin

przetopienie grani

wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem,

natomiast pekniecia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.4.3. Potaczenia na sruby

dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podkiadek,
przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak na dwa zwoje.
nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do fgczonych
powierzchni.

powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokryé
warstwg smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.5. Montaz konstrukcji

5.4.1. Ogolne zasady

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, ukitadu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢é montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Potgczenia wykonywaé wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.4.

5.4.2. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan reperéw wytyczajgcych osie i linie odniesienia
rzednych obiektu.

porownac¢ wyniki pomiaroéw z wymiarami projektowymi przy czym odchyiki nie powinny przekraczac
wartosci:

Posadowienie stupa Dopuszczalne odchytki mm
rzedna fundamentu rozstaw $rub

na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0

na podlewce do 10.0

5.5.3. Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukciji
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Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygiecia h/750 lecz nie wiecej
stupa niz 15 mm

4 wygiecie belki lub 1/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady przedmiarowania

Jednostkami obmiaru jest — masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Normy

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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4

SZCZEGOLOWA SPECY.FIKACJA TECHNICZNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KATEGORIA —45.262
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE INNE, NIZ DACHOWE

(PODLOZA | PODKLADY Z ZAPRAW | BETONU)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podtozy i podktaddw przy przebudowie Hali Sportowo-Widowiskowej ERGO ARENA na granicy
miast Gdanska i Sopotu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy
Zlecaniu i realizacji robét okre$lonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Opracowanie obejmuje wykonanie i zageszczenie podtozy. Wykonanie podktadéw jako warstw
wyroéwnujgcych i spadkowych pod posadzki, izolacje lub warstwy pokrywcze, do ktérych wykonania
zostaty uzyte materiaty i wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Podtoza zbrojone zbrojeniem rozproszonym:

-poditoze betonowe z B25 dla obcigzen 5,0 kN/m? (B.01.5ZL.002)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczajg:
podioze — warstwa zageszczonych materiatéw sypkich.

podktad — warstwa wyréwnujgca lub spadkowa.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczegoInosci i

nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Cement

Do zaprawy cementowej nalezy stosowaé cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1008:2004.
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2.5. Zaprawy budowlane zwykte

Marka zaprawy do wykonania podktadéw i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami
normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykie” lub aprobaty technicznej.

2.6. Beton towarowy lub wykonywany na miejscu
Beton B 25 pod posadzki z zywic syntetycznych, powinien by¢ zgodny z wymaganiami PN-EN
206-1:2003

2.7. Zbrojenie rozproszone
2.7.1. Zbrojenie z widkien polipropylenowych

Dane techniczne:

Masa liniowa: -2,5 dtex'
Srednica: -18,7 mikrona
Dtugosé: -12 mm

Materiat: -polipropylen CsHs
Gestosé: -0,91 g/lcm?®
Powierzchnia wtasciwa: -2 350 cm?/g
Wytrzymato$é na rozcigganie: -350 N/mm?
Modut Younga: -3500 N/mm?
Nasigkliwos¢: -0%
Temperatura deformaciji: -145°C
Odpornos¢ chemiczna: -petna

Barwa: -przejrzysto biata
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania podkiadow

Przy wykonywaniu podktadéw Wykonawca powinien korzystac z:
mieszarki do zapraw

agregatu tynkarskiego

betoniarki wolnospadowej

pompy do zapraw

przenosnych zbiornikéw na wode

elektronarzedzia

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Beton towarowy nalezy transportowaé betonowozami.

Wszystkie materiaty przechowywac zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe nalezy przygotowa¢ mechanicznie zgodnie z normg PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane
zwykte” i w takiej ilodci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w
okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy nalezy stosowacé piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje sktadnikéw zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki zaprawy
oraz rodzaju cementu.

5.4. Podklad betonowy

Podktad betonowy pod posadzki epoksydowe ze zbrojeniem rozproszonym musi by¢ dobrej jakosci
o statych parametrach. Opad stozka od 7,5 do 11 cm. Wskaznik wodno cementowy powinien byé
jak najnizszy, umozliwiajgcy zageszczenie betonu. Optymalng konsystencje betonu wyregulowac
dodajgc plastyfikator.

UWAGA!

Zabronione jest stosowanie srodkéw przyspieszajgcych wigzanie betonu pod posadzki z Zzywic
syntetycznych!

Zgodnie z ST ,Posadzki z zywic syntetycznych” do rozktadania posypki utwardzajgcej mozna
przystgpi¢ niemal natychmiast po wyréwnaniu betonu, gdy mocno wciskany w powierzchnie
betonu kciuk pozostawia odcisk o gtebokosci ok. 5 mm

5.5. Zbrojenie rozproszone podktadu betonowego

Dozowanie na m® stosowac¢ w ilosciach odpowiednich do wymaganych obcigzen dla podtozy
wedtug instrukcji producenta zbrojenia na podstawie obliczer wykonanych przez osobe
uprawniong.

UWAGA! nalezy wzig¢ pod uwage uktad warstw .

Srednie ilosci dozowania:

witdkna stalowe w ilosci 15-20 kg/m?®
widkna polipropylenowe w ilosci 0,6 kg/m*

Widkna stalowe i polipropylenowe mozna miesza¢ w zasobniku na kruszywo i dozowa¢ wagowo.
W przypadku braku wolnego zasobnika wiékna dodawac¢ wprost do betoniarki wysypujac je z
worka. Witdkna polipropylenowe dodawac po widknach stalowych, zawsze po kruszywie, przed
cementem, woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, e zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong wyze;.

oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatébw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.
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6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podkfadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny byé przeprowadzane w sposéb
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)
stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przediozonych przez dostawcow

Prawidtowos$ci wykonania podktaddw przez sprawdzenie:
réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywal przeswitow
wiekszych niz 2mm.
odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczac
2 mm dtugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia,

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka przedmiarowa

Jednostkg obmiarowg podktadéw betonowych i z materiatéw sypkich jest metr szescienny,
podktadéw z zaprawy cementowej jako warstwy wyréwnawczej i spadkowej metr kwadratowy (m?).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru podkiadéw.

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podkfady nie powinny by¢ odebrane.
podktady poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podkfad i ponownie wykonac.

8.2. Odbiér podtozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
podkiadow.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢
Z zanieczyszczen.

8.3.0dbiér podktadow

Odbiér gotowych podktadédw przeprowadzac zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,Posadzki z betonu i
zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wykiadzin stwierdza sie na
podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.
Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie:
wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych
prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot
réwnosci podktadu
odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu
metrowej faty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.
wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg
prawidtowosci uksztalttowania powierzchni,
prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
prawidtowosci wykonania spadkow,
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Odbiér gotowych podktadéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

ocene wynikéw badan

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 1008:2004 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie

prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonow.

PN-62/B-10145 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace

systemow zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakos$ci.
10.2. Inne materiaty

Dokumentacje i specyfikacje w zaméwieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlo-montazowych. Tom |. Cze$¢ 4 — Podtogi i
posadzki, wydanie ARKAD — 1990r.

Karty Techniczne i instrukcje wykonania robo6t poszczegolnych producentow.
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5

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KATEGORIA — 45.321
IZOLACJA CIEPLANA | AKUSTYCZNA

(IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji cieptochronnych wykonywanych przy przebudowie Hali Sportowo-Widowiskowej ERGO
ARENA na granicy miast Gdanska i Sopotu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe jako dokument przetargowy i
umowny przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg izolacje cieptochronne i akustyczne przegréd
zewnetrznych i wewnetrznych poziomych i pionowych obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do
tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

materiat izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajgcy przed przeptywem ciepta.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Styropian
FS-20 gr. 50 mm (B.09.STY.001)

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w normie:
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Plyty styropianowe.

Symbole handlowe okreslajg rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztalt powierzchni
bocznych. Ptyty oznaczone literg S majg powierzchnie boczne uksztattowane z wrebem typu
.zamek” (frezowane).

Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno byé kawern
gtebszych niz 5 mm. Krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na catej
powierzchni powinna by¢ jednorodna. Granulki powinny by¢ potgczone tak, aby nie mozna byto ich
oddzieli¢ od siebie. Styropian winien wykazywac¢ odpornosé na dziatanie temperatury do 80 °C.
Piyty styropianowe mogg by¢ stosowane do izolowania $cian, stropoéw, stropodachéw i podidg.
Mozna je przykleja¢ lepikiem asfaltowym zaprawg cementowg, gipsem Ilub klejami bez
rozpuszczalnikow. Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikéw (np. solwentnafta,
benzyna) wchodzacych w skiad roztwordw i lepikow stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol),
klejow (np. butapren) i kitéw (np. polkit) i z tego wzgledu nie wolno fgczyé tych wyrobdéw ze
styropianem.

Warszawa, grudzien 2013r. 38



ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych ]
PRZEBUDOWA BUDYNKU ERGO ARENY, PLAC DWOCH MIAST 1, 80-344 GDANSK

Zastosowanie:

Styropian FS-20 gr. 50 mm - jako ocieplenie posadzek na gruncie, uktadany na sucho pod
posadzki wylewane
Wymagania:

WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA dla: FS 20, FS 15
A=0,038; 0,040 W/mK (w temp. 10°C

CHLONNOSC WODY
Ptyty styropianowe PS-E FS 20 sg naturalnie hydrofobowe. Chtonno$¢ wody w petnym zanurzeniu
po 24 godzinach wymagana - 1,50; 1,80 %

PAROPRZEPUSZCZALNOSC
Plyty styropianowe PS-E FS 20 przepuszczajg pare wodng. Przepuszczalnos¢ pary wodnej s
wynosi od 10 do 24; 12 do 36 mg/(Pa h m).

ODPORNOSC NA SCISKANIE

Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym
wymagane - 100,0 kPa

Dla FS-20 gr 50mm — 250 kPa

Wytrzymatos¢ na zginanie — 350 kPa

WYTRZYMALOSC NA ROZRYWANIE Wytrzymato$é na rozrywanie sita prostopadtg do
powierzchni ptyty wymagana - 150,0; 100,0 kPa

ZDOLNOSC SAMOGASNIECIA

Plyty styropianowe PS-E FS 20 jak wszystkie pozostate zgodnie z normg PN-B-20130:1999
posiadajg zdolnos¢ samogasniecia, tzn. gasng po odcieciu zrodta ptomienia ognia.

NRO — Nie rozprzestrzeniajgce ognia

WYMIARY
Format 1000 x 500mm (standard), grubos¢ od 10 do 500mm co 10mm.

WYKONCZENIE KRAWEDZI
Krawedzie ptyt moga by¢ nie frezowane lub tez frezowane na dwa sposoby: na zaktadke lub na
piéro-wpust.

WYMIARY PLYT FREZOWANYCH
W przypadku plyt frezowanych wazna jest tzw. powierzchnia krycia
Powierzchnia krycia: 960 x 470mm, grubos¢ od 50 do 150mm co 10mm.

Szczegolowe wymagania dotyczgce styropiandw okreslone sg w aprobatach technicznych ITB
stwierdzajgcych przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

2.3. Wetlna skalna hydrofobizowana — ptyty:
- gr. 100 mm (B.09.WEL.007)

Piyty z wetny mineralnej wytwarzane sg z wiékien mineralnych z dodatkiem lepiszcza oraz Srodkow
hydrofobizujgcych.

Ksztalt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na
catej powierzchni powinna by¢ jednorodna. Piyty z wetny mogg by¢ stosowane do izolowania
scian, stropow, stropodachow i podiég. Mozna je przyklejaé lepikiem asfaltowym, zaprawg
cementowg, mocowac mechanicznie.

Zastosowanie:
Wypetnienie w Scianach obudéw pozarowych.
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CHELONNOSC WODY
Nasigkliwosc¢ krotkotrwata
wymagana - <1000 g/m?

ODPORNOSC NA SCISKANIE

Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym
wymagane = 50,0 kPa

WYTRZYMALOSC NA ROZRYWANIE

Wytrzymatos¢ na rozrywanie sita prostopadtg do powierzchni piyty
wymagana - 210,0 kPa

GESTOSC POZORNA
Wymagana 100 kg/m?

WYMIARY
Format 1000(£2%) x 500(+£1,5%) mm, grubo$¢ od 30 do 200mm co 10mm.
Odchylenie od prostokatnosci — nie wiecej niz 5 mm na diugosci i szerokosci ptyty

KLASYFIKACJA OGNIOWA
Niepalne.
Szczegotowe wymagania dotyczgce wetny skalnej okre$lone sg w aprobatach technicznych ITB
stwierdzajgcych przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Wykonywanie robot termoizolacyjnych nalezy wykonywac przy uzyciu drobnego sprzetu
budowlanego i elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sgw OST ,Wymagania ogdélne” pkt 4.
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
date produkciji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

4.3. Transport materialow

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania Ogoélne” pkt.5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrznosuchym. W
czasie wbudowywania materiatéw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowsa,
badz zarobowa. Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na
zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie rob6t w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét bez proceséw mokrych.
Warstwy ocieplajgce winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajgcy zawilgoceniu parg wodng
w czasie uzytkowania budynku, bgdz z innych Zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagtg i mie¢ statg grubos¢ zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie
pojedynczej powinny by¢ ukladane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy
wiekszej ilosci warstw ptyt.

Do tgczenia materiatdéw izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowaé tgczniki mechaniczne,
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny
zawierac¢ skfadnikéw dziatajgcych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podioze.

Przy stosowaniu materiatdw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy
bezwzglednie zapobiega¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub
zrodtami ciepta.

5.3. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropéw nalezy wykonywaé na réwnej powierzchni w sposob ciggty bez
przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga).
Ocieplenie powinno by¢ potozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem
wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny
Scisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania
izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.0gdIne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwosé oraz zakres badan materiatow do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z:

oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- rownos¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),

- wilgotno$¢ i nasigkliwosé,

- naprezenia Sciskajgce piyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST 1 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie ocieplen oblicza sie w metrach kwadratowych.

Dylatacje obmierza sie w mb.
Zasady obmiarowania wedtug pkt. 4 Zatozen szczegdtowych Rozdziatu 6 Izolacje KNR 2-02
Konstrukcje budowlane.

7.3. Wielkosci obmiarowe ocieplen

Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podanow OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbidr podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia. Jezeli
odbidér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé
woda.

8.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjag projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

zgodnos$é wykonania z dokumentacjg techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidtowosé zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatos$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kgcie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone przez
te ptaszczyzny, powinny byé kgtami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny byc¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania
powierzchni i krawedzi okfadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugo$ci 2,0 m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig ocieplenia powinien by¢
wykonany z doktadnos$cig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyiki sg nastepujgce:
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od
ptaszczyzny i
krawedzi od linii
prostej

Powierzchni i krawedzi od kierunku

pionowego

poziomego

Przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata
w dokumentacji

Nie wieksza niz 2
mm i w liczbie nie
wiekszej niz 2 szt
na catej dtugosci
taty kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz 1,5 mm i
ogoétem nie wiecej niz 3
mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz nie
wiecej niz4 mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

Nie wieksze niz 2 mm i
ogoétem nie wiekszej niz 3
mm na catej powierzchni
ograniczonej $cianami,
belkami itp.

Nie wieksza niz 2
mm na dtugosci
taty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne zasady ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-EN 13499:2005

PN-B-20132:2005

PN-EN 13163:2004

BN-84/6755-08

PN-B-02862:1993

PN-83/N-03010

PN-B-04631:1982

PN-1SO-8301

PN-EN 13162:2002

PN-EN 13164:2003

PN-EN 13164:2003/A1:2005 (U)

PN-EN 13165:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny
mineralnej. Filce i piyty

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materiatéw budowlanych

Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do
prébki.

Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Metody
badan.

Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wiasciwosci z nim
zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z cieptomierzem

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja (Zmiana A1)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywne;j
pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
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PN-EN 13165:2003/A1:2005 (U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze

sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja (Zmiana A1)

PN-EN 13167:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze szkta
piankowego (CG) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13167:2003/A1:2005 (U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
szkta piankowego (CG) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
(Zmiana A1)

PN-EN 13168:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z we3ny
drzewnej (WW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-ISO-8302 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wiasciwosci z nim
zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z ostonietg ptytg grzejna.

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie dtugo$ci i
szerokosci.

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie grubosci.

PN-EN 1602 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie gestosci
pozornej.

PN-EN 1608 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
wytrzymatosci na rozcigganie réwnolegte do powierzchni.

PN-EN 1609 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
krétkotrwatej nasigkliwosci wodg metoda czesciowego zanurzenia.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow

zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje montazu materiatdw termoizolacyjnych wydane przez poszczegdlinych
producentow

Dokumentacja i specyfikacie w zamdwieniach publicznych, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005.

+~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997
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6.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KATEGORIA — 45.262
SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE INNE NIZ DACHOWE

(POSADZKI Z ZYWIC SYNTETYCZNYCH)
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek z zywic syntetycznych zastosowane przy przebudowie Hali Sportowo-
Widowiskowej ERGO ARENA na granicy Gdarska i Sopotu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robo6t okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza ST dotyczy robdt, kidre obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu
wykonanie:

-posadzki jako powierzchniowe utwardzanie betonu posypkg syntetyczng grubosci 2 mm
-posadzki epoksydowej antyposlizgowej wysycanej piaskiem kwarcowym o grubosci 3 mm.
-Listwy dylatacyjne systemowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do
tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

poditoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podkitad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchos$ci, na
ktérym wykonuje sie posadzke zywiczng

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

Przy wykonywaniu posadzek nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach PN-62/B-10144
.Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
»~WVymagania ogdlne” pkt 2.

Stosowanie wyrobdw z zywic syntetycznych ma by¢ zgodne z:

- instrukcjg stosowania opracowang przez Producenta i dostarczang odbiorcy przez dystrybutora z
kazdg partig wyrobu.

- postanowieniami Aprobaty Technicznej lub certyfikatu dopuszczajace do stosowania materiatu w
budownictwie.

2.2. Mieszanka do utwardzania powierzchniowo posypka syntetyczng (D.02.PPM.001)

Mieszanka kruszywa syntetycznego z cementem, dodatkami i pigmentami.
gestosé nasypowa ~2,0+0,1 kg/m?

Wymagania jakie powinna spetnia¢ posadzka;

odpornosé na Scieranie wg BS8204 dla posadzek klasy ,AR1” 0,05 mm

Zastosowanie:
Hol wejsciowy na kondygnacji +1
2.3. Posadzka epoksydowa antyposlizgowa wysycana piaskiem kwarcowym gr 3mm
w kolorze RAL 7040 (D.02. PPM.003)
Warszawa, grudzien 2013r. 46



ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
PRZEBUDOWA BUDYNKU ERGO ARENY, PLAC DWOCH MIAST 1, 80-344 GDANSK
Materiat bezbarwny, dwuskfadnikowy z bezrospuszczalnikowym spoiwem epoksydowym o niskiej

lepkosci, do wytwarzania samorozlewnych wysoko odpornych posadzek przemystowych,
jastrychow oraz gtadkich i fakturowych powtok posadzkowych razem z cokotami wys. 10 cm.
Wymagania jakie powinna spetnia¢ posadzka:

wytrzymatos¢ na Sciskanie wg EN 196-1 75 MPa
wytrzymatos¢ na rozcigganie wg EN 196-1 30 MPa
Scieralno$¢ wg Tabera wg DIN 53 109 70 mg
twardos¢ wg Shore’a 77
Przyczepnos¢ wg ISO 4624 >1,5 N/mm?
Gestos¢ wg DIN EN ISO 2811-1 w temp. 23°C

Skfadnik A ~ 1,53 kg/dm?
Skfadnik B ~ 1,10 kg/dm?
Mieszanka sktadnikow A i B ~ 1,40 kg/dm?
Mieszanka sktadnikow (A+B) z piaskiem kwarcowym

w stosunku 1:1 ~ 1,80 kg/dm?

Zastosowanie:
widownia w kolorze RAL 7040,

2.6. Preparat do gruntowania

Zastosowac preparat do gruntowania zalecany przez producenta posadzek.

2.7. Preparat pielegnacyjny

Zastosowac preparat pielegnacyjny zalecany przez producenta posadzek.

2.8. Masa dylatacyjna

Zastosowa¢ masy dylatacyjne zalecane przez producenta posadzek i zgodnie z instrukcjg
producenta.

2.9. Profile dylatacyjne systemowe

2.9.1. Profile dylatacyjne posadzkowe aluminiowe (B.13.DYP.001)

System sktada sie z piyty gtéwnej podtrzymywane przez dwa ptaskowniki o powierzchni
rowkowanej lub wydrgzonej przystosowanej do natozenia wierzchniego przykrycia. Ksztattowniki
te wciskane sg w przeznaczone do tego celu wyZlobienie. Mocowanie do podtoza na wkrety
nierdzewne 8/12.

Wymiary: szer. systemu 127 mm
wys. systemu 25 mm

dh. ksztattownikéw 40000 mm

szer. ztgcza 20 mm

ciezar catkowitego obcigzenia 35 kN

Zastosowanie:
Do dylatacji w posadzek z zywic gr 2-3 mm
dylatacja w posadzce betonowej zacieranej powierzchniowo.

2.9.2. Profil dylatacyjny posadzkowy aluminiowy (B.13.DYP.002)

System sktada sie listwy przySciennej i z ptyty gtéwnej podtrzymywanej przez jeden ptaskownik o
powierzchni rowkowanej lub wydragzonej przystosowanej do natozenia wierzchniego przykrycia.
Ksztattownik ten wciskany jest w przeznaczone do tego celu wyztobienie. Mocowanie listwy
przysciennej do podioza na wkrety & 6x30 + wkrety nierdzewne 4,8x40, mocowanie do podiogi
wkretami 8/12.

Wymiary: szer. systemu 76 mm
wys. systemu 25 mm

dt. ksztattownikow 40000 mm

szer. zlgcza 20 mm

ciezar catkowitego obcigzenia 35 kN

Zastosowanie:
j-w. lecz przy Scianach.
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2.9.4. System dylatacyjny posadzkowy (B.13.DYP.004)

W sktad systemu wchodzi:

9.Sznur dylatacyjny z pianki poliuretanowej @ 20 mm.

10.Podktad do fug silkonowych zwiekszajgcy przyczepnos¢ do podioza.

zuzycie 5 ml/m przy gtebokosci fugi 10 mm.

11.Fuga dylatacyjna tytanowa:

Odporny na chemikalia materiat uszczelniajgcy do elastycznego wypetniania wysoko obcigzonych
spoin dylatacyjnych podtogowych:

odpornosé na temperatury —40°C do + 265 °C

Czas obrébki od +5°C do +35 °C

Utwardzenie 2-3 mm/ 24 h

przejmowanie ruchéw szczeliny fugowej max 20% szerokosci fugi

zuzycie 100 mb/m fugi 10x10 mm,

Sktadowa¢ w oryginalnym opakowaniu w chtodnym i suchym miejscu 12 m-cy, rozpoczete
opakowanie max 7 dni.

Zastosowanie:
Dylatacje w pomieszczeniach technicznych, wentylacyjnych, w szachtach, we wnekach za
trybunami rozsuwanymi na arenie oraz w pomieszczeniach nie wykanczanych.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania posadzek

Do przygotowania materiatu i rozktadania posadzki uzywacé sprzetu okre$lonego w instrukcji
producenta, takiego jak:

Do przygotowania materiatu uzywaé wolnhoobrotowego mieszadta mechanicznego:
Smigtowego do mieszania zywic bez wypetniacza

koszykowego do mieszania zywic z wypetniaczem (np. piaskiem kwarcowym)
betoniarki

Posadzki nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu budowlanego jak:

zacieraczki talerzowo-topatkowe samojezdne

maszyny do rozktadania materiatu

rozpylacze niskocisnieniowe

gracy zgbkowane;j

watka okolcowanego

pac prostych

i réznego rodzaju watkéw z wiosiem krotkim lub dtugim oraz strukturalnych

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogodlne” pkt 4.
4.2. Transport

Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane
i transportowane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy niezmiennos¢ ich
wiasciwosci technologicznych.

Produkty przechowywac¢ w nienaruszonych pojemnikach zgodnie z instrukcjg producenta
posadzek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w 0ST ,Wymagania Ogélne” pkt.5.
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Przy wykonywaniu posadzek z zywic syntetycznych nalezy stosowac zalecenia okreslone w
instrukcji producenta dotyczgce sposobu przygotowania kompozycji, reziméw czasowych oraz
gruntowania i wykonania poszczegélnych warstw.
Wymagania dotyczgce podtozy:

Podtoze z betonu klasy minimum B25 zbrojone zbrojeniem rozproszonym wykonywaé¢ wg ST
.Podloza i podktady betonowe”. Powierzchnia podioza betonowego musi by¢ roéwna; a
dopuszczalne odchylenie mierzone tatg 2 m nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

5.2. Posadzka jako powierzchniowe utwardzanie betonu posypka syntetyczng grubosci 2
mm

Nanoszenie warstwy utwardzajacej. Przy aplikacji mechanicznej i faty laserowej, do rozktadania
posypki mozna przystgpi¢ niemal natychmiast po wyréwnaniu betonu, gdy mocno wciskany w
powierzchnie betonu kciuk pozostawia odcisk o gtebokosci ok. 5 mm Nanies¢ réwnomiernie na
podioze w jednej warstwie posypkga w ilosci 5kg/m? . Do zacierania mozna przystapi¢ w
momencie, gdy beton bedzie na tyle zwigzany by przenie$¢ ciezar zacieraczki.

Przy aplikacji recznej nalezy usung¢ wszelkie zastoiny wody z powierzchni betonu. Do nanoszenia
posypki mozna przystgpic, gdy po wejsciu na beton, slady stop nie bedg gtebsze niz 3+5 mm.
Materiat nanies¢ w dwdch warstwach: pierwsza 3 kg/m?, druga 2 kg/m?. Rozsypywa¢ na krzyz,
unikajgc segregacji posypki. Réwnomiernie rozgarng¢ tatami. Odczeka¢ az rozsypany materiat
podciggnie wilgo¢ z podktadu i stworzy réwnomiernie zawilgocong mase. Wtedy przystgpi¢ do
zacierania.

Zaciera¢ zacieraczkami mechanicznymi stosujgc w kolejnosci zacieraczke talerzowg i nastepnie
zacieraczke fopatkowa. Ostroznos¢ nalezy zachowaé przy zacieraniu wzdtuz krawedzi ptyty, gdzie
dolewana bedzie nastepna ptyta.

Warunki aplikacji:

Temperatura podtoza i otoczenia 5+35°C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 30+98 %

Preparat pielegnacyjny nanie$¢ metodg natrysku lub watkiem bezposrednio po zakonczeniu
zacierania.

Dylatacje przeciwskurczowe — wykonaé zgodnie z pkt. 5.6.

5.3. Posadzka epoksydowa antyposlizgowa wysycana piaskiem kwarcowym o grubosci 3
mm.

Przygotowanie wyrobu do wykonania posadzki powinno odbywaé sie w miejscu suchym,
przewiewnym, zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi, przy temperaturze min +10°C i
max +30°C. Skitadnik A doktadnie wymieszaé. Nastepnie, zachowujgc prawidtowe proporcje,
zmieszaé energicznie skiadnik A ze sktadnikiem B. Do mieszania odpowiednich mieszadet i
wolnoobrotowej mieszarki mechanicznej (ok. 300/400 obr./min), tak aby nie napowietrzyé
mieszanki. Miesza¢ skfadniki az do osiggniecia jednorodnej konsystencji, lecz nie krécej niz 3 min.
Do wymieszanych sktadnikéw A+B doda¢ kolorowy piasek kwarcowy i ponownie przemiesza¢ do
uzyskania jednolitej mieszaniny.

Czas przydatnosci wymieszanego materiatu wg karty technicznej produktu.

Warunki nanoszenia: jak w pkt 5.3.

Wykonanie posadzki:
Gruntowanie.

W celu uzyskania rownomiernego zwilzenia podktadu nalezy rozprowadzi¢ material po
powierzchni przez silne szczotkowanie. Zagruntowane podioze przesypaé luzno piaskiem
kwarcowym. Nie zwigzany piasek usung¢ po utwardzeniu.

Warstwa zasadnicza (A+B+C).

Doktadnie wymieszany materiat uktada¢ rowno gracg zgbkowang prowadzong pod kgtem 45°. Do
odpowietrzenia materiatu stosowaé watek okolcowany.

Warstwa fakturowa (C).

Posypke piaskiem kwarcowym stosowaé na wyréwnang, odpowietrzong warstwe az do wysycenia
materiatu. Po stwardnieniu usung¢ nadmiar piasku.

Warstwa wierzchnia (A+B).

Materiat roztozy¢ réownomiernie przy pomocy watka z krotkim wtosiem

Odstepy czasowe pomiedzy uktadaniem poszczegodlnych warstw wg karty technicznej produktu
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5.4. Szczeliny przeciw skurczowe

Szczeliny skurczowe nalezy wykona¢ przez naciecie posadzki na gtebokos¢ ¥4 do '/ jej grubosci i
szerokosci wynikajgcej z ciecia tarczg o gr. 4 mm. Naciecia wykona¢ w 8 do 24 godzin po wylaniu
posadzki, w zaleznosci od panujgcych temperatur. Zalecany rozstaw szczelin wynosi ok. 6 x 6 m.
Szczegotowe rozmieszczenie szczelin skurczowych musi byé ustalone przed przystgpieniem do
wykonania nawierzchni, wg instrukcji producenta posadzek. Nalezy wzigé pod uwage usytuowanie
stupdéw, fundamentoéw, wtazéw itp.

W posadzkach nie narazonych na niskie temperatury szczeliny skurczowe wypetni¢ nie wczesniej
niz po uptywie miesigca a najlepiej po dwdch miesigcach. Szeroko$¢ wypetnienia nalezy przyjgc
5-6 mm. Krawedzie sfazowa¢. Szczeliny odkurzyé, wprowadzi¢ sznur polietylenowy @ 6 mm i
wypetni¢ masg dylatacyjna. (Stosowac materiaty systemowe)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét
Czestotliwosé¢ oraz zakres badan powinny byé zgodne normami

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia
0 jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wihasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Dokumentacja jakosci wyrobow
stosowanych do wykonania podtdg i posadzek powinna zawieraé:

certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci z normg lub aprobatg techniczng w przypadku kazdego z
zastosowanych wyrobéw

informacje o okresie przydatnosci do stosowania,

podstawowa informacje bhp i przeciwpozarowe.

Wyniki badan materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Zakres czynnosci kontrolnych posadzek z zywic syntetycznych i posadzek impregnowanych
powierzchniowo obejmuja:

-Sprawdzenie jakosci powierzchni metodg wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢ jednolitej
barwy, bez rys, spekan i pofaldowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od rodzaju.
Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleisto$¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.

-Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawac¢ w posadzce trwate odksztatcenia,

-Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez opukiwanie jej
powierzchni drewnianym miotkiem. Posadzka nie powinna wydawac¢ charakterystycznego
gtuchego odgtosu.

-Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz poprzez
zmierzenie ich szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny
mie¢ jednakowg szerokos¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie wypetniaé przestrzen
pomiedzy polami posadzki.

-Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch., przez obserwacje
kierunkéw sptywu rozlanej wody.

-Sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomocg faty o dtugosci 2 m, odchylenie na jej
dtugosci nie powinno przekraczac¢ 2 mm.

-Sprawdzenie metodg wizualng, prawidtowosci wykonania szczegotow wykonczenia posadzki, np.
osadzenia wpustu, wykonania cokotu.
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Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane
w Dzienniku Budowy lub protokole zatgczonym do Dziennika Budowy. Jezeli choé jedna z
kontrolowanych cech nie spetnia wymogdéw odbieranych prac budowlanych nie mozna uzna¢ za
wykonane prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoéine” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady przedmiarowania

Powierzchnie posadzek okresla sie w metrach kwadratowych (m?)
Zasady okresla KNR 2-02, rozdziat 11 ,Podtogi i posadzki”

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty

pozytywny wynik.
8.2. Wymagania przy odbiorze

Roboty posadzkowe jako wieloetapowe, wymagajg odbioréw przejsciowych, podczas ktérych
powinna by¢ skontrolowana jako$¢ wykonanych prac:

podfoza betonowego

kazdej warstwy izolacyjnej

posadzki

Odbiér koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci dotyczgcych posadzki.

Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno przejsciowego jak i
koncowego, obejmuje sprawdzenie:

kompletnosci przedtozonej dokumentacii,

prawidtowos$ci wykonania robét poprzedzajgcych na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy,
zgodnosci z dokumentacjg techniczng zastosowanych materiatéw,
wygladu zewnetrznego powierzchni posadzek.

Wyniki odbioréw materiatow i robo6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 9.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-02854:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badan rozprzestrzeniania

sie ptomieni po posadzkach podtogowych.

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy Bochmego.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
BN-87/B-12037/06 Metody badan ptytek ceramicznych. Oznaczenie twardosci powierzchni w
skali Mohsa.

BN-86/6781-02 Masy podtogowe Plastidur

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia
jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , czes¢ B, Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 3 — Posadzki mineralne i zywiczne — ITB Warszawa 2004r.

Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, I1zba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.
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7.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KATEGORIA —45.343.100-4
(ROBOTY W ZAKRESIE UMOCNIEN PRZECIWOOGNIOWYCH)

(OBUDOWY POZAROWE REI 120)
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
systemow obudowy pozarowej konstrukcji stalowych z ogniochronnych ptyt silikatowo —
cementowych przy przebudowie Hali Sportowo-Widowiskowej ERGO ARENA na granicy Gdanska
i Sopotu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robét okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie obudowy przeciwpozarowej konstrukcji stalowe;j:

z ptyt silikatowo-cementowych,

do czego zostaty uzyte materiaty odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do
tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych — wszystkie prace
budowlane zwigzane 2z wykonywaniem oktadzin z ptyt kartonowo-gipsowych zgodnie z
dokumentacjg projektowa,

konstrukcja — uporzadkowany zesp6t potgczonych czeédci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci,

sciana dzialowa — Sciana pionowa, nienosna, dzielgca wnetrze.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt
1.5.

Przy wykonywaniu oktadzin z ogniochronnych ptyt silikatowo — cementowych nalezy przestrzegac
zasad podanych przez producenta ptyt oraz zawartych w aprobatach technicznych , certyfikatach i
dopuszczeniach.

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY ZABUDOWY
2.1. Materiaty

Ogdélne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskiwania i skitadowania podano w OST
~WVymagania ogoélne” pkt 2.

2.1.1. Plyty silikatowo-cementowe
2.1.1.1.. Ogniochronne plyty silikatowo — cementowe (np. PROMATECT-L500 gr. 50mm lub

réwnowazne).
Zaprojektowano pltyty silikatowo — cementowe, niewrazliwe na wilgoé, wielkoformatowe,
samonosne. Podstawowe wymagania:
1.Gestos¢ objetosciowa ok. 480 Kg/m3,
2.Grubos¢/ ciezar ok. 50mm - ok. 26,3 kg/m2

3.Wytrzymatosé na zginanie  ok. 1,7 N/mm2 (w kierunku podtuznym)

4 Wytrzymatos¢ na Sciskanie  ok. 4,2 N/mm2 (prostopadle do powierzchni ptyty)
5.Modut sprezystosci ok. 1200 N/mm2 (w kierunku podtuznym)
6.Klasyfikacja ogniowa w zakresie niepalnosci A1 (wg EN 13501-1:2002).
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2.1.1.2. Ogniochronne ptyty silikatowo — cementowe (np. PROMATECT-H gr. 10mm lub

réwnowazne).
Zaprojektowano plyty silikatowo — cementowe, niewrazliwe na wilgo¢, wielkoformatowe,
samonosne. Podstawowe wymagania:
1.Gestos¢ objetosciowa ok. 870 Kg/m3,
2.Grubos¢/ ciezar ok. 10mm — ok. 9,2 kg/m2

3.Wytrzymatosé na zginanie  ok. 4,5 N/mm2 (w kierunku podtuznym)
4 Wytrzymato$¢ na sciskanie  ok. 9,3 N/mm2 (prostopadle do powierzchni ptyty)
5.Klasyfikacja ogniowa w zakresie niepalnosci A1 (wg EN 13501-1:2002).

Ptyty PROMATECT lub rbwnowazne mozna obrabia¢ ogdlnie dostepnymi narzedziami do obrdbki
drewna; mozna je przycinaé, wiercic i frezowac.

Obudowa konstrukcji z w/iw plyt musi zapewnia¢ klase odpornosci pozarowej catej $ciany
REI 120.

2.1.2. Masa szpachlowa

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami nalezy stosowac systemowg mase szpachlowg
zalecana przez producenta piyt i catego systemu obudowy pozarowe;.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania obudéw

Wykonywanie obuddw nalezy wykonywac przy uzyciu elektronarzedzi i drobnego sprzety
budowlanego.

UWAGA: Przy obrébce plyt powstaje pyt. Moze on by¢ szkodliwy dla zdrowia. Nalezy unikaé
kontaktu z oczami oraz skora. Nie wdychaé. Pyt nalezy odciggac.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sgw OST ,Wymagania ogdolne” pkt 4.
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Materiaty systemoéw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

date produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mochym podkfadzie.

4.3. Transport materiatow

Transport materiatbw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposéb
zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia wyposazonego
w zawiesie z widtami.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt.5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania obudéw powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
gruzu i odpadow.

Okfadziny z ptyt nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w
granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny byé suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Obudowa przeciwpozarowa z ptyt silikatowo-cementowych.

Obudowy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenty ptyt i systeméw zabudowy ogniochronne;.

5.4. Szpachlowanie spoin

Powierzchnie ptyt ognioochronnych uzytych do obuddéw ogniochronnych nalezy zaszpachlowaé.
Uzy¢é systemowej masy szpachlowej zalecanej przez producenta zastosowanych piyt
ogniochronnych Szczeliny pomiedzy ptytami moze wynosi¢c do 3mm. Nalezy przestrzegaé
wytycznych zapisanych w kartach katalogowych oraz aprobatach technicznych dla zastosowanych
materiatow.

5.5. Wykonczenie powierzchni

Po szpachlowaniu powierzchnie ptyt nalezy pomalowac. Do malowania ptyt uzy¢
wodorozcienczalnej farby akrylowej o zwiekszonej wytrzymatosci (D.01.FAR.001) w kolorze
szarym NCS S 2502-B.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Czestotliwos¢ badan

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna byé zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegélnosci powinny dotyczyé sprawdzenia materiatéw:
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotno$¢ i nasigkliwo$¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

6.2.2. Wyniki badan

Wyniki badan ptyt ogniochronnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie obudéw pozarowych oblicza sie w metrach kwadratowych.
7.3. Wielkosci obmiarowe zabudéw

Wielkosci obmiarowe okres$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbiér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢

i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST datly

pozytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Kontrola wykonania zabuddw polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
norm przedmiotowych i aprobat technicznych ITB dla systemoéw zabuddw przeciwpozarowych.
Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidtowo$¢é zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ptyt powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny byc¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien byé
wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyiki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

1. 2, 3. 4.
Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajgcych
ptaszczyzny i sie ptaszczyzn od
krawedzi od linii kata w
prostej pionowego poziomego dokumentaciji
Nie wieksza niz 2 mm | Nie wieksze niz 1,5 mm i Nie wieksze niz 2 mm i | Nie wigksza niz 2
i w liczbie nie ogotem nie wiecej niz 3 ogotem nie wiekszej niz | mm na dlugosci
wigkszej niz 2 szt na | mm w pomieszczeniach do 3 mm na catej taty kontrolnej 2
catej diugosci faty 3,5 m wysokosci oraz nie | powierzchni ograniczone;j m
kontrolnej 2 m wiecej niz4 mmw Scianami, belkami itp.
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstaw platnosci

Ogolne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na szkielety Scian dziatowych

PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia. Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dziatowych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposéb ciggly do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposob ciggty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki
techniczne dostawy

PN-EN I1SO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczgce systemow

zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

-Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

—,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997
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SZCZEGOLOWA SPECY.FIKACJA TECHNICZNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KATEGORIA — 45.442
NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH

(NAKLADANIE POWLOK ANTYKOROZYJNYCH)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
powtok antykorozyjnych przy przebudowie Hali Sportowo-Widowiskowej ERGO ARENA na granicy
miast Gdanska i Sopotu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i
umowny przy zlecaniu i realizacji rob6t okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja (ST), obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie powtok antykorozyjnych stanowigcych warstwe ochronng, do ktérej wykonania
zostaty uzyte materiaty odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawag Prawo budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do
tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Material izolacyjny — materiat zabezpieczajgcy przed przeptywem wody lub wilgoci.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY | SYSTEMY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»~Wymagania ogolne” pkt 2.

Zestawy malarskie do zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom dokumentac;ji projektowe;.

2.2. Farby zabezpieczajgce — antykorozyjne.

2.2.1. Farby podkiadowe
Materiaty podktadowe do przygotowania powierzchni powinny odpowiadaé¢ zaleceniom podanym w

kartach technicznych stosowanych zestawdw malarskich oraz by¢é zgodne z normami PN-EN ISO
8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN 1SO 11124-1:2000, PN-EN ISO 11126-1:2001.

B dwusktadnikowa farba podktadowa na bazie zywicy epoksydowej, z dodatkiem fosforanu
cynku Gotowa do uzycia po doktadnym wymieszaniu sktadnikéw w proporcji podanej przez
producenta.

-gesto$¢ po wymieszaniu sktadnikow 1,6 +10% kg/dm?®

-czas utwardzenia warstwy 80 ym < 3,5 hwtemp. 25°C
-odpornos¢ termiczna 100°C, srodowisko suche
150°C, czasowo
-kolor
C dwusktadnikowa farba do wykonywania warstwy posredniej na bazie zywicy epoksydowe;j,

zawierajgca mike zelazng oraz ptatkowe wypetniacze aluminiowe i talk. Gotowa do uzycia po
doktadnym wymieszaniu sktadnikow w proporcji podanej przez producenta.

-gestosé po wymieszaniu sktadnikow 1,6 £10% kg/dm?®

-czas utwardzenia warstwy 80 um <6 h wtemp. 25°C
-odpornos¢ na temperature do 150°C
-kolor

Warszawa, grudzien 2013r. 60



ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
PRZEBUDOWA BUDYNKU ERGO ARENY, PLAC DWOCH MIAST 1, 80-344 GDANSK
) dwusktadnikowa farba na bazie zywicy epoksydowej do wykonywania warstwy
podktadowej do uzupetnien uszkodzen i potgczen na powierzchnie czyszczone recznie. Gotowa do
uzycia po doktadnym wymieszaniu sktadnikéw w proporcji podanej przez producenta.
-gestos¢ po wymieszaniu sktadnikow  1,3- 1,4 kg/dm?®
-czas wyschniecia warstwy 100 ym 6 h w temp. 20°C
-odpornos¢ na temperature 100°C, srodowisko suche
40°C, srodowisko wilgotne
-kolor

2.2.2. Farba nawierzchniowa

Materiaty malarskie powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych zestawéw malarskich oraz by¢ zgodne z normami : PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-
EN ISO 12944-5:2001, PN-89/C-81400.

D dwusktadnikowa farba nawierzchniowa na bazie zywicy poliuretanowej. Gotowa do uzycia
po doktadnym wymieszaniu sktadnikéw w proporcji podanej przez producenta.

-gestosé po wymieszaniu sktadnikow 1,3 +10% kg/dm?®

-czas utwardzenia warstwy 80 pm <14 h w temp. 25°C
-odpornos¢ termiczna 150°C
-kolor

2.3. Systemy zabezpieczajace /zestawy farb/- antykorozyjne.

Zestawy farb podanych wyzej potgczone w system wewnetrznej ochrony antykorozyjnej o
odpowiednich grubosciach warstw farb podktadowych, nawierzchniowych i p.poz.

2.3.1. System zabezpieczenia dla kategorii korozyjnosci C4 (D.01.ANT.002)

Powloki nanoszone fabrycznie o catkowitej grubosci warstwy suche;j 240 ym:

B - 80 um
C- 80 um
D- 80 um

Zastosowanie:
Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad oraz innych elementéw stalowych na arenie gtéwnej.

UWAGA!

Do uzupetnien, uszkodzen powtoki malarskiej, podczas transportu, sktadowania lub montazu nalezy
uzy¢ jako farby podktadowej - U pkt. 2.2.1. w danym systemie zabezpieczen:

- zmiennie za farby podktadowe B w systemach pkt, 2.3.2., pozostate farby bez zmian

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych fabrycznie wykonuje sie metodg natrysku lub
na budowie , recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do robot
malarskich.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technicznych stosowanych
zestawdw malarskich.

Wykorzystywany sprzet musi by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania w zakresie BHP.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sgw OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Pakowanie i magazynowanie materialow

Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem zgodnie z PN-89/C-81400 oraz zaleceniami producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

date produkgiji i nr partii,

wymiary,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

4.3. Transport materiatow

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, zabezpieczone
przed przesuwaniem podczas jazdy i uszkodzeniem. Transport powinien odbywac¢ sie w sposéb
dostosowany do polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w 0ST ,Wymagania ogdlne” pkt.5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Roboty antykorozyjne powinny by¢ prowadzone pod nadzorem producenta materiatu malarskiego
oraz zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-7:2001.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robo6t powinna miesci¢ sie w granicach od 5°C do
25°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od punktu rosy.
Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ wieksza niz 80%.

5.3. Przygotowanie powierzchni

Przed przystgpieniem do robo6t zabezpieczajgcych, antykorozyjnych konstrukcje stalowe ich
powierzchnie nalezy oczys$ci¢ i odttusci¢ zgodnie z wymaganiami norm:

PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO
8504-2:2002, PN-EN ISO 8501-1:1996, PN-EN 1SO 8501-2:1998, PN-70/H-97051,
PN-70/H-97052.

Jednoczes$nie powierzchnie powinny byé przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta
podanymi w kartach technicznych i aprobatami technicznymi stosowanych systemoéw malarskich.
Bezposrednio przed potozeniem powtoki gruntujgcej powierzchnie stalowe nalezy przedmuchaé
sprezonym powietrzem.

5.4. Gruntowanie

Powierzchnie stalowe gruntowa¢ za pomocg materiatdw gruntujgcych bedacych elementem
danego systemu malarskiego zgodnie z kartg techniczng materiatu i aprobatg techniczna.

5.5. Warstwa nawierzchniowa

Warstwe nawierzchniowg wykonywaé przy uzyciu materiatbw bedgcych elementem danego
systemu malarskiego zgodnie z kartg techniczng materiatu i aprobatg techniczng. Zabezpieczenia
antykorozyjne powierzchni stalowych w postaci powilok malarskich nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, instrukcji producenta i
aprobat technicznych.

Materiaty malarskie mozna nanosi¢ stosujac:

Natryskiwanie
Metodg wysokoci$nieniowg, dysze 1,5+2,5 mm, cisnienie 0,3+0,5 MPa, koniecznie stosowaé
separator oleju i wody. Mozna dodac¢ rozcienczalnik zalecany przez producenta farby.
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Natryskiwanie Airless

Cisnienie w pistolecie 18 MPa, dysza 0,38+0,53 mm, kat otwarcia 40°+80°. Zalecane siatki filtrujgce
o otwarciu powyzej 250 ym . Przy nanoszeniu natryskiem materiatdw metalizowanych moze
wystgpi¢ efekt smuzenia. Nalezy wtedy ostatnig warstwe natryskiwac jednokierunkowo przy statym
ustawieniu pistoletu wzgledem podtoza.

Malowanie pedzlem lub watkiem,

W celu uzyskania wtasciwej estetyki powierzchni malowanych zaleca sie naniesienie ostatniej
warstwy metodg natrysku lub malowanie pedzlem czy watkiem w jednym kierunku, aby unikng¢
tworzenia sie¢ pasow. Przy skomplikowanych, ztozonych konstrukcjach i profilach, jak np.
balustrady, konstrukcje ramowe itp. mogg wystgpi¢ trudnosci w uzyskaniu podanej grubosci jednej
suchej warstwy. W takim przypadku nalezy natozy¢ dodatkowg warstwe.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw przestrzegaé zalecanych przez producenta zakreséw
temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podloze oraz kazda warstwa powinny byé odebrane przez Inzyniera, a przystgpienie do kolejnych
etapéw moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.

UWAGA!
Elementy do montazu ze spawaniem, zabezpieczane antykorozyjnie powtokami nanoszonymi
fabrycznie muszg mie¢ pozostawione 10-cio cm szerokosci powierzchnie bez powtok na spawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdbw do zabezpieczen antykorozyjnych powinna byé
zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnych materiatéw. Zasady kontroli powinien
ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem.

Kontrola robét obejmuje:

sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sg zgodne z dokumentacjg techniczng
stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,

sprawdzenie zgodnos$ci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,
sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni)
kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng
jednorodnosci wykonania powilok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.),

oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubo$¢ powtoki winna byé zgodna z wartoscig podang
w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami producenta; grubosc te okreéla sie jako srednig
arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubo$¢ okresla sie
metodami nieniszczacymi; sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej wg normy PN-EN ISO
12944-7:2001),

ozhaczenie przyczepnosci powtoki malarskiej

Ocene poszczegolnych etapdw robdt potwierdzi¢ nalezy wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) czyszczonej i zabezpieczanej powierzchni
konstrukgji stalowych w rozwinigciu

Zasady obmiarowania wedtug KNR 7-12.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbidr podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania powtoki
antykorozyjnej podktadowej. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy poditoze oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

zgodnos¢ wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego z dokumentacjg techniczna,

jakos¢ wykonania poszczegdlnych robét i przeprowadzane w trakcie robét badania, ktérych wyniki
powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidtowo$¢ wykonania powtok zabezpieczenia antykorozyjnego,

Odbiér koncowy powlok nalezy dokonac¢ wizualnie i przez sprawdzenie odpowiednich zapisow w
Dzienniku Budowy. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci lub braku informacji nalezy wykonac
sprawdzajgce badania grubosci pokrycia, przyczepnosci warstw i ewentualnie jakosci
przygotowania podtoza.

Minimalna grubos¢ malarskiej powtoki antykorozyjnej zastosowanej w umiarkowanych warunkach
uzytkowania powinna wynosi¢ 120 ym, maksymalna — w ciezkich i wyjatkowo ciezkich warunkach,
250+300 pm.

Liczba warstw powinna wynosi¢ min 4 w celu uzyskania odpowiedniej szczelnosci i grubosci
powtoki malarskiej

Powtoka powinna by¢ szczelna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do podtoza oraz miedzy warstwami.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezel
wszystkie pomiary i badania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji wg pkt. 6 ST i
przywotanych normach daty pozytywny wynik.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w 0ST ,Wymagania ogdéine” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN I1SO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$é
1: Zasady ogdlne

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i

podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czesé
2: Obrébka strumieniowo Scierna.

PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i
podobnych  produktow. Wymagania techniczne dotyczace
metalowych $cierniw stosowanych w obrébce strumieniowo
Sciernej. Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i klasyfikacja.

PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i
podobnych  produktéw. Wymagania techniczne dotyczace
niemetalowych $cierniw stosowanych w obrébce strumieniowo
Sciernej. Czes¢ 1: Ogodlne wprowadzenie i klasyfikacja.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby, lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich Cze$¢ 1: Ogdlne
wprowadzenie.
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PN-EN ISO 12944-4:2001

PN-EN ISO 12944-5:2001

PN-EN ISO 12944-7:2001

PN-89/C-81400
PN-EN ISO 4618-3:2001

PN-ISO 8501-1:1996

PN-ISO 8501-2:1998

PN-70/H-97051

PN-70/H-97052

Norma ISO

Farby, lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich Czes¢ 4: Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

Farby, lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocag ochronnych systemow malarskich Czes¢ 5: Ochronne
systemy malarskie.

Farby, lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocag ochronnych systeméw malarskich Czes¢ 7: Wykonanie i
nadzor prac malarskich.

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Farby, lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobow lakierowych
Czes¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.

Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. i
Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powtokami podiozy
stalowych po miejscowym usunieciu tych powtok.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa,
zeliwa do malowania. Ogoélne wytyczne.

Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa, zeliwa do malowania.

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakos$ci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakoSci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1.Dokumentacja i specyfikacje w zamoéwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,

Warszawa, 2005.

2., Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa

1997
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9.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KATEGORIA — 45.442.100-8
(ROBOTY MALARSKIE)

(ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
powlok malarskich wewnetrznych wykonywanych w zwigzku z przebudowa Hali Sportowo-
Widowiskowej ERGO ARENY na granicy miast Gdanska i Sopotu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy
Zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych specyfikacja (ST), obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wewnetrznych powtok malarskich stanowigcych warstwe ochronng, do ktérej wykonania
zostang uzyte materiaty odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:

1.Powlok malarskich przy zastosowaniu farby akrylowej fasadowej na tynkach $cian murowanych
w hallach i pomieszczeniach komunikacji ogdlne;.

2.Impregnacji scian zelbetowych zew. i wew. oraz powierzchni z bloczkéw betonowych
impregnatem penetrujacym do betonu.

3.Malowanie pasa szpachlowanego wokét krawedzi wykonanego otworu w $cianie zelbetowej
farbg ochronng do betonu — zastosowac farbe akrylowo — silikatowg, wodorozciehczalng w kolorze
RAL 7038.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczajg:

podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powloka malarska.

powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtoze, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
Srodkéw pomocniczych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Farba akrylowa o zwigekszonej wytrzymatosci (D.01.FAR.001)

Potmatowa wodorozcienczalna farba na bazie zywicy akrylowej. Zawiera efektywne srodki
chronigce przed plesnig. Diugo zachowuje poczatkowy potysk i kolor. Przeznaczona do malowania
betonu, tynkéw, blachy cynkowej, aluminium.

Dane techniczne:

Kolor: Jasno szary: RAL 9006, NCS-S2502-B
Wydajnos¢: 6-8 m?%/ 1L

Spoiwo Zywica akrylowa

Rozcienczalnik: Woda.

Gestosé 1,3 g/cm?

Substancje state 40% objetosci

Czas schniecia: Ok.1/2 h, malowa¢ ponowne po ok. 3 h,

Potysk: Pétmat,

Palnos¢ Produkt niepalny

Srodki ostroznosci Pomieszczenie, w ktérym zastosowano farbe wietrzy¢ do zaniku zapachu.
Ok. 1-2 dni.

Zastosowanie:
Na $cianach w pomieszczeniach komunikacji ogdine;.

2.8. Impregnaty

2.8.1. Impregnat penetrujacy do betonéw (D.01.IMP.001)
Hydrofobowy $rodek impregnacyjny na bazie siloksanu, przezroczysty.
Wiasciwosci:

—Redukcja podciggania kapilarnego wody

—Redukcja wchtaniania agresywnych roztworow .
—Paraprzepuszczalno$¢ impregnowanej powierzchni.

-Wysoka penetracja podtoza betonowego.

-Wysoka odporno$c¢ na alkalia.

Dane techniczne:

Kolor: Bezbarwny.
Spoiwo: Silikon/siloksan.
Rozcienczalnik: Woda.

Gestosé: 0,79-0,90 kg/dm?®
Palnos¢: Produkt palny

Zastosowanie:
Sciany zelbetowe wykonane jako beton architektoniczny, Sciany konstrukcyjne lady szatniowe;j.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Do wykonywania robot nalezy stosowac¢ drobny sprzet budowlany oraz sprzet do malowania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.
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4.2. Transport materiatéw

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywem warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta.
Farby chlorokauczukowe do malowania znakéw przechowywac z dala od zrédta ognia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczyé roboty
budowlane stanu surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by ¢ oczyszczone z wystajgcych grudek zwigzanego betonu oraz
ttustych plam i kurzu.

Wystajgce elementy metalowe, ktérych nie mozna usungé powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami
(posiadajgcymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrze¢ tak aby jej rownosé
odpowiadata catej otaczajgcej powierzchni.

Podtoza z piyt silikatowo - cementowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujgce oraz
styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowa,
na ktérg wydano aprobate techniczna.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materiatéw oraz sposoby usuniecia tych niezgodno$ci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng
kontrole podtozy a wyniki odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.3 Warunki prowadzenia robé6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :
-podczas opaddw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku
-w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie

byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich swiezo pomalowane,
nie wyschniete powierzchnie nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, piyty
widknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wigksza niz podano w thl 1, a w
przypadku podtozy drewnianych nie wieksza niz12%

Tbl 1 Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Najwieksza wilgotnos¢ podtoza,

Lp. Rodzaj farby W % masy
y Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych 4
rozcienczalnych wodg
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
3 modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek 6
rozcienczalnych wodg lub w postaci ciekiej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4
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Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

5.4. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podioza spetniajg wymagania
podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.
Pierwsze malowanie nalezy wykonac¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robdét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych oraz armatury oswietleniowej,

- wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe,

- ulozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po: -

- wykonaniu biatego montazu

- ulozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotéw,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgca informacje
wymienione w pkt 5.4.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

1.Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikéw)
ze wzgledu na niskg wydajnosg;

2.Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowac
powstawanie charakterystycznych smug, kitére nie zanikajg po wyschnieciu;

3.Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu
w podioze.

Nakfadanie watkiem

d)Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na
prostote i duzg wydajnosc;

e)Nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujgcych sie, aby pokry¢ wszystkie nieréwnosci
podtoza.

Natrysk powietrzny

k)Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego sprzetu;

I)Nalezy pamietac o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usungé ewentualne zanieczyszczenia
mogace zatkac dysze pistoletu.

5.5. Wykonanie poszczegélnych powtok:
5.5.1. Farba akrylowa o zwiekszonej wytrzymatosci (pkt 2.2.)

Przygotowane podtoze pkt 5.2. zagruntowaé farbg rozciericzong wodg w ilosci 10-20%. Malowaé
dwukrotnie nierozcienczong farbg. Powierzchnie szczegdlnie narazone na zniszczenie — 3razy

W czasie naktadania i schniecia farby temperatura malowanego podtoza nie moze byé nizsza niz
+5 °C.

5.5.2. Impregnat penetrujacy do betonow (pkt 2.3)

Na odpowiednio przygotowane podtoze (pkt 5.2.), nalezy nanosi¢ preparat zgodnie z zaleceniami
producenta; za pomocg pedzla, watka lub natrysku (pkt 5.5.) do momentu nasycenia podfoza. W
przypadku powierzchni bardzo chtonnych preparat naktada¢ dwu- lub trzykrotnie.

Warunki nanoszenia:

—temperatura podtoza min + 8°C - max +30°C

—temperatura otoczenia min + 8°C - max +30°C
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UWAGA!

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac malarskich wykona¢ prébki kolorystyczne o wymiarach
1,0 x 2,0 m do zatwierdzenia przez Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Farby i
srodki gruntujgce powinny odpowiadaé normom wymienionym w pkt 10.1

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednig normg lub
aprobatg techniczng,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:
w przypadku farb ciektych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty
- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
- kozuch,
- Slady plesni,
- trwaly, nie dajgcy sie wymieszaé osad,
- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
- obce wytracenia,
- zapach gnilny,
w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- zbrylenie,
- obce wytracenia,
- zapach gnilny,
- Slady plesni

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru. Wyniki badan materiatdw powinny byé wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora.

Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci o ich rodzaju nalezy wykonywa¢ w nastepujgcych
terminach:

- po otrzymaniu protokotdw ich przejecia - tynkéw

- nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania — betonu.
Wyglad powierzchni nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym i oceni¢ czy zostaty spetnione wymagania zawarte w pkt 5.2. i 5.3.
Wilgotno$¢ podtozy ceni¢ przy pomocy odpowiednich przyrzgdéw. Wyniki kontroli podtozy nalezy
odnotowac w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badanie powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 14 dni po ich wykonaniu.
Ocenie podlega:
- wyglad zewnetrzny - wizualnie w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m.
- zgodnos¢ barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta
- odpornos¢ na wycieranie — przez lekkie pocieranie powierzchni szmatkg Iniang lub
bawetniang w kolorze kontrastowym. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie,
jezeli nie wystgpity na szmatce $lady farby
- przyczepnosS¢ powitoki
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1. na podtozach mineralnych i widknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadtych o boku 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznaé za dobrg, jezeli zaden z
kwadracikow nie wypadnie
2. na podtozach drewnianych i metalowych zgodnie z normg PN-EN-ISO 2409
- odpornos$¢ na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie mokrg namydlong szczotkg z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana nie ulegnie
zabarwieniu oraz cata badana powtoka po wyschnieci bedzie jednakowej barwy i bez
przeswitow.
Wyniki kontroli i badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan i wpisu do
Dziennika Budowy.
W przypadku gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznac,
ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonaé dziatania korygujgce, majgce na
celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materiatow oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m?).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2.0dbidr robét malarskich

Podstawe do odbioru wykonania rob6t malarskich stanowi ich zgodnos$¢ wykonania z
dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac,
podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

Zgodnos¢ wykonania robot stwierdza sie na podstawie zgodno$ci wynikoéw badan kontrolnych z
wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6.

Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg whasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W
przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

petng dokumentacje powykonawczg wraz z o$wiadczeniami stwierdzajgcymi zgodnosé w/w robot z
projektem

protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobow,

stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badarn robét byty pozytywne.
Protokét odbioru powinien zawierac:

zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych

stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdéwieniem

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-EN-IS02409:1999 Woyroby lakierowane. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowe;.
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PN-C-81901:2002 Farby olejne alkaidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne i alkaidowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malownia wnetrz budynkdéw..

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004)
Normy dotyczgce systemow zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

10.2. Inne materiaty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykohczeniowe,
zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”. wydane ITB — 2003r.

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, |zba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.
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10.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KATEGORIA —45.450
DEKOROWANIE

(LADY, BLATY)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru blatéw lady szatniowej w Hali Sportowo-Widowiskowej ERGO ARENA na granicy
miast Gdanska i Sopotu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza ST dotyczy robdt, ktére obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie, montaz:

—blatéw granitowe (szatniowe, recepcyjne, barowe, w kasie i na widowni)

—blatéw uchylnych i drzwiczek

przy uzyciu materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych,
certyfikatow i inn..

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogoine wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Blaty

2.2.1. Blat granitowy (E.01.BLT.001)

Blaty z granitu chinskiego ,CEYLON” z frezowanymi krawedziami:
Poszczegdline elementy blatu o wymiarach zgodnych z projektem detali:
grubosc¢ 3 cm (3,5cm)

odpornosc¢ na $ciskanie 177,6 MPa

odpornosc¢ na zginanie 13,6 MPa

Masa izolujgca-fugowa w kolorze granitu do potgczen miedzy elementami blatu.

Uwaga! w przypadku zastosowania granitu o mniejszych  parametrach
wytrzymatosciowych lub innego podziatu na formatki nalezy blaty dodatkowo zazbroié.

Zastosowanie:
blaty szatniowe.

2.2.2. Blat uchylny (E.01.BLT.003)

Blat ze sklejki brzozowej lakierowanej w kolorze szarym
—grubosci 3 cm,

—trudnozapalny

-z prostg krawedzig wykonczong obrzezem,

—ze stalowymi zawiasami meblowymi (wg rysunku)
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Zastosowanie:
uchylny blat lad — szatniowej (do przeniesienia z istniejgcej lady)

2.2.3. Drzwi (E.01.BLT.004)
Wymagania j.w

Zastosowanie:
drzwiczki pod blatem uchylnym lad - szatniowej (do przeniesienia z istniejgcej lady)

2.3. Ksztattowniki stalowe
2.3.1. Ksztattownik stalowy walcowany (E.01.ELS.001)
Szczegoty | wymagania wg rysunku detali lad szatniowych.

Zastosowanie:
Profile wykohczeniowe w ladach szatniowych.

2.3.2. Ksztattownik stalowy zimnogiety (E.01.ELS.002)
j-w.

2.4. Elementy mocujace

2.4.1. Sruby (E.01.ELM.002)

Szczegoty i wymagania wg rysunku detali lad szatniowych.

Zastosowanie:
Mocowania przy ladach szatniowych.

2.5. Klej

2.5.1. Klej do granitu (E.01.CHE.001)

Uniwersalny klej na bazie MS POLIMER do granitu, tgczacy ré6znego rodzaju materiaty.
Klej moze by¢ przechowywany w zamknietym opakowaniu, w chtodnym i suchym miejscu,
w temperaturze od +5°C do +25°C.

Zastosowanie:
Mocowanie blatow szatniowych.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét
Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodine wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sgw OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport elementéw kamiennych.

Elementy blatéw i parapety kamienne nalezy przewozi¢ na specjalnych stojakach
dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac¢ sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy
wozka widlowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego
w zawiesie z widtami.
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4.3. Inne materiatly i wyroby.

Przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania Ogdélne” pkt.5.
5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét montowania blatéw kamiennych na ladach
nalezy:

zakonczy¢ roboty murowe lad,

wykonac roboty Slusarskie

oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadéw,
sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian,

Scianki pod lady szatniowe i recepcyjne zelbetowe i murowane z cegly tupanej
wykonywac¢ —wg ST ,Roboty murowe”.

5.3. Wykonanie rob6t — montaz blatéow, parapetéw i innych elementéw

Osadzanie elementoéw kamiennych we wnetrzu powinno byé dokonywane w temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Elementy przeznaczone do montazu powinny by¢ przed
wbudowaniem przechowywane w cieplakach przez co najmniej 24 godziny.

Blaty z granitu

Blaty z granitu przygotowane do montazu w formatkach zgodnych z rysunkiem detali,
wyfrezowane i oszlifowane (z otworami na przeprowadzenie kabli, montowac¢ ukfadajgc na
$ciankach przy uzyciu uniwersalnego kleju do granitu.

W technologii mocowania na klej muszg by¢ spetnione warunki:

dokfadnego wykonania elementéw kamiennych z zachowaniem jednakowej grubosci z
tolerancjg do 1 mm,

przygotowania strony tylnej (przyklejanej) w fakturze odpowiadajgcej wymaganiom
zastosowanego kleju

przygotowania podtoza wg potrzeb zapewniajgcych wartos¢ klejenia.

taczenia (na styk) miedzy ptytami granitowymi wypetni¢ masg uszczelniajgco fugowg w
kolorze granitu.

Po zakonczeniu osadzania, spoinowania i ewentualnych poprawek blaty nalezy zmyc¢
wodg z mydtem miekkimi szczotkami lub szmatami albo oczysci¢ specjalnym preparatem
przystosowanym do powierzchni polerowanych.

Blat uchylny z drzwiczkami

Blaty uchylne ze sklejki (do przeniesienia z istniejgcej lady) , w przypadku koniecznosci
wykonania go od nowa nalezy: zamontowa¢ na zawiasach osadzonych w $cianie
zelbetowej lady. Od strony zewnetrznej lady blat wykonczy¢ maskownicg (wg rysunku) z
takiej samej sklejki. Oparciem dla blatéw uchylnych bedg scianki zelbetowe lub katowniki
stalowe mocowane do scian kotwami ze Srubami M10.

Drzwiczki ze sklejki (wymiary wg rysunkéw szczegdtowych) pod blatami uchylnymi
osadza¢ na zawiasach stalowych w $cianie Zelbetowej lady zgodnie z rysunkiem detali.
Od strony wewnetrznej drzwiczek zamontowa¢ zasuwke i wykonaé gniazdo w Scianie
zelbetowej lady.

Blat uchylny i drzwiczki powinny swobodnie sie zamykaé i otwiera¢ bez tarcia, a okucia
dziata¢ bez zahamowan.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady

Ogélne zasady kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inzynierem.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wkasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatdw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inzyniera.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania wykonanych robét powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normach
PN-72/06190, PN-B-11206:1996 i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w
szczegolnosci:

a)zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
b)jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

c)prawidtowosci przygotowania materiatow,

d)prawidtowosci wykonania

e)wygladu powierzchni zamontowanych elementéw

f)prawidtowosci i wyglagdu wykonczenia

6.4. Ocena jakosci

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami norm, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty

pozytywny wynik

W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo catos¢ albo
tylko czes¢ niewlasciwie wykonanych roboét, uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i
niniejszej ST. Nalezy ustali¢ zakres prac poprawkowych doprowadzajgcych do zgodnosci
z wymaganiami , a nastepnie przedstawi¢ do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiaru robét dokonuje sie na podstawie wykazu elementow kamiennych w
dokumentacji projektowej wg ustalonych tam wymiaréw poszczegdlnych elementow.
Wymienione roboty okresla sie w jednostkach:

Montaz blatéw i parapetéw podokiennych w metrach (m).

Montaz blatéw uchylnych i drzwiczek w metrach kwadratowych (m?).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 8.
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8.2. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/06190, PN-B-11206:1996
Dopuszczalna tolerancja wymiarowa dla elementéw kamiennych polerowanych -—
wichrowatos$¢ powierzchni licowej mierzona po przekatnej w mm/m wynosi £0,5
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania oraz dopuszczalne odchytki w wykonaniu robot:
a)Sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczna.

b)Sprawdzenie rodzaju zastosowanych materiatéw.

c)Sprawdzenie przygotowania elementéw kamiennych, ich utozenia, a takze grubosci
zalewki lub podktadu nalezy przeprowadzaé na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
d)Spoiny — prawidtowos¢ przebiegu i sposob wypetnienia sprawdzaé za pomocg ogledzin
zewnetrznych, a w przypadkach budzgcych watpliwos¢ przez pomiar z doktadnoscig do

1 mm.

e)Sprawdzenie oczyszczenia ptyt za pomocg ogledzin zewnetrznych.

f)Sprawdzenie osadzenia blatow uchylnych i drzwiczek

g)Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt
9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-11206:1966 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; podokienniki
wewnetrzne.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w
zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

PN-B-11215:1996 Materiaty kamienne. Metody pomiaru cech geometrycznych i
wiasciwosci fizycznych wyrobdw z kamienia.

PN-EN 12670:2002 Kamien naturalny. Terminologia

PN-EN-ISO 9001 Norma jako$ciowa wyrobu

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, 1zba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2005.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, Tom | "Budownictwo
0ogolne” Czes¢ 4, Arkady, Warszawa, 1990

Karty techniczne produktow.

Instrukcje producentéw.
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11.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KATEGORIA — 45.262
SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE INNE NIZ DACHOWE

(ROBOTY KOWALSKO-SLUSARSKIE)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot slusarsko-kowalskich w obiekcie Hali Sportowo-Widowiskowej ERGO
ARENA na granicy miast Gdanska i Sopotu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot Slusarsko-kowalskich obiektu, do ktérych zostaty uzyte
materiaty odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
konstrukcja stalowa nos$na — elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym.

element konstrukcyjny — czes¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit.

stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, $Sciskanych i
rozcigganych usztywniajgcych konstrukcje.

balustrada — solidna, pionowa konstrukcja ograniczajgca wyniesiong powierzchnie takg
jak: dach, balkon, taras, most lub skarpe.

bieg schodowy — nieprzerwany cigg stopni schodowych.

ztacze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwoch lub wiecej wyrobow,
elementéw budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez
tacznikéw,

naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza.

ksztaltownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w
stosunku do jego dtugosci.

rura — diugi przewdd o przekroju pierscieniowym.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Balustrady
Balustrady jako wyréb warsztatowy wykonywa¢ wg rysunkéw szczegdtowych. Wszystkie
elementy stalowe balustrad zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng wg ST.

2.2.1. Balustrady na widowni z wypetnieniem ze szkta (BRD-1)

Demontowalne balustrady stalowe z wypetnieniem szklanym:
-pochwyt ze stali nierdzewne;j
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-rura @ 51mm, gr.2,6mm,
-stupki stalowe z profili kwadratowych zamknietych 60x40x4 mm z dospawanymi
ptaskownikami wg rysunkéw
-Sruby montazowe oraz komplet stalowych tulei gwintowanych M12, moletowanych dt. 50
mm do zamocowania na state po bokach otworéw wejsciowych na trybuny rozsuwane
-ceowniki rownoramienne 110x40x4 mm zabezpieczajgce krawedzie otworu w murku
zelbetowym balustrady.
-wypetnienie ze szkta bezbarwnego, bezpiecznego, hartowanego, laminowanego, 6,2,6.
-elementy stalowe z wyjatkiem pochwytu malowane farbg antykorozyjng (D.01.ANT.002)
Gotowe elementy pochwytéw reklamowych wykonane ze stali nierdzewnej mocowane do
Sciany za pomocg kotew wklejanych HVU HAS M10.
Balustrade BRD-1 wykona¢ jako demontowalng.

Zastosowanie:

na widowni przy projektowanych wejsciach na widownie rozsuwane areny (wg rysunkow)

2.3. Zaluzje wewnetrzne
2.3.1. Zaluzje lamelowe (B.06.ZAL.001)

Zaluzje lamelowe systemowe:

-aluminiowe,

-lakierowane w kolorze RAL 9007,

-wymagania zabezpieczenia antykorozyjnego dla srodowiska agresywnego, morskiego,
-elementy mocujgce sruby i przekfadki technologiczne,

-siatka zabezpieczajgca 20x20 mm,

-opierzenie itp.

-przepustowosc¢ zaluzji 60%,

Zastosowanie:
zamkniecie otworéw wentylacyjnych na arene nad projektowanymi wyjsciami
ewakuacyjnymi.

2.3.2. Podkonstrukcja pod zaluzje w otworach nawiewnych (B.06.PZA.004)

Podkonstrukcja pod zaluzje z profili stalowych:

«rury kwadratowe 50x50x4,

-konstrukcja zabezpieczona farbg antykorozyjng (D.01.ANT.002) w kolorze RAL 9007
Zastosowanie:

pod zaluzje w otworach nawiewnych na arene.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogodine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robét slusarsko-kowalskich

Wykonywanie robot slusarsko-kowalskich nalezy wykonywac przy uzyciu rusztowania,
drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. Pakowanie i magazynowanie materialow metalowych

Elementy slusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

date produkciji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materiatow i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak
wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

4.3. Transport materiatéw

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport i
w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,wymagania Ogadlne” pkt.5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt $lusarsko-kowalskich powinny byc¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, ocieplenia, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne,
roboty tynkowe i malarskie.

5.3. Montaz elementéw

5.3.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie
zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Prace powinny by¢ tak przygotowane aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne
wykonywanie montazu i osadzanie elementow-$lusarsko kowalskich.

5.3.2. Przygotowanie podioza

Dokfadnosé wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostac
sprawdzony przed przystgpieniem do robaot:

powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,
powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.3.3. Montaz wyrobéw slusarsko-kowalskich

Przy przemieszczaniu elementow metalowych przeznaczonych do osadzenia we
fragmenty budynku nie wolno wyrzgdza¢ szkdd w pracach juz wykonanych.

Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow
metalowych nalezy przygotowac¢ w taki sposob, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i
higiena pracy osob, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny byé osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub
instrukcjg zaakceptowang przez Inzyniera.
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Montaz wyrobow powinien sprowadza¢ sie do scalania potgczeniami Srubowymi
elementéw wyrobu i mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w
elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane

powtoki antykorozyjne wyrobow.

Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w
podtozu: posadzce, scianach. Wklejenie kotkébw mocujgcych powinno byé wykonane z
wyprzedzeniem wystarczajgcym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymatosci potgczenia
do przeprowadzenia montazu wyrobu do podioza. Nie dopuszcza sie do montazu
wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami.

Dtugosci srub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci tgczonych
czesci, uwzgledniajgc naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki.
Sruby nie powinny wystawaé ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w
gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawa¢ ponad ptaszczyzne tgczonych
czeéci lub elementow.

Do fgczenia elementéw metalowych z konstrukcjg budowli stosowaé nalezy zigczy
rozporowych, kotkdw kotwigcych. Osadzanie kotkdw rozporowych powinno by¢
dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

otwor powinien odpowiadac srednicy kotwy,

z otworu nalezy usuna¢ pyt i drobiny urobku,

wcisngé kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mtotka

przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,

kotek rozpreza¢ dokrecajgc srube dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

otwdr powinien by¢ nieco wigkszy od Srednicy kotwy,

kotwe posmarowac klejem,

wcisngcC w oczyszczony z pytu otwor,

po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna
przystgpi¢ do montazu wyrobéw metalowych.

Ztgcza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzeh wyrywajgcych
powinny by¢ metalowe wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub
wklejane.

Wszystkie wyroby metalowe montowac zgodnie z rysunkami szczegdétowymi.

Montaz balustrad

Przed wykonaniem poszczegolnych elementéw balustrad wymiary sprawdzi¢ w naturze.
Elementy i segmenty metalowe powinny by¢:

nowe i dostosowane do celu, ktéremu majg stuzyc,

odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jakosciowym okreslonym w normie lub
Swiadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiaty spawalnicze powinny spetniaé wymagania norm przedmiotowych oraz
dokumentacji projektowe;j.

Gotowe elementy malowane fabrycznie farbami antykorozyjnymi wg ST montowac
zgodnie z rysunkami detali.

W czasie transportu oraz montazu nalezy uwaza¢ by nie zniszczyé powioki
antykorozyjnej a po zakohczonych pracach wszystkie uszkodzone powierzchnie
zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng wg ST

Zaluzje i siatki

Do elementow konstrukcyjnych zamontowaé podkonstrukcje ze stali powlekanej zgodnie
z rysunkami detali. Szczegoty oraz sposdéb mocowan zaluzji wg technologii producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Badanie materiatéw

Badanie materiatow zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzic¢
posrednio na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez
producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementéw stwierdzajacych
zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku,
gdy producent elementdéw przeprowadzit badania jakosci materiatbw we witasnym
zakresie, wyniki tych badan powinny byé zatgczone do dokumentaciji odbiorczej.

6.2.2. Badania gotowych elementéw

Badania gotowych elementow kowalsko-Slusarskich powinno obejmowac¢ co najmniej
sprawdzenie:

wymiaréw — tadma stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarkg, szczelinomierzem,
wykonczenia powierzchni — liniatem metalowym i szczelinomierzem,

zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej
szczelnosci, Powtoki nie powinny wykazywac¢ pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub
pekniec,

rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodno$¢ z dokumentacjg
techniczng oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny,

potaczen konstrukcyjnych — na zgodnos¢ z niniejszg specyfikacjg, wymaganiami norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wymienione badania nalezy przeprowadzac przy odbiorze kazdej partii elementow.
Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.2.3. Badania jakosci wbudowania

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

stan i wyglad elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposdb osadzenia elementow,

stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$é¢ z dokumentacjg
techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg robét $lusarsko-kowalskich jest mb, m?, szt, kpl, kg. Zasady
obmiarowania zgodnie z pkt. 4 Zatozen szczegotowych KNR 2-02 Konstrukcje
budowlane.

7.3. Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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8.2. Odbioér elementow przed wbhudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

zgodnos$¢ wykonania elementow i ich skladowych z dokumentacjg techniczna,

wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

prawidtowos¢ wykonania potgczenh (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawdéw, srub),
Srednice otworoéw,

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

rodzaj zastosowanych materiatow,

zabezpieczenie wyrobdéw przed korozja.

8.3. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw Slusarsko-kowalskich powinny byé sprawdzone:
prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych oraz urzgdzen zamykajgcych,
zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem,

inne, ktérych sprawdzenia komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych
robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogédlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-EN 20225:1994 Czesci ztaczne. Sruby, wkrety i nakretki. Wymiarowanie,
PN-EN 26157-1:1998 Czesci ztgczne. Nieciggtosci powierzchni. Sruby, wkrety i

sruby dwustronne ogdlnego stosowania.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercgce samogwintujgce z tbem walcowym
wypuktym z wgtebieniem krzyzowym

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i
transport

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdine zasady
ochrony

PN-ISO 6707-1 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogodlne.
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

-Instrukcje  montazu elementéw metalowych wydane przez poszczegolnych
Producentow.

-Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005.

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Tom I. Czes¢
4, Arkady, Warszawa 1997,

-.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo
ogolne” Tom I. Czes¢ 1-4. Warszawa 1990, wyd. IV MGPiB, ITB
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12.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KATEGORIA — 45.421
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

(DRZWI METALOWE EI60)
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru Slusarski drzwiowej w obiekcie Hali Sportowo-Widowiskowej ERGO ARENA na
granicy Gdanska i Sopotu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji robét okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie slusarski drzwiowej dla w/w obiektu:

- drzwiowa wewnetrzna  wg wykazu

- doposazenie drzwi zewnetrznych DZ1, DZ2 i DZ3 w elementy wyposazenia dla drzwi
ewakuacyjnych,

przy zastosowaniu wyrobéw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat

technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,
element konstrukcyjny — czes¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, Sciskanych i
rozcigganych usztywniajgcych konstrukcije,

ztacze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwoch lub wiecej wyrobdw,
elementéw budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez
tacznikéw,

naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,

ksztattownik — wyrob hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w
stosunku do jego dtugosci,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania robot oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

SYSTEMY | MATERIALY
2.1. Ogoine wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»<Wymagania ogolne” pkt 2.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadaé
aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete
prawem.
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2.2. Slusarka drzwiowa

Slusarka drzwiowa metalowa DE1 — wg rysunkéw zestawienia.
Zaprojektowano 4 pary dwuskrzydtowych drzwi wyjsciowych z areny DE1.
Zaprojektowano drzwi stalowe, przeciwpozarowe EI60. Drzwi malowane proszkowo na

2.2.1. Oscieznice

Oscieznice stalowe ocynkowane malowane proszkowo na kolor RAL 9007, dla wszystkich
drzwi. Kompletowanie, wymiary i wymagania wg zestawienia drzwi DE1.

2.2.2. Okucia i akcesoria stolarki drzwiowej DE1

a)samozamykacz,

b)zamek antypaniczny uruchamiany pretami poziomymi od strony areny — identyczny jak
w istniejgcych drzwiach prowadzgcych na arene.

c)w poziomie oku¢ antypanicznych zastosowac pas z blachy ze stali nierdzewnej —
identyczny jak w istniejgcych drzwiach prowadzgcych na arene,

d)relingi pionowe ze stali nierdzewnej od strony holu — identyczne jak przy istniejgcych
drzwiach prowadzgcych na arene,

e)zamek na klucz systemu Master KEY identyczny jak dla istniejgcych drzwi
prowadzgcych na arene z szyldem ze stali nierdzewnej i otworem jedynie od strony holu.
flJautomat wspomagania otwierania,

g)oscieznice wyposazong w urzadzenie zapewniajgce wtasciwg kolejnos¢ zamykania
poszczegoélnych skrzydet drzwi.

h)zamek elektromagnetyczny sterowany z SSP.

2.2.3. Okucia i akcesoria stolarki drzwiowej aluminiowej zewnetrznej - doposazenie
Dz1, DZ2 i DZ3

a)zamek antypaniczny uruchamiany pretami poziomymi od strony wewnetrzne;j.
b)zamek elektromagnetyczny sterowany z SSP.

2.3. Okucia i akcesoria

Wszystkie elementy winny by¢ zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w cene
ofertowg nalezy wliczy¢ wszystkie okucia niezbedne do niezawodnego funkcjonowania,
nawet jesli nie zostaty one wyraznie i w szczegdtach wymienione w tekstach
przetargowych. Okuciom stawia sie najwyzsze wymagania. Dlatego tez poszczegdine
detale, szczegodlnie dla konstrukcji drzwiowych, nalezy przewidzie¢ ze stali nierdzewnej, a
wszystkie sruby tylko ze stali nierdzewnej. Wszystkie niewidoczne czesci nalezy wykonac
jako zabezpieczone przed korozjg (ocynkowanie, stal nierdzewna, aluminium badz
wykonanie wedtug innej metody).

Drzwi zewnetrzne zostang wyposazone w systemy okuc i rozetki okragte lub owalne dla
klamek i zamkéw ze stali nierdzewnej. Wszystkie drzwi bedg przystosowane do zamkdéw
bebenkowych. Drzwi powinny by¢ wyposazone w: 3 zawiasy, uszczelke po catym
obwodzie, zamek patentowy atestowany, odboje kauczukowe na stalowych trzpieniach.
Wszystkie drzwi zewnetrzne nalezy wyposazy¢ w samozamykacze i klamki antypaniczne
z sekwencjg zamykania.

Elementy okuc i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszg
by¢ wykonane zgodnie z projektem detali architektonicznych, ich prébki uzgodnione z
projektantem. Elementy te nalezy dostarcza¢ na budowe, w ujednoliconych partiach,
pochodzacych od jednego producenta - dostawcy.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonywania slusarki

Montaz Slusarki nalezy wykonywaé przy uzyciu specjalistycznego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 4.
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw metalowych

Elementy slusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

-nazwe i adres producenta,

+nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

-date produkciji i nr partii,

swymiary,

-liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

snumer aprobaty technicznej,

«nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

+znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materiatéw i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak
wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

4.3. Transport materiatéw

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport i w
instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury,
styropianu. Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi i zniszczeniem powtok.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,wymagania Ogolne” pkt.5.
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania montazu $lusarki powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, ocieplenia, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne, roboty
tynkowe i malarskie.

5.3. Zasady wykonania roboét

Konstrukcje $lusarki nalezy wykonywac¢ wedtug wymiarow z natury i wedtug
zatwierdzonych rysunkow warsztatowych, przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji
wymiaréw.

Wykonawca jest zobowigzany zdjgé wymiary z natury przed rozpoczeciem montazu.
Projekt zastosowanego systemu powinien uwzgledni¢ wymagania niniejszej specyfikaciji:
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5.3.1. Srodki mocujace

Mocowanie elementéw nastepuje poprzez montaz na kotkach rozporowych. Kofki
mocujgce muszg odpowiadaé aktualnym przepisom o kotkach tego rodzaju. Kofki z
tworzywa sztucznego do mocowan konstrukcyjnych, nosnych nie sg dozwolone.
Mocowania nalezy tak zwymiarowac, aby sity powstajgce od obcigzen pionowych i
poziomych mogty by¢ z dostateczng pewnoscig przeniesione przez srodki mocujgce.

5.3.6. Prace spawalnicze

Podczas wykonywania prac spawalniczych na terenie budowy nalezy podjgé¢ odpowiednie
srodki bezpieczenstwa. Przy pracach spawalniczych gasnica powinna znajdowac sie w
widocznym miejscu (w bezposrednim poblizu). Nalezy chroni¢ graniczgce branze i
zabezpieczy€ je przed przenoszeniem sie iskier i pozarem. Zleceniobiorca musi
potwierdzi¢ istnienie zabezpieczenia przeciw szkodom pozarowym.

5.4. Wykonanie robot

5.4.1. Wykonanie Slusarki drzwiowej wewnetrznej

Sposob wykonania poszczegdlnych elementéw:

» przeciwpozarowe (EI60) drzwi stalowe, dwuskrzydtowe wraz z oscieznicg i kompletem
wyposazenia wg projektu.

-aprobata techniczna ITB na zestaw wyrobéw do wykonywania slusarki oraz Certyfikat

Zgodnosci ITB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 6. Dostawca
systemu aluminiowego na terenie kraju przedstawi aktualny Certyfikat Zarzgdzania
Jakoscig ISO 9001.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1. Badanie materiatow

Badanie materiatbw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzic¢
posrednio na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez
producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementéw stwierdzajgcych
zgodno$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku,
gdy producent elementéw przeprowadzit badania jakosci materiatbw we wlasnym
zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zatgczone do dokumentacji odbiorczej.
Wykonawca powinien przedstawi¢ dowdd akceptacji projektanta dla zastosowanych
rozwigzan.

6.2.2. Przygotowanie do prac montazowych

Sprawdzenie kompletnosci zestawu narzedzi stuzgcych do montazu (na podstawie
instrukcji montazowej producenta).

Sprawdzenie wymaganych uprawnien ekipy montazowej,

Sprawdzenie wyposazenia ekipy montazowej w wymagane srodki BHP.
Identyfikacja zestawu systemowych czesci sktadowych wyrobu (metalowe profile
konstrukcyjne, elementy ztgczne, elementy wypetniajgce).

Identyfikacja zestawu niesystemowych elementéw sktadowych na podstawie
dokumentacji projektowej (np. oszklenie, elementy kotwigce, montazowe masy
uszczelniajgce).

Okreslenie usytuowania prac montazowych na podstawie dokumentacji projektowej.

6.2.3. Prace montazowe
Kontrola w trakcie prac montazowych powinna obejmowac:
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*sprawdzenie potozenia elementéw kotwigcych,

*sprawdzenie montazu profili konstrukcji no$nej, taczenie profili i regulacja,

e sprawdzenie montazu uszczelek (montaz naroznikéw i / lub klejenie uszczelek w
narozach) i listew szklenia,

e sprawdzenie wypetnienia wnetrza dla scian materiatami izolacyjnymi i montazu oktadzin
wewnetrznych,

*sprawdzenie wypetnienia potgczenia ze stropem,

s sprawdzenie przygotowania konstrukcji do odbioru — wykonania niezbednych prac
konserwacyjnych lub napraw drobnych uszkodzenh.

6.2.4. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

estan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
edoktadnos$¢ wyznaczenia miejsc kotwienia konstrukcji do konstrukcji budynku (stropu,
sciany),

*dokfadnos¢ montazu

ezachowanie wtasciwosci funkcjonalnych drzwi zamontowanych w $cianach

ewymagania estetyczne, stan i wyglgd wykonczenia wbudowanych elementéw na
zgodno$c¢ z dokumentacja techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokoét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg slusarki jest szt.

7.3. Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

*zgodnos¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,
*wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

e prawidtowos$¢ wykonania potgczen (przekroje, dlugosé i rozmieszczenie spawodw, $rub),
Srednice otworow,

«dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
erodzaj zastosowanych materiatéw,

«zabezpieczenie wyrobdw przed korozjg.

8.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementow $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
-prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

+zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci

Ogélne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-EN 485-1:1998

PN-EN 485-2:1998
PN-EN 485-4:1998
PN-EN 573-4:1998
PN-EN 755-2:2001

EN 12020-2

PN-EN 22768-1:1999
PN-EN ISO 2360:1998
PN-EN ISO 1522:2001
PN-EN ISO 2409:1999
PN-ISO 7253:2000
PN-EN ISO 2812-1:2001
PN-EN ISO 12944-2:2001
PN-80/H-97023
PN-90/H-04606/02
PN-76/H-04606/03
PN-B-13079:1997
PN-EN 1026:2001
PN-EN 1027:2001
PN-EN 12208:2001
PN-88/B-10085
PN-88/B-10085/A2
(Zmiana A2)
PN-82/B-2000
PN-B-06200

PN-63/B-06201

PN-87/M-69008
PN-90/B-02851

PN-61/B-02153
10.2. Normy DIN:

DIN 1725 T.1.
DIN 17615 T.3.
DIN 1748 T.4.
DIN 1748 T.1.
DIN 1050

DIN 4100

DIN 4102

DIN 4115
DIN 7168
DIN 16936

Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taSmy. Warunki
techniczne kontroli dostaw

Walcowane wyroby aluminiowe- wtasciwo$ci mechaniczne
Walcowane wyroby aluminiowe- tolerancje wymiarowe
Wyttaczane profile aluminiowe- sktad

Wyttaczane profile aluminiowe- wtasciwosci mechaniczne
Whyttaczane profile aluminiowe-tolerancje wymiarowe
Tolerancje ogdélne

Grubosci powtok anodowanych i poliestrowych

Twardos¢ wzgledna powtoki

Odpornos¢ powtoki na odrywanie

Odpornoé¢ powtoki na dziatanie mgty solne;j

Odpornos¢ powtoki na dziatanie cieczy

Farby i lakiery. Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

Wyglad zewnetrzny powtok anodowanych

Stopien uszczelnienia powtoki anodowane;j

Odpornos¢ powtoki na korozje

Wymogi dotyczgce szyb zespolonych

Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badan.
Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badan.

Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru. Wymagania podstawowe.

Konstrukcje stalowe =z cienkosciennych ksztattownikow
profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
odpornosci ogniowej elementéw budynkow.

Akustyka budowlana. Nazwy i okreslenia.

Ksztattowniki aluminiowe — skfad

Odchytki wymiarowe ksztattownikow aluminiowych
Odchyitki wymiarowe ksztattownikéw aluminiowych
Wymagania dotyczgce ksztattownikéw aluminiowych
Stal w budownictwie

Konstrukcje spawane

Wiasciwos$ci materiatéw budowlanych i elementéw budowli w
warunkach pozaru

Lekkie konstrukcje stalowe

Odchyitki wymiaréw elementéw gotowych

Folie elastyczne/ kauczuk butylowy
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DIN 17612 Anodowo oksydowane czesci z blach i zawiasy z aluminium
w budownictwie

DIN 18360 Prace dot. konstrukcji metalowych

DIN 18364 Prace antykorozyjne na stali i aluminium

DIN 18545 Uszczelnienie oszklenia za pomocg materiatéw

uszczelniajgcych

DIN 50975 Powtoki cynkowe, cynkowanie ogniowe

DIN 50976 Ochrona antykorozyjna, wymogi dot. powtok cynkowych
prefabrykatéw z zelaza

DIN 55928 Malowanie ochronne stali. Instrukcja 329/ Powtoki malarskie
na stali ocynkowanej.

DIN 1249 ESG

DIN 18203 cze$¢ 1 — 3 Tolerancje w budownictwie wysokim

DIN EN ISO 13920 Tolerancje dla konstrukcji spawanych

DIN 18201 Tolerancje w budownictwie

10.3. Inne dokumenty

1.Dokumentacja i specyfikacje w zamodwieniach publicznych, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005.

2.,.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997

3.Instrukcje montazu systeméw metalowych lub szklanych wydane przez poszczegdlnych
Producentow
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13.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KATEGORIA — 45.311.200-2
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

(INSTALACJE ELEKTRYCZNE)

Warszawa, grudzien 2013r.
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Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST), obejmujg wszystkie
czynnosci konieczne do wykonania instalacji elektrycznych dla inwestyciji p.n.:,Budowa
dodatkowych wyjs¢ ewakuacyjnych z piyty areny oraz budowa systemu umozliwiajgcego
napetnianie trybun pierwszego poziomu z poziomu trzeciego w hali widowiskowo —
sportowej Ergo Arena w Gdansku / Sopocie.”

Dodatkowo Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby wykonane instalacje byty wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz dobrg praktykg inzynieryjng.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy doktadnie zapoznaé sie z niniejszym projektem,
zaréwno rysunkami, jak i czescig opisowa.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.).

OFERTA MA ZAWIERAC WSZELKIE KOSZTY POTRZEBNE DO TECHNICZNEJ |
FORMALNEJ REALIZACJI ZADANIA.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét instalacyjnych instalacji elektrycznych dla inwestyciji p.n.:,Budowa
dodatkowych wyjs¢ ewakuacyjnych z piyty areny oraz budowa systemu umozliwiajgcego
napetnianie trybun pierwszego poziomu z poziomu trzeciego w hali widowiskowo —
sportowej Ergo Arena w Gdansku / Sopocie.”

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i wykonywaniu
robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z:
- Materiatami stosowanymi do budowy instalacji elektrycznych

- Technologig wykonania robaot instalacii

- Prébami technicznymi i odbiorami instalacji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami polskimi i
Wymaganiami ogolinymi

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow i robot oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST, normami i poleceniami Inzyniera (Inspektora
Nadzoru).
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2. MATERIALY
2.1. Kable i przewody elektryczne

2.1.1. Uwagi ogodlne

Wykonawca powinien dostarczy¢, zainstalowaé, podtgczy¢, przetestowac i wigczy¢ pod
napiecie wszystkie kable niskiego napiecia, sterownicze, oswietleniowe pokazane na
schematach. Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwg dtugo$c¢ kabli.

Zastosowane przewody nie mogg przenosi¢ pozaru lub ptomienia i powinny spetnia¢
wymagania pokazane na schematach. Pokazane przekroje sg minimalne i muszg byé
sprawdzone przez Wykonawce.

Przekroje przewodow powinny by¢ zgodne z wymaganiami na schematach i nie mogg by¢
mniejsze niz:

1,5 mm? dla obwodow sterowniczych,

1,5 mm? dla obwodow oswietleniowych,

2,5 mm? dla obwodow oswietleniowych magistralnych i gniazd wtyczkowych.

Minimalne napiecie znamionowe izolacji powinno wynosic:
300/500 V dla obwoddéw o napieciu mniejszym od 50 V,
450/750 V dla obwoddéw sitowych i oswietleniowych,

Kolory przewodow powinny by¢ jak nastepuje:
- Fazy czarny, szary, brgzowy
- Neutralny  jasno niebieski

- PE z0Mo-zielony

Kable/przewody powinny byé oznaczone i opisane zgodnie z dokumentacjg poprzez
zamocowanie na nich etykiet.Obwody sitowe nalezy prowadzi¢ oddzielnie od obwodow
sygnatowych oraz obwodéw wykonanych kablami ognioodpornymi poprzez stosowanie
oddzielnych korytek, rur i skrzynek zaciskowych.

Przejscia przez przegrody ogniowe w Scianach i stropach muszg by¢ uszczelnione
certyfikowanymi uszczelnieniami o tej samej wytrzymatosci ogniowej, co przekraczana
przegroda.

2.2. Oswietlenie

2.2.1. Uwagi ogoine

W przypadku, gdyby miaty by¢ zastosowane inne rownowazne typy oprawy niz w
projekcie, wowczas Wykonawca jest zobowigzany do wykonania petnych obliczen
natezenia oswietlenia i uzyskania zgody Inwestora i zespotu projektowego.

Oprawy nalezy mocowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie oprawy nalezy
podigczy¢ do instalacji uziemiajacej, o ile nie jest to zabronione (oprawy w Il klasie
ochronnosci). Moc znamionowa lamp nie moze przekracza¢ mocy wyspecyfikowanej
przez producenta.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw. Wszystkie
oprawy powinny posiada¢ wazne certyfikaty wymagane prawem (w szczegdlnosgi
Swiadectwa dopuszczenia CNBOP).

Warszawa, grudzien 2013r. 98



ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych ]
PRZEBUDOWA BUDYNKU ERGO ARENY, PLAC DWOCH MIAST 1, 80-344 GDANSK

Stopien ochrony IP opraw i osprzetu nalezy bezwzglednie dopasowac do warunkéw
Srodowiskowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do dostosowania sie do wymagan eksploatacyjnych
sprzetu i urzadzen, ktérych uzywa sie na budowie.

Wszelki sprzet (maszyny, narzedzia itp.) nie gwarantujgce dotrzymania jakosciowych
wymagan Robdét i bezpieczenstwa nie zostang dopuszczone przez Inzyniera do pracy.

4. TRANSPORT

Ogodlne warunki transportu wykona¢ wedtug wytycznych ogdinych oraz wytycznych i
wymagan producentéw materiatéw i urzadzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne warunki wykonywania robét
Ogolne warunki wykonania Robot powinny byc zgodne z ogélnymi warunkami Inwestora.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich
harmonogram, uwzgledniajgc w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
instalacje. Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi
Normami oraz Zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumentacje powykonawczg wraz z
kompletem atestéw, deklaracji zgodnosci oraz pomiarow elektrycznych (izolacja kabli i
przewododw, skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej, natezenia oswietlenia
ewakuacyjnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.1. Wymagania ogélne

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatdw przeznaczonych dla
urzagdzen dostarczonych na plac budowy wraz z Inzynierem (Inspektorem Nadzoru lub
Przedstawicielem Inwestora).

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonywanie kontroli
materiatow po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukciji.

Kontrola Wykonawcy ma na celu ustalenie zgodnoéci, jakoéci i przydatnosci materiatéw,
oraz upewnienie sie, ze wykonywane prace montazowe sg catkowicie zgodne z
wymaganiami odpowiednich przepiséw, praw, warunkow technicznych i projektu.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie wszystkich dokumentéw dotyczgcych materiatow
poddanych przez Wykonawce kontroli, $wiadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych.

6.1.2. Kable i przewody elektryczne

Kable nalezy badaé zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami podanymi ponize;j :
- Kable elektryczne PN-93/E-90400
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- Kable elektryczne PN-93/E-90401

- Sprawdzanie odbiorcze PN-IEC 60364-6-61:2000

7. SPECYFIKACJE WYMAGANYCH RYSUNKOW | DOKUMENTOW
ELEKTRYCZNYCH

7.1. Uwagi ogolne

Oferent / Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢ do akceptacji nastepujgce typy
rysunkéw i dokumentow:

c)Harmonogramy
d)Dokumentacje powykonawczg

e)Instrukcje obstugi i eksploatacji

Wszelka dokumentacja wykonana przez Wykonawce podlega sprawdzeniu i akceptac;ji
Inwestora.

Dokumentacja ta winna by¢ w ciggu dwéch tygodni sprawdzona i zaakceptowana przez
Inwestora, czas ten nalezy jednak uzgodni¢ z Inwestorem.

Wszystkie rysunki i dokumenty winny posiadac:

- Tytut

- Numer dokumentu i rewizje

- Tabelke rewizji z datami i podpisami, ktéra winna by¢ wypetniona

- Zmiany na rysunkach winny by¢ zaznaczone ,chmurkami” z zaznaczeniem numeru
rewizji w trojkacie.

- ,Chmurki” i tréjkaty winny pokazywac tylko aktualne zmiany. ,Chmurki” i tréjkaty
poprzednich winny by¢ usuniete.

Wszystkie rysunki powinny by¢ wykonane co najmniej w AutoCAD wersja 2000.
Wszystkie dokumenty powinny by¢ w jezyku polskim.

7.2. Dokumentacja elektryczna powykonawcza

Dokumentacja elektryczna powinna zawierac, lecz nie ograniczac sie do:

- Schematy potgczen

- Listwy montazowe

- Rysunki rozmieszczenia elementow

- Plany o$wietleniowe

- Schematy ideowe

- Rysunki typowe

- Zestawienia
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7.2.1. Schematy potaczen

Schematy potgczen powinny by¢ wykonane dla:

- Sterowania oswietleniem

7.2.2. Listwy montazowe

Listwy montazowe powinny by¢ wykonane dla wszystkich listew przytgczeniowych w
rozdzielnicach, panelach sterowniczych, skrzynkach tgczeniowych, krosownicach, itd.

Listwy te powinny pokazywaé: numer listwy, numer zacisku, numery kabli przychodzgcych
i wychodzgcych.

7.2.3. Rysunki rozmieszczenia elementéow

Rysunki rozmieszczenia elementow winny pokazywac:

*Rozmieszczenie elementdéw wewnatrz rozdzielnic, paneli sterowniczych, etc.

*Elewacje ww. urzgdzen

7.2.4. Plany oswietleniowe
Plany o$wietleniowe winny pokazywac:

+Oprawy oswietleniowe, typy i wytaczniki
+Obwody os$wietleniowe
«Trasy kablowe i numery kabli

«Rozdzielnice

7.2.5. Schematy ideowe

Schematy ideowe rozdzielnicy matej mocy, oSwietleniowe, rozdzielnic gtownych, etc.
powinny pokazywac:

— Wszystkie obwody z pomiarowymi i zabezpieczeniami tgcznie

— Wartosci mocy, napiecia i prgdu wszystkich urzgdzen wskazanych na rysunkach

7.2.6. Rysunki typowe
Rysunki typowe powinny pokazywac:

- Typowe mocowania opraw oswietleniowych

- Inne detale lub typowe rysunki.

7.2.7. Zestawienia

Nizej wymienione zestawienia winny by¢ uaktualnione, uzupetnione lub wykonane od
nowa:

-Bilans mocy
-Lista kablowa
-Lista opraw os$wietleniowych

-Listwy montazowe

7.2.8. Instrukcje obstugi i eksploatacji

WYKONAWCA winien wykonac i przedstawi¢ INWESTOROWI do sprawdzenia/akceptacji
kompletne instrukcje obstugi i eksploataciji. Instrukcje te powinny by¢ gotowe do uzycia na
etapie rozruchu instalacji elektrycznych.
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WYKONAWCA powinien uzgadnia¢ te kwestie z INWESTOREM.

Instrukcje powinny zawierac, lecz nie ograniczaé sie do:

- Rysunki powykonawcze zwigzane z dang instrukcjg

- Karty danych technicznych wyposazenia oraz certyfikaty pomiarowe
- Procedury uruchomiania i pracy

- Procedury usuwania usterek lub wykrywania wad

- Zestawienie rekomendowanych czesci zamiennych

- Lista producentow i dostawcéw z ich adresami i numerami telefonéw

- Zalecany czas przerw pomiedzy przeglgdami, pomiarami i eksploatacjg dla réznych
systemow i wyposazenia.

Instrukcje powinny by¢ formatu A4 w twardej oprawie. Rysunki formatu A1 i A2 winny byé

ztozone do formatu A4 i zatgczone w plastikowych oprawach.

8. CZYNNOSCI KONTROLNE

8.1. Wykaz czynnosci kontrolnych préb dla oswietlenia i tablic rozdzielczych matej

mocy

1.Korzystajgc z rysunkow sprzedawcy sprawdzic tablice rozdzielczg co do
brakujgcych czesci.

- Sprawdzi¢ wszystkie tabliczki znamionowe.

- Sprawdzi¢, czy wszystkie uwagi z fabrycznego sprawozdania z préb sg

dotgczone.

2.Sprawdzic, czy lista grup jest catkowicie wypetniona i znajduje sie w tablicy
rozdzielczej.
3.Zanotowaé numeracje obwodow tablicy rozdzielczej oraz wartosci znamionowe
bezpiecznikow i porownac je z zatwierdzonymi rysunkami. Przetestowac¢ dowolne
wiasciwosci zabezpieczajgce takie jak blokady, ktddki i wytgczniki drzwiowe.
4.Skontrolowaé szyne uziemiajgcg i potgczenia uziemiajgce kabli wewnatrz tablic
rozdzielczych.
5.Sprawdzi¢ uktad rozdzielczy, co do réownego zasilania faz.
6.Sprawdzi¢, czy urzgdzenie spetnia wymagania klasyfikacji obszaru ustalone w
specyfikacji projektowej i na rysunkach.
7.Sprawdzi¢, czy wszystkie kable majg wtasciwe etykiety identyfikacyjne.
8.Sprawdzi¢, czy wszystkie kable sg zainstalowane bez naprezen i czy
zainstalowano urzadzenia mocujgce kable.
9.Sprawdzi¢, czy zainstalowano wszystkie pokrywy i ostony.
10.Sprawdzi¢ mocowanie panela do sciany lub ramy.
11.Sprawdzi¢, czy zainstalowane witasciwe uszczelnienia kabli i czy nieuzywane
wejscia kabli sg zamkniete zaslepkami.
12.Zmierzy¢ rezystancije izolacji uktadu szyn, wyniki zapisa¢ w formularzu préb.

8.2. Wykaz czynnosci kontrolnych préb dla kabli/przewodéw energetycznych i

sterowniczych

1. Pordéwnacé wielko$¢ \, typ i numeracje kabli ze schematami kablowymi
zwracajac szczegolng uwage na wszelkie wymagania specjalne, np.
toksycznosé. Sprawdzi¢, czy identyfikacja przewodow zgadza sie ze
schematami potaczen i kolejnoscig faz.
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2. Sprawdzi¢, czy swiadectwa uszczelnienia spetniajg wymagania klasyfikacji
obszaru.

3. Skontrolowac¢ szczelnos¢ i jakos¢ wykonania uszczelnien kablowych.

4. Sprawdzi¢, czy dla danej wielkosci i typu kabla zastosowano odpowiedni typ
uszczelnienia dtawikowego i czy w wyszczegdlnionych miejscach
zainstalowano izolacyjne elementy posredniczgce uszczelnieh dtawikowych.

5. Sprawdzi¢, czy ptyty uszczelnien dtawikowych dla wszystkich kabli
jednozytowych zostaty wyprodukowane z materiatdw niemagnetycznych.

6. Jesli przewody zakonczono potgczeniami obciskanymi sprawdzi¢, czy uzyto
koncoéwek obciskajgcych wtasciwej wielkosci i odpowiedniego typu.

7. Przed wykonaniem jakichkolwiek pomiaréw inspektor powinien upewnic sie,
ze oba konce kabla zostaty odtgczone i nie sg zanieczyszczone zadnymi
metalami.

8. Skontrolowa¢ potgczenia uziemiajgce.

8.3. Instalacja oswietleniowa

1. Korzystajagc z zatwierdzonych rysunkow instalacyjnych sprawdzi¢ uktad
osSwietlenia.

2. Sprawdzi¢, czy kazda oprawa jest uziemiona (poza oprawami wykonanymi w
Il klasie izolacji).

3. Sprawdzi¢ sposéb mocowania opraw.

4. Sprawdzi¢, czy kable sg odpowiednio zamocowane w zaciskach.

5. Sprawdzi¢ uszczelnienia dtawikowe kabli.

6. Sprawdzi¢ wysokos¢ mocowania wylgcznikow i gniazd.

7. Sprawdzi¢ poprawnosc¢ funkcjonowania instalaciji.

8. Sprawdzi¢ oznakowanie drég ewakuacyjnych.

9. Sprawdzi¢ poziomy oswietlenia.

10. Sprawdzi¢, czy lampy zakodowano wtasciwymi kolorami.

11. Sprawdzi¢ stopien ochrony.

12. Sprawdzi¢, czy sprzet przeciwpozarowy jest wiasciwie oswietlony.

13. Sprawdzi¢, czy Swiadectwo urzgdzenia spetnia wymagania klasyfikacji
obszaru.

9. ODBIOR ROBOT

Odbiory robét powinny by¢ dokonywane zgodnie z zasadami podanymi w warunkach
ogolnych Inwestora: jako odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz jako
odbiory czesciowe i koncowe.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ST i pisemnymi decyzjami Inzyniera
(Inspektora nadzoru).

Zakres odbioru robot ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera (w
formie wpisu do dziennika budowy) lub inne dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

Odbidr odbywa sie po pisemnym zgtoszeniu w dzienniku budowy zakonczenia robot.

Wykonane instalacje powinny spetnia¢ podstawowe wymagania odnos$nie:

bezpieczenstwa konstrukcji
bezpieczenstwa pozarowego
bezpieczenstwa uzytkowania

odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone srodowiska
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- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczednosci energii

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci za wykonane roboty okreslone sg w warunkach ogélnych
Inwestora za poszczegdlne etapy / fazy wykonanych prac przez Wykonawce.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
11.1. Normy i akty prawne

Wszystkie prace wykonane bedg zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,
a w szczegolnosci:

PN-IEC 60364-1:2000 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe”,

PN-IEC 60364-3:2000 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
ogoInych charakterystyk”,

PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa",

PN-IEC 60364-4-42:1999 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego”

PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym",

PN-IEC 60364-4-46 ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tagczenie”,

PN-IEC 60364-4-47 ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym?”,

PN-IEC 60364-4-473 ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym",

PN-IEC 60364-4-481:1994 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych. Wybor srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci
od wptywow zewnetrznych”,

PN-IEC 60364-4-482:1999 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywdéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa”,

PN-IEC 60364-5-51:2000 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdéine”,

PN-IEC 60364-5-52:2002 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie”,

PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje w obiektach budowlanych.. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewoddw",

PN-IEC 60364-5-534:2003 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami”,
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PN-IEC 60364-5-537:1999 “nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia
do odtgczenia izolacyjnego i tagczenia”,

PN-IEC 60364-5-559:2003 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i
instalacje o$wietleniowe”,

PN-IEC 60364-5-53 ,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza",

PN-IEC 60364-5-54 ,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”,

PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa",

PN-IEC 60364-6-61:2000 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdz-
anie. Sprawdzanie odbiorcze”,

PN-IEC/TS 61312-2:2003 “Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym (LEMP). Czes$¢ 2: Ekranowanie obiektdéw, potgczenia wewnatrz
obiektow i uziemienia”,

PN-IEC/TS 61312-3:2004 “Ochrona przed piorunowym impulsem

elektromagnetycznym. Czes¢ 3: Wymagania dotyczace urzgdzen do ograniczania
przepie¢ (SPD)”,

PN-EN 60445:2002 “Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
czlowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw
urzadzen i zakonczen zyt przewodow oraz ogolne zasady systemu
alfanumerycznego”,

PN-EN 60446:2004 “Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewoddéw barwami albo cyframi”,

PN-E-05204:1994 “Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw,
instalacji i urzadzen. Wymagania”,

PN-EN 60529:2003 “Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)”,
PN-88/E-08501 “Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczehstwa”,

PN-EN 61140:2005 “Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspélne
aspekty instalacji i urzgdzen”,

PN-EN 61293:2000 “Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczgcymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenhstwa”,

Prawo Budowlane wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi
Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw

Przepisy BHP

Opracowat:

mgr inz. arch. Marcin Szczesiuk
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