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CZESC OPISOWA
1. Okreslenie przedmiotu Inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest PRZEBUDOWA BUDYNKU ERGO ARENY, polegajgca na
wykonaniu robét budowlanych dla inwestycji p.n.:

,Budowa dodatkowych wyjs¢ ewakuacyjnych z plyty areny oraz budowa systemu
umozliwiajgcego napetnianie trybun pierwszego poziomu z poziomu trzeciego w hali
widowiskowo — sportowej Ergo Arena w Gdansku / Sopocie.”

Planowana przebudowa nie powoduje ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu i nie
powoduje zadnych zmian w tym zakresie. Dlatego tez zgodnie z zapisami art. 34 ust. 3a
ustawy Prawo Budowlane projektu zagospodarowania terenu nie sporzgdza sie.

Planowana przebudowa ogranicza sie do wykonania wewnagtrz budynku otworéw w scianach
zelbetowych, nie stanowigcych gtéwnej konstrukcji nosnej budynku.
W ramach zaplanowanej przebudowy wykonane bedg nastepujgce grupy robaot:
+ wykonanie 4 otworéw w scianach zelbetowych na kondygnaciji 1,
« wykonanie 4 otworéw w balustradach zelbetowych na kondygnacji 3,
« zmiany w S$lusarce i wyposazeniu min. zmiany w niektérych trybunach ruchomych i
blacie szatni,
« uzupetnienie instalacji elektrycznej w zakresie oswietlenia awaryjnego i
kierunkowego.

Planowane zmiany nie zmieniajg warunkéw higieniczno-sanitarnych ani warunkéw pracy.
Nie zmieniajg ogolnych warunkdéw ochrony pozarowej w budynku. Zmianie ulegajg warunki
ochrony pozarowej w zakresie ewakuacji z kondygnacji 1.

2. Podstawa opracowania.
2.1. Zlecenie od Inwestora oraz program funkcjonalno-uzytkowy
2.2. Inwentaryzacja wtasna

2.3. Operat dot.,mozliwosci przebudowy obiektu pod katem wykorzystania ptyty boiska
do celow powiekszenia widowni i umozliwienia napetniania dolnej partii widowni z balkonu”
2.4. Konsultacje z rzeczoznawcg d.s. SANEPID, BHP i P.POZ.,

3. Cel opracowania.
Opracowanie ma na celu rozszerzenie zakresu wykorzystania Hali do organizowania
réznego rodzaju imprez poprzez zwiekszenie jej widowni na poziomie ptyty oraz mozliwosci

napetniania trybun pierwszej kondygnacji z kondygnacji trzeciej, z zachowaniem wszystkich
przepiséw technicznych i pozarowych.
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3.1.  Zwiekszenie liczby miejsc stojacych na ptycie areny

W budynku Hali znajduje sie arena gtéwna ( na ktérej odbywa sie wiekszos¢ imprez) wraz z
otaczajgca jg widownig. W zaleznosci od rodzaju imprezy mozna zwiekszy¢ liczbe oséb na
widowni poprzez zsunigcie trybun i wpuszczenie ludzi na miejsca stojgce na arenie. Obecne
rozwigzanie drég ewakuacyjnych powoduje ograniczenia w mozliwosci wykorzystania piyty
areny do organizowania najwiekszych koncertéw i wydarzen.

Ze wzgledu na usytuowanie drogi pozarowej ewakuacja odbywa sie na dwoch poziomach:
na kondygnacji 1: 5.250 oséb,

na kondygnacji 3: 9.490 oséb.

tacznie do ewakuaciji przewiduje sie 14.740 oséb.

Przy wszystkich trybunach roziozonych na kondygnacji 1 mozliwa jest ewakuacja z tego
poziomu dla 3.800 oséb.

Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych wyjs¢ ewakuacyjny z ptyty areny da mozliwos$¢é
powigkszenia liczby miejsc stojgcych na ptycie areny o okoto 1600 osdb, w przypadku gdy

wszystkie trybuny sg ztozone.

Roboty dotyczgce tej inwestycji bedg polegaty na wykuciu dodatkowych wyjsé w $Scianie
nosnej oraz wykonaniu drzwi pozarowych z klamkami antypanicznymi.

3.2. Zapewnienie mozliwosci napetniania trybun ruchomych pierwszej kondygnacji z

kondygnaciji trzeciej.

W chwili obecnej jest brak mozliwosci napetniania trybun mobilnych teleskopowych
(widownia kondygnacja K0O1) z kondygnacji KO3.

Federacje sportowe zwigzane z pitkg reczng i tenisem stawiajg wymog mozliwosci
napetniania trybun dolnego poziomu z poziomu KO3 (przy organizacji zawodow rangi
mistrzostw swiata).

Inwestycja, ktéra pozwoli rozwigzac ten problem polega na zaprojektowaniu i wykonaniu 4
przejs¢ w celu utworzenia ciggu komunikacyjnego pomiedzy trybunami ptyty areny (poziom
+1) a wyzszym poziomem trybun (poziom +2).

Roboty bedg polegaty na wycieciu w balustradzie zelbetowej dodatkowych wyjsé, oraz zmian

w trybunach ruchomych polegajgcych na montazu dodatkowych schodkéw i balustrad.
Zmiana ta nie wptywa na warunki ewakuacji z trybun ruchomych.
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4, Opis obiektu i prokjektowanej przebudowy.

41. Lokalizacja obiektu.

Budynek Ergo-Areny zlokalizowany jest przy styku ulic Wtadystawa tokietka oraz Gospody i
Drogi zielonej, przy Placu Dwéch Miast. Wejscie gtdwne do budynku na kondygnacji 1
znajduje sie od strony potudniowo — zachodniej tj. od strony placu.

4.2, Ogodlny opis obiektu.

Budynek Ergo Areny jest obiektem siedmio- kondygnacyjnym. Gtéwna bryta budynku jest na
planie kolistym, rozbudowana jest ona w dwoch dolnych kondygnacjach o tzw-ny otok oraz o
bryte hali sportowe;.

Jego dolna czes¢ to czesciowo ukryta w ziemi baza, tworzgca wzniesienie na ktérym
usytuowano lzejszg czes¢ goérng, widoczng w catosci, w postaci prostego walca.

W budynku w centralnym punkcie znajduje sie arena gtébwna, na ktérej odbywa sie
wiekszo$¢ imprez, wraz z otaczajgcg jg widownig. Z foyer widowni dostepne sg
pomieszczenia komercyjne , loze VIP, bary oraz pomieszczenia higieniczno- sanitarne.

W czesci bocznej znajduje sie sala sportowa.

4.3. Lokalizacja planowanych prac.

Planowana przebudowa zlokalizowana jest catkowicie wewnatrz budynku od strony w/w
wejscia gtdbwnego oraz w czesci srodkowe.

Prace zwigzane ze zwigkszeniem liczby miejsc stojgcych na widowni prowadzone bedg od
strony wejscia na arene znajdujgcego sie za wejsciem gtéwny do budynku na kondygnacji 1,
od strony potudniowo — zachodniej.

Prace zwigzane z napetnianiem widowni ruchomych z kondygnacji +3 prowadzone bedg w
obrebie w strefy areny w czeéci Srodkowej budynku.

4.4 Opis planowanej przebudowy.
Planowana przebudowa ogranicza sie do wykonania wewnatrz budynku otworéw w $cianach
zelbetowych, nie stanowigcych gtéwnej konstrukciji nosnej budynku.
W ramach zaplanowanej przebudowy wykonane bedg nastepujgce prace:
+ wykonanie wskazanych w projekcie demontazy i rozbiorek,
« wykonanie 4 otworéw w Scianach zelbetowych na kondygnac;ji +1,
« wykonanie konstrukcji stalowej przy projektowanych wyjsciach z areny,
« wykonanie obudow pozarowych w/w konstrukgji z ptyt silikatowo — cementowych (REI
120)
« wykonanie scian oddzielenia pozarowego (REl 120) z cegiet silikatowych przy
projektowanych wyjsciach z areny,
e montaz 4 par drzwi pozarowych, ewakuacyjnych DE-1 (EI60),
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montaz 4 Zzaluzji w otworach nawiewnych na arene nad projektowanymi drzwiami
ewakuacyjnymi,

demontaz fragmentéw lady szatni kolidujgcych z planowang przebudowg i wykonanie
nowych, uzupetniajgcych elementéw lady,

przeniesienie kolidujgcych z przebudowg elementéw instalacji elektrycznej i
teletechnicznej,

uzupetnienie i wyréwnanie posadzek,

wykonanie 4 otwordéw w balustradach zelbetowych na kondygnaciji +3,

demontaz i przebudowa relingéw reklamowych i balustrad wraz z wykonaniem
nowych wypetnien szklanych w rejonie projektowanych wejs¢ na trybuny rozsuwane
na kondygnaciji +3 (4 wejscia wzdtuz dtuzszych bokoéw areny),

wykonanie 4 nowych balustrad demontowanych zamykajgcych projektowane wejscia
w czasie gdy nie sg uzywane,

wykonanie 4 kompletéw demontowanych schodkéw na trybunach rozsuwanych
pozwalajgcych na wejscie z dolnego poziomu trybun statych (kond. +3) na trybuny
rozsuwane,

doposazenie 3 par drzwi zewnetrznych znajdujgcych sie na terenie klubu kibica w

dodatkowe systemy wymagane dla drzwi ewakuacyjnych,
« wykonanie robot wykonczeniowych, szpachlowanie, malowanie itp.

» uzupetnienie instalacji elektrycznej w zakresie o$wietlenia awaryjnego i kierunkowego

5. Charakterystyczne parametry techniczne budynku.

Charakterystyczne parametry obiektu nie ulegajg zmianie.

Najwazniejsze parametry obiektu:

Kubatura: 389.132,53 m
Wymiary zewnetrzne: 214/180 m
Wysokos$¢ obiektu: 30,73 m
Powierzchnia zabudowy: 20.433,9 m’
Powierzchnia uzytkowa: 22.863,21 m’
Powierzchnia catkowita: 54.169,62 m’
Wysokos$¢ uzytkowa areny ok. 24,00 m
Powierzchnia zajmowanej dziatki / powierzchnia terenu 9,7468 ha,
Wymiary areny gtéwnej 96,3x48,6 m
Wymiary boiska treningowego 43,8x26,2 m
Miejsca parkingowe terenie ok 1000 m.p

Zmianie ulega liczba os6b mogacych jednoczesnie przebywaé w obiekcie:
- istniejgca do 15 000
- projektowana do 17 000
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W budynku po przebudowie, jednoczes$nie bedzie mogto przebywaé przebywaé do 17.000
0sOb (widzowie + obstuga + ochrona + osoby w pomieszczeniach firm zewnetrznych) —
przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnej ewakuacji maksymalnie 16470 os6b (zwiekszenie
mozliwosci ewakuacji o 1843 osoby)

Pozostate parametry techniczne budynku, w tym zestawienia powierzchni nie ulegajg
zmianie.

6. Roboty rozbidrkowe i demontaze.
Nie dotyczy. W/w nie ulegajg zmianie.

7. Elewacje.
Nie dotyczy. W/w nie ulegajg zmianie.

8. Slusarka.
Elementy slusarki, oprécz wymienionych ponizej, nie ulegajg zmianie.

8.1. Demontaz siatek stalowych

W miejscach wykonywania nowych wyjs¢ ewakuacyjnych z areny nalezy zdemontowac siatki
stalowe wraz z podkonstrukcjg, zabezpieczajgce kanaly wentylacyjne. Do demontazu
przewidziano 4 siatki o wymiarach 340x405 cm kazda.

8.2. Drzwi wewnetrzne na kondygnaciji 1 - DE1

Zaprojektowano 4 pary dwuskrzydtowych drzwi wyjsciowych z areny DE1. Zaprojektowano

drzwi stalowe, przeciwpozarowe EI60. Drzwi malowane proszkowo na kolor RAL 9007

identycznie jak pozostate istniejgce drzwi na arene. Drzwi nalezy wyposazy¢ w:

— samozamykacz,

— zamek antypaniczny uruchamiany pretami poziomymi od strony areny — identyczny jak w
istniejgcych drzwiach prowadzacych na arene.

— w poziomie oku¢ antypanicznych zastosowaé pas z blachy ze stali nierdzewnej —
identyczny jak w istniejgcych drzwiach prowadzgcych na arene,

- relingi pionowe ze stali nierdzewnej od strony holu — identyczne jak przy istniejgcych
drzwiach prowadzgcych na arene,

— zamek na klucz systemu Master KEY identyczny jak dla istniejgcych drzwi prowadzgcych
na arene z szyldem ze stali nierdzewnej i otworem jedynie od strony holu.

- automat wspomagania otwierania,

— oS$cieznice wyposazong w urzgdzenie zapewniajgce wiasciwg kolejnosé zamykania
poszczegoélnych skrzydet drzwi.

— zamek elektromagnetyczny sterowany z SSP.
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Zaleca sie stosowanie elementéw wyposazenia i wykonczenie drzwi identyczne jak dla
istniejgcych drzwi prowadzgcych na arene.

W przypadku braku mozliwosci zastosowania identycznych elementéw nalezy dobraé
elementy najbardziej zblizone wygladem i parametrami do tych juz istniejgcych.

Drzwi nie zostang wyposazone w elekiromagnesy (zwalniane przez SSP) utrzymujace
skrzydta drzwi w pozycji otwarte;j.

8.3. Demontaz czesci balustrad i uchwytéw na reklamy na kondygnaciji 3

W miejscach wykonywania dodatkowych wejs¢ na trybuny rozsuwane z kondygnacji +3
konieczne bedzie zdemontowanie czesci istniejgcych balustrad i pochwytow reklamowych.
Elementy mocujgce balustrad znajdujgce sie w $wietle projektowanych wejs¢ nalezy
zdemontowacé i przenies¢ w miejsca wskazane na rysunkach. Dla nowych rozstawow tych
elementéw mocujgcych nalezy wykonac¢ nowe elementy wypetniajgce ze szkta. Zastosowac
szklo bezpieczne, hartowane, laminowane 6.2.6. Orientacyjne wymiary nowych tafli

wypetiajacych:

- 140x40 cm - 2 szt.
- 89x40 cm - 2 szt.
-  81x40cm - 2 szt.

Ponadto dostosowac nalezy dtugosci pochwytoéw balustrady i relingéow reklamowych.
Otwory po demontowanych elementach mocujgcych nalezy oczysci¢ i wypetni¢ masg
szpachlowg w kolorze betonu.

8.4. Zaluzie nad drzwiami wyjsciowymi z areny

Nad projektowanymi wyjsciami z areny nalezy zamontowac zaluzje przestaniajgce wloty
otworéw wentylacyjnych areny. W tym celu zaprojektowano 4 zaluzje TYP G. Wymiary
zaluzji wg rysunkow.

Zaluzje wykonac jako systemowe, lamelowe, aluminiowe lakierowane na kolor RAL 9007, o
wysokich wymaganiach antykorozyjnych dla srodowiska agresywnego morskiego; wraz z
elementami mocujgcymi, $rubami, przektadkami technologicznymi, siatkg zabezpieczajgca
20x20mm, opierzeniem itp., rzeczywista przepustowo$é zaluzji 60%. Zaluzje mocowaé do
podkonstrukcji stalowej. Podkonstrukcje wykona¢ z rur stalowych, kwadratowych 50x50x4
mm. Profile spawa¢ w ramy. Podkonstrukcje stalowe mocowac¢ do Scian zelbetowych,
poprzez przyspawane do nich, co 80 cm katowniki, za pomocg kotew wklejanych HVU
HASMS8. Wszystkie elementy stalowe, z wyjgtkiem miejsc , ktére majg by¢ spawane,
malowac fabrycznie farbg zabezpieczenia antykorozyjnego epoksydowo-poliuretanowg dla
kategorii korozyjnosci C4 - wewnatrz budynku. W skfad systemu wchodzg trzy powtoki.
Grubos¢ catego systemu malarskiego 280 um. Oczekiwana trwatos¢ systemu - ponad 15 Iat.
Kolor powtoki nawierzchniowej i powtoki do uzupetnieh - RAL 9007.
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Uzupetnienia spawdw, uszkodzen i innych potgczeh wykonywanych na budowie wykonaé
przy uzyciu tej samej farby zabezpieczenia antykorozyjnego (D.01.ANT.002) w kolorze
RAL9007. Zaluzje do podkonstrukcji mocowaé wg technologii wybranego producenta na
podstawie projektu wykonanego przez osobe uprawniong.

8.5. Doposazenie drzwi zewnetrznych DZ-1, DZ-2, DZ-3
Ze wzgledu na zwiekszenie dopuszczalnej liczby widzéw na arenie konieczne jest

wykorzystanie drzwi zewnetrznych zlokalizowanych w obszarze dawnego klubu kibica dla
celdw ewakuacji z areny. W tym celu nalezy wskazane w dokumentacji drzwi doposazy¢ w
nastepujgce elementy:

— zamek antypaniczny uruchamiany pretami poziomymi od strony wewnetrzne;.

— zamek elektromagnetyczny sterowany z SSP.

Nad drzwiami nalezy umiesci¢ podswietlane znaki kierunkowe — ewakuacyjne wg projektu
instalacji elektrycznych.

8.6. Zdemontowanie trybun rozsuwanych w rejonie projektowanych dodatkowych wyjsé
ewakuacyjnych z areny.

W rejonie projektowanych wyjs¢ ewakuacyjnych, obecnie sg usytuowane trybuny rozsuwane.
Sg one czesciowo zamocowane do elementéw przewidzianych w niniejszym projekcie do
demontazu. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy kolidujgce z nowymi
wyjsciami sekcje trybun zdemontowac i przewiez¢ do magazynu. Producent trybun musi
takze dokonaé¢ zmian w konstrukcji mocujgcej trybuny do Scian w taki sposéb , aby
uwzgledniat on projektowane zmiany i pozwalat na tatwy montaz i demontaz tych sekcji
trybun w przysziosci.

Wykonanie tych zmian jest poza zakresem niniejszego opracowania.

9. Przegrody poziome i pionowe.
Nie dotyczy. W/w nie ulegajg zmianie.

10. Rozwigzania materiatowe.

10.1. Sciany murowane.

10.1.1.Sciany murowane przy projektowanych wyjsciach z areny.

Przy projektowanych nowych wyjsciach z areny na poziomie +1 projektuje sie wykonanie
murowanych $cian oddzielenia pozarowego. Sciany te powinny mieé klase odpornosci
pozarowej REI 120. Projektuje sie sciany grubosci 24 cm z cegiet silikatowych. Cegty
montowa¢ na zaprawe cienkowarstwowg zgodnie z zaleceniami producenta. Wymagana
izolacyjnos¢ akustyczna sciany Ra1=57 dB. Od strony Holu wejsciowego sciana wykonczona
ptyta ogniochronng gr.10 mm — szczegéty wg pkt. 10.4 nin. opisu.
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10.1.2. Sciany murowane konstrukcyjne lady szatni.

Sciany konstrukcyjne lady szatni wykonaé jako murowane z cegiet betonowych gtadkich o
wymiarach np. 25x12x6,5 cm w kolorze naturalnym (B.02.BET.005). Cegly montowaé¢ na
zaprawe klejowg. Stosowaé zaprawe zalecang przez producenta wybranych cegiet.
Powierzchnie cegiet po wykonaniu oczyscic¢ i zaimpregnowac.

10.1.3. Sciany dekoracyjne lady szatniowe;

Warstwe wykonczeniowg scianek lady szatniowej od strony zewnetrznej nalezy wykonac z

materiatoéw identycznych jak zastosowane na istniejgcej ladzie.
Do wykonania powyzszych elementéw budynku stosowaé cegte tupang z wibrobetonu o
wymiarach 39x9x9,5cm, klasy 12,5 Mpa. i nasigkliwo$ci mniejszej niz 5%. Scianki te
murowaé na zaprawie cementowej klasy M-7. Scianki wykona¢ ze szczegdlng
starannoscig tak aby spoiny (wkleste na 0,5mm, ptaskie) miaty jednakowg grubos¢ i uktad
zgodny z projektem detali.
Cegly tupane z wibrobetonu nalezy ukfada¢ z zastosowaniem listew dystansowych.
Scianki zbroié prefabrykowanym zbrojeniem szer. 50 mm z pretéw @ 4 mm lub @ 5 mm w
kazdej warstwie murowanych scianek z cegiet tupanych 15+20 mm od krawedzi .Grubos¢
spoin w $ciankach z cegiet fupanych winna wynosi¢ dla spoin poziomych - 10mm, a dla
spoin pionowych — 10mm i co druga spoina - 20 mm. Dopuszczalne odchyiki grubosci
spoin nie powinny byé wieksze niz #1 mm. Scianki z cegiet tupanych mocowaé do $cianki
konstrukcyjnej kotwami ze stali ocynkowanej zgodnie z projektem w ilosci ok. 6 szt/m®.

10.2. Konstrukcje stalowe.

W otworach wycietych w $cianie zelbetowej w osi n1 oraz nad projektowanymi drzwiami
ewakuacyjnymi z areny (DE1) projektuje sie podpierajgcg i wzmacniajagcg konstrukcje
stalowg. Szczegoly wg projektu konstrukcji. Elementy konstrukcyjne ze stali nalezy
obudowac pozarowo do klasy odpornosci pozarowej REI 120 — szczegdty obudowy wg pkt.
10.4 nin. opisu.

10.3. Posadzki.

W miejscach wykonania nowych wyj$¢ z areny oraz wyburzen $cian zelbetowych oraz lady
nalezy wykonaé¢ uzupetnienia posadzek. Warstwy wykonhczeniowe nowych posadzek muszg
by¢ identyczne z juz istniejgcymi oraz zachowywac ich poziom.

Ze wzgledu na wielkos¢ wypetnienia projektuje sie dwa rodzaje uzupetnienia posadzek.

Pierwszy z nich PS1 nalezy zastosowa¢ w przejsciu pomiedzy nowymi projektowanymi
drzwiami DE1 , a wykonywanym otworem w Scianie zelbetowej w osi n1. Roznica pozioméw
posadzki istniejgcej w tym miejscu, a posadzkg holu wynosi ok. 12 cm. Dla wyréwnania
poziomodw projektuje sie w tym miejscu nastepujgce warstwy:
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PS1
1. Posadzka epoksydowa zacierana z wypetniaczem kwarcowym (D.02.PPM.001) —
identyczna z istniejgcg posadzka w holu.
2. Podioze betonowe (z betonu min. B25) zbrojone zbrojeniem rozproszonym
(B.01.SZL.002) — gr. 7cm
3. Folia PE (B.10.FHY.001)
Styropian FS-20 (B.09.STY.001) — gr. 5cm
5. Folia PE (B.10.FHY.001)

s

W miejscu wyburzen scian zelbetowych i murowanych zastosowano uzupetnienie posadzki
opisane na rysunkach jako PS2.

PS2
1. Posadzka epoksydowa zacierana z wypetniaczem kwarcowym (D.02.PPM.001) —
identyczna z istniejgcg posadzka w holu.
2. Podioze betonowe (z betonu min. B25) zbrojone zbrojeniem rozproszonym
(B.01.SZL.002) — gr. 7cm

W miejscu demontazu $cianek zelbetowych na poziomie +3 przy projektowanych zejsciach
na trybuny rozsuwane nalezy wyrowna¢ miejsce po wycieciu Scianki i oczysci¢ je, a
nastepnie wykonac posadzke epoksydowg antyposlizgowg wysycang piaskiem kwarcowym,
(D.02.PPM.003).

UWAGA: W miejscu fgczenia projektowanych uzupeinien posadzek z posadzkami
istniejagcymi w celu oddzielenia posadzek i unikniecia pekania warstwy wierzchniej
nalezy zastosowac kontrolowane naciecia. Po wykonaniu prac naciecia wypetni¢
materiatami elastycznymi zgodnie z technologia producenta posadzek.

10.3.1. Rozwigzania materiatowe dla projektowanych uzupetnien posadzek.

10.3.1.1. Posadzka epoksydowa zacierana z wypetniaczem kwarcowym (D.02.PPM.001)
Do utwardzania powierzchniowego betonu uzyé mieszanki do utwardzania
powierzchniowo posypka syntetyczng sktadajgcej sie z kruszywa syntetycznego z
cementem, dodatkami i pigmentami. Wymagania jakie powinna spetnia¢ posadzka:
- odpornosc¢ na Scieranie wg BS8204 dla posadzek klasy ,AR1” 0,05 mm
- gestos¢ nasypowa mieszanki ~2,0+0,1 kg/m2
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10.3.1.2. Posadzka epoksydowa antyposlizgowa wysycana piaskiem kwarcowym, grubos¢
3mm (D.02.PPM.003)

Na widowni stosowaé posadzke epoksydowa, antyposlizgowg, wysycang piaskiem
kwarcowym. Materiat bezbarwny, dwuskfadnikowy z bezrospuszczalnikowym spoiwem
epoksydowym o niskiej lepkosci, do wytwarzania samorozlewanych, wysoko odpornych
posadzek przemystowych, jastrychéw oraz gtadkich i fakturowych powtok posadzkowych.
Wymagania jakie powinna spetnia¢ posadzka:
- wytrzymatos¢ na sciskanie wg EN 196-1 - 75 MPa
- wytrzymatos¢ na rozcigganie wg EN 196-1 - 30 MPa
- Scieralno$¢ wg Tabera wg DIN 53 109 - 70 mg
- twardosé wg Shore’a - 77
- Przyczepnosé wg ISO 4624 - >1,5 N/mm®
Kolor posadzki wg RAL 7040 (identyczny z istniejgca posadzkg na widowni).

10.3.1.3. Podtoze betonowe (z betonu min. B25) zbrojone zbrojeniem rozproszonym dla
obcigzen 5,0 kN/m? (B.01.SZL.002).

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie
izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z
podiozem. W podktadzie nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu
dylatacji konstrukcyjnej w obiekcie, oraz szczeliny przeciwskurczowe zgodnie z wymogami
opisanymi w specyfikacji. Zbrojenie rozproszone wykona¢ na podstawie obliczen
wykonanych przez osobe uprawniong w ilosci stosownej do wymaganego obcigzenia 5,0
kN/m2. Przy wykonywaniu obliczen nalezy bra¢ pod uwage uktad warstw posadzkowych,
zarowno pod jak i nad szlichta.

10.3.1.4. Budowlana folia polietylenowa, grubos¢ min. 0,2mm (B.10.FHY.001).
Warstwy przektadkowe pod szlichty wykonaé z folii budowlanej o grubosci nie mniejszej
niz 0,2 mm. Wymagane parametry folii : masa powierzchniowa — 190 g/m2, wytrzymatos¢
na rozdzieranie — nie mniejsza niz 60 N/mm, materiat nie przesigka przy dziataniu stupa
wody o wysokosci 1 m przez 100h, opér dyfuzyjny nie mniejszy niz 600 mhPa/g. Folia
izolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych
przed przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw podkfadow cementowych i
betonowych. Szczelno$é¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktadow sgsiednich
arkuszy folii tasmg uszczelniajgcg i obustronnie klejgcg. Materiat nie rozprzestrzeniajgcy
ognia.
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10.3.1.5. Styropian FS-20 grubo$¢ 50mm. (B.09.STY.001)
Jako docieplenie posadzki na gruncie stosowac styropian FS-20 o grubosci 50 mm.
Wymaga sie aby styropian byt samogasngcy, nierozprzestrzeniajgcy ognia. Wymagane
pozostate parametry: Wsp. [1<0,038 W/mK, wytrzymatos¢ na $ciskanie minimum 250 kPa,
wytrzymatos¢ na zginanie minimum 350 kPa, gestos¢ minimum 40 kg/ m3, chtonnos¢
wody — od 1,5 do 1,8 %, paroprzepuszczalnos¢ - od 10 do 24 mg/(Pa h m), wytrzymatos¢
na rozrywanie — minimum 150 kPa. Ptyty w formatach standardowych — 1000x500 mm.

10.4. Obudowy pozarowe.

W rejonie nowoprojektowanych wyjs¢ z ptyty areny, po ich wykuciu w $cianach zelbetowych,
musi zosta¢ uzupetnione wydzielenie strefy pozarowej pomiedzy strefg areny a strefg holu
gtbwnego na kondygnacji 1 oraz muszg zosta¢ obudowane nowe stalowe elementy
konstrukcyjne. Nalezy tez pozarowo zabezpieczy¢ krawedz otworu w Scianie zelbetowe;j i jej
zbrojenie.

Zaprojektowano obudowy konstrukcji stalowych z ogniochronnych piyt silikatowo -—
cementowych np. PROMATECT-L500 gr. 50mm lub réwnowazne. Obudowa musi zapewnia¢
klase odpornosci pozarowej REI 120.

Krawedzie otworu po wyburzeniu zabezpieczy¢ ogniochronnymi ptytami silikatowo —
cementowymi np. PROMATECT-H gr. 10mm lub rbwnowazne, zapewniajgce zabezpieczenie
krawedzi przecietej Sciany zelbetowej do klasy REI 120. Ptyty klei¢ do Sciany za pomocg
kleju systemowego zalecanego przez producenta ptyt.

Przestrzenie miedzy ptytami wypetni¢ wetna mineralng skalng gr. 100 mm. Wymaga sie aby
ptyty byty niepalne. Wymagane pozostate parametry: Wsp. A<0,039 W/mK, chtonno$¢ wody
nie wieksza niz 1000 g/m2, odpornos¢ na $ciskanie — minimum — 50 kPa, wytrzymatos¢ na
rozrywanie — minimum — 10,0 kPa, gesto$¢ minimum 100 kg/ m3.

10.4.1. Rozwigzania materiatowe dla projektowanych obudéw pozarowych.

10.4.1.1. Ogniochronne ptyty silikatowo — cementowe (np. PROMATECT-L500 gr. 50mm lub
réwnowazne).

Zaprojektowano ptyty silikatowo — cementowe, niewrazliwe na wilgo¢, wielkoformatowe,

samonosne. Podstawowe wymagania:

- Gestosc¢ objetosciowa ok. 480 Kg/m3,

- Grubosc/ ciezar ok. 50mm - ok. 26,3 kg/m2

- Wytrzymatos¢ na zginanie ok. 1,7 N/mm2 (w kierunku podtuznym)

- Wytrzymatosé na sSciskanie ok. 4,2 N/mm2 (prostopadle do powierzchni ptyty)
- Modut sprezystosci ok. 1200 N/mm2 (w kierunku podtuznym)

- Klasyfikacja ogniowa w zakresie niepalnosci A1 (wg EN 13501-1:2002).
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10.4.1.1. Ogniochronne ptyty silikatowo — cementowe (np. PROMATECT-H gr. 10mm lub
rownowazne).

Zaprojektowano ptyty silikatowo — cementowe, niewrazliwe na wilgo¢, wielkoformatowe,

samonosne. Podstawowe wymagania:

- Gestosc objetosciowa ok. 870 Kg/m3,

- Grubosé/ ciezar ok. 10mm - ok. 9,2 kg/m2

- Wytrzymatos¢ na zginanie ok. 4,5 N/mm2 (w kierunku podtuznym)

- Wytrzymatosc¢ na Sciskanie ok. 9,3 N/mm2 (prostopadle do powierzchni ptyty)

- Klasyfikacja ogniowa w zakresie niepalnosci A1 (wg EN 13501-1:2002).

Piyty PROMATECT lub réwnowazne mozna obrabia¢ ogodlnie dostepnymi narzedziami do
obrébki drewna; mozna je przycinac, wierci¢ i frezowag.

UWAGA: Przy obrébce pfyt powstaje pyt. Moze on by¢ szkodliwy dla zdrowia. Nalezy
unika¢ kontaktu z oczami oraz skorg. Nie wdychaé. Pyt nalezy odciagaé.

10.5. Materiaty wykonczeniowe

10.5.1. Wyréwnanie i zabezpieczenie krawedzi otworu w scianie zelbetowej po wycieciu

Po wycieciu otworu w Scianie zelbetowej na poziomie +1 (wyjscia z areny) krawedz otworu
zabezpieczy¢ ptyta ogniochronng (szczegoty wg pkt. 10.4.1.1. nin. opisu). Krawedz otworu or
strony holu oraz styk naroznika zelbetowego z krawedzig w/w ptyty nalezy wyréwnac¢ masg
szpachlowg i zabezpieczyé systemowym naroznikiem stalowym do ptyt G-K. Uzy¢ masy
szpachlowej zalecanej przez producenta zastosowanych ptyt ogniochronnych. Pas
szerokosci 15 cm wokdét krawedzi wycietego otworu, od strony holu wyréwnac,
zaimpregnowaé¢ i pomalowaé farbg ochronng do betonu. Projektuje sie zastosowanie
wodorozcienczalnej farby akrylowo — silikatowej w kolorze zblizonym do koloru betonu np.
(RAL 7038).

Krawedz otworu wycietego na wejscia na trybuny rozsuwane z poziomu +3 po wycieciu
zabezpieczy¢ ceownikiem stalowym 110x40x4 mm. Ceownik malowany proszkowo podobnie
jak pozostate elementy balustrad farbami antykorozyjnymi (D.01.ANT.002) w kolorze RAL
9007 (kolor identyczny jak istniejgce stalowe elementy balustrad). Ceowniki zamontowa¢ po
obu stronach projektowanych wejs¢ i przymocowaé¢ do elementéw betonowych za pomoca
kleju montazowego. W ceownikach na wysokosci tulei gwintowanych nalezy wykonac
fabrycznie otwory na sruby do zamocowania demontowanej balustrady BRD-1.
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10.5.2. Wykonczenie powierzchni ptyt ogniochronnych.

Powierzchnie ptyt ognioochronnych uzytych do obuddw ogniochronnych nalezy
zaszpachlowaé. Uzy¢ systemowej masy szpachlowej zalecanej przez producenta
zastosowanych ptyt ogniochronnych Szczeliny pomiedzy ptytami moze wynosi¢ do 3mm.
Nalezy przestrzega¢ wytycznych zapisanych w kartach katalogowych oraz aprobatach
technicznych dla zastosowanych materiatdw. Po szpachlowaniu powierzchnie ptyt nalezy
pomalowac¢. Do malowania ptyt uzyé wodorozcienczalnej farby akrylowej o zwigkszonej
wytrzymatosci (D.01.FAR.001) w kolorze szarym NCS S 2502-B.

10.5.3. Rozwigzania materiatowe.

10.5.3.1. Farba zabezpieczenia antykorozyjnego epoksydowo-poliuretanowa dla kategorii
korozyjnosci C4. (D.01.ANT.002)
Zastosowanie: Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad oraz innych elementow
metalowych na arenie gtéwne.
W/w elementy zabezpieczy¢ za pomocg farby zabezpieczenia antykorozyjnego. Stosowac
farbe epoksydowo — poliuretanowg, czteropowtokowq. Farba sktada sie z nastepujgcych
powiok:
dwusktadnikowa farba podktadowa na bazie zywicy epoksydowej, z dodatkiem
fosforanu cynku — gr. powtoki 80 pm
dwusktadnikowa farba do wykonywania warstwy posredniej na bazie zywicy
epoksydowej, zawierajgca mike zelazng oraz ptatkowe wypetniacze aluminiowe i talk -
gr. powtoki 80 um
dwusktadnikowa farba nawierzchniowa na bazie zywicy poliuretanowej - gr. powtoki 80
Mm
Catkowita grubosé warstwy suchej minimum 240 pym. Powtoki nanoszone fabrycznie. Do
uzupetnien, uszkodzen powloki malarskiej, podczas transportu, sktadowania lub montazu
nalezy uzy¢ jako farby podktadowej : dwusktadnikowej farby na bazie zywicy epoksydowej
do wykonywania warstwy podktadowej do uzupetnien uszkodzeh i potgczeh na
powierzchnie czyszczone recznie. Pozostate warstwy bez zmian. Oczekiwana trwato$é
systemu - ponad 15 lat. Kolor powtoki nawierzchniowej i powtoki do uzupetnieh - RAL
9007.

10.5.3.2 Wodorozcienczalna farba akrylowa o zwiekszonej wytrzymatosci (D.01.FAR.001).
Zastosowanie: Obudowy pozarowe z ptyt ogniochronnych w holach i pomieszczeniu
areny.
W/w obudowy malowaé wodorozcienczalng farba akrylowa o zwigkszonej wytrzymatosci.
Kolor farby — szary wg NCS - S 2502-B. Podioze zagruntowac rozcienczong farba.
Malowaé dwa razy przy uzyciu pedzla, watka lub natrysku wysokocisnieniowego.
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11. Wyposazenie stale

Zasadnicze wyposazenie state nie ulega zmianie. Z powodu wykonania nowych wyjs¢ z
areny na kondygnacji 1 oraz wej$¢ na widownie ruchomg z kondygnacji 3 zmiany w
wyposazeniu statym wystgpig w ladzie recepcyjnej na kondygnacji 1 oraz w trybunach
ruchomych.

11.1. Lada szatniowa

Ze wzgledu na wykonanie nowych wyjs¢ ewakuacyjnych z areny, konieczna jest przebudowa
istniejgcej lady szatniowej w holu gtéwnym. Projekt przewiduje wyburzenie fragmentéw lady i
wykonanie nowych blatbw po obu jej kohcach. Po pracach wszelkie uszkodzenia i
zniszczenia nalezy uzupetni¢ i naprawi¢ - zgodnie z zawartymi w niniejszym projekcie
rozwigzaniami.

Nowe elementy lady (za wyjatkiem $cianki konstrukcyjnej) nalezy wykona¢ analogicznie do
juz istniejgcych.

11.1.1. Rozwigzania materiatowe.

11.1.1.1. Scianki murowane lady
Scianki murowane lady wykonaé wg pkt. 10.1.2. i 10.1.3. nin. opisu.

11.1.1.2. Stalowe elementy lady szatniowe;.

Scianka z cegiet z wibrobetonu otoczona jest z trzech stron ramg z ksztattownikéw
stalowych. Stupki ramy wykona¢ z katownikow stalowych walcowanych (E.01.ELS.001)
montowanych do $cianek z cegiet za pomocg wagsow z ptaskownikow stalowych
wpuszczanych w spoiny pomiedzy cegtami. Na naroznikach w goérnej czesci stupkdéw
dospawacé drugi identyczny katownik, tak by stworzyé miejsce na oprawe oswietleniowg typu
downlight (uzy¢ opraw istniejgcych). Podczas przebudowy lady nalezy przeniesc kabel
zasilajgcy oswietlenie lady i doprowadzi¢ go do wszystkich zaprojektowanych opraw
oswietleniowych. Gorna belka ramy stalowej wykonana jest z ksztattownika ceowego
zimnogietego (E.01.ELS.002). Ksztattownik ten przy styku ze stupkami naroznymi
wykonczony jest dospawang blachg stalowg przez ktérg jest mocowany do tych stupkéw za
pomocg srub M10 kl.4.8. Od czota mocowany jest do $ciany zelbetowej za pomocg srub M8
kl.4,8 w rozstawie co okoto 40 cm na osi kazdej pionowej warstwy cegiet z wibrobetonu.
Wszystkie elementy stalowe malowane fabrycznie farbg zabezpieczenia antykorozyjnego
epoksydowo-poliuretanowg dla kategorii korozyjnosci C4 (D.01.ANT.002) na kolor RAL
9007. Wszystkie uzupetnienia, uszkodzenia, potgczenia wykonywane na budowie nalezy
zamalowac tg samg farba.

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c., GRUDZIEN, 2013 . 18



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY, ARCHITEKTURA
PRZEBUDOWA BUDYNKU ERGO ARENY, PLAC DWOCH MIAST 1, 80-344 GDANSK

11.1.1.3. Blaty lady szatniowe;j.

Blat lady wykona¢ z piyt granitowych (E.01.BLT.001). Blaty granitowe, polerowane, w
kolorze ciemny szary z granitu chinskiego typu ,CEYLON” (E.01.BLT.001) [ identyczny z
istniejgcym. Grubos¢ blatu min. 30mm, szerokosci 60 cm i dilugosci wg rysunkow. Blaty
przyklejone do zelbetu i Sciany konstrukcyjnej lady za pomocg kleju do granitu
(E.01.CHE.O001). Potgczenia miedzy poszczegolnymi blatami, gtadkie, wypetnione masg
izolujgca fugowg w kolorze granitu, wykonanie wg technologii producenta. Krawedzie blatéw
(za wyjatkiem krawedzi stykajgcych sie z nastepng ptytg granitowg) fazowane 2mm
dwustronnie pod katem 45 stopni.

Blat uchylny ze sklejki wraz z drzwiczkami oraz szafkami — do przeniesienia z demontowanej
czesci lady.

11.2. Trybuny ruchome — demontowalne schody SC-1i SC-2

W celu umozliwienia napetniania trybun rozsuwanych znajdujacych sie wzdluz dtuzszych
bokéw areny zaprojektowano dodatkowe zejscia. Projekt przewiduje wykonanie 4 takich
zejs¢, oznaczonych na rysunkach jako: W3.1, W3.2, W3.3 i W3.4. Ze wzgledu na zbyt duzg
réznice poziomow pomiedzy pierwszym rzedem trybun statych , a najwyzszym podestem
trybun rozsuwanych konieczne byto zaprojektowanie demontowanych schodkow
pozwalajgcych na bezpieczne pokonanie tej wysokosci. Ponadto ze wzgledu na wymogi
warunkow ewakuacji konieczne bedzie w rejonach zej$¢ zdemontowanie czesci siedzisk.
Siedziska przewidziane do czasowego demontazu pokazano na rysunkach.

Aby zachowa¢ mozliwos¢ sktadania trybun oraz nie naruszac ich obecnej formy i konstrukgji
dla kazdego wejscia zaprojektowano po dwa dostawiane schodki (SC-1i SC-2).

Sposdb zamocowania schodkéw nalezy dostosowaé do istniejgcej konstrukcji trybun
rozsuwanych. Mocowanie musi by¢ stabilne, bezpieczne i uniemozliwiaC przesuniecie
elementdw podczas uzytkowania. Ze wzgledu na to ze schodki te bedg stosowane
okazjonalnie, zamocowanie musi umozliwia¢ tatwy montaz i demontaz schodkéw.
Szczegotowe wymiary elementéw podano na rysunkach.

11.2.1. Schodki SC-1i SC-2.

Schodki wykona¢ na podkonstrukcji stalowej. Wszystkie elementy stalowe, z wyjgtkiem
miejsc, ktore majg by¢ spawane, malowac¢ fabrycznie farbg epoksydowo-poliuretanowg
zabezpieczenia antykorozyjnego (D.01.ANT.002) w kolorze RAL9007 dla kategorii
korozyjnoéci C4.

Konstrukcje wykona¢ w technologii spawania zimnogietych profili stalowych metodg MIG lub
TIG, dla zagwarantowania dokfadnosci, sztywnosci i stabilnosci konstrukciji.

Podzespoty skrecane nalezy potaczyé sg ze sobg Srubami zabezpieczonymi przed
przypadkowym odkreceniem samo kontrujgcymi sie wktadkami z poliamidu.
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Podloge schodkoéw wykona¢ z trudno zapalnej ptyty wzmocnionej od spodu stalowym
ozebrowaniem. Pokrycie podiogi nalezy wykonaé z  monolitycznej, trudno$cieralnej
wyktadziny PVC z atestem trudno zapalnosci. Wyktadzina musi by¢ tatwa w utrzymaniu
czystosci. Krawedzie ochroni¢ aluminiowymi profilami antyposlizgowymi. Szczeliny
pomiedzy platformami , a schodkami ostoni¢ profilem aluminiowym.

Stopnie trybun nalezy wyposazy¢é w bezpieczne nie oslepiajgce oswietlenie przeszkodowe
LED (napiecie bezpieczne) — zasilanie bezprzewodowe (akumulatorowe) lub przewodowe
podpinane tymczasowo do obwodu zasilania pozostatych opraw schodow trybun
rozsuwanych.

Wszystkie materiaty z ktérych wykonane bedg trybuny rozsuwane muszg by¢ co najmnigj
trudnozapalne. Wymaga sie aby trybuny rozsuwane dostarczone zostaty jako komplet wraz
z siedziskami przez jednego dostawce.

11.3. Balustrady demontowalne BRD-1
W celu umozliwienia napetniania trybun rozsuwanych znajdujacych sie wzdluz dtuzszych
bokéw areny zaprojektowano dodatkowe zejscia. Projekt przewiduje wykonanie 4 takich
zej$¢, oznaczonych na rysunkach jako: W3.1, W3.2, W3.3 i W3.4. W czasie gdy wejscia nie
bedg wykorzystane nalezy je zamkng¢ projektowanymi, demontowanymi balustradami BRD-
1. Zaprojektowano 4 identyczne balustrady. Materiaty z ktérych majg by¢ wykonane
balustrady i ich wykonczenie powinno by¢ analogiczne do zastosowanych w balustradach
istniejgcych wokét areny.
Balustrady wykona¢ z profili stalowych, spawanych. W sktad zestawéw wchodza:
- pochwyty ze stali nierdzewnej - srednica 51mm, gr. 2,6mm
- stupki stalowe - profil kwadratowy zamkniety 60x40x4mm
- wypetnienie ze szkta bezbarwnego, bezpiecznego, hartowanego,
laminowanego — 6,2,6
- Sruby montazowe oraz komplet stalowych tulei gwintowanych M12,
moletowanych dt. 50 mm do zamocowania na state po bokach
otworow wejsciowych na trybuny rozsuwane.
Elementy stalowe, z wyjgtkiem elementow wykonanych ze stali nierdzewnej, malowaé
fabrycznie farbg zabezpieczenia antykorozyjnego (D.01.ANT.001) w kolorze RAL9007, z
wyjatkiem miejsc , ktére majg by¢ spawane na budowie. Uzupetnienia spawdw, uszkodzen i
innych pofgczen wykonywanych na budowie wykonaé przy uzyciu tej samej farby
zabezpieczenia antykorozyjnego (D.01.ANT.001) w kolorze RAL9007. Krawedzie wypetnien
ze szkta fazowac i wypolerowaé. Fazowanie wykona¢ na kazdej krawedzi pod katem 4501 na
szerokosci 1,5mm. Szklane wypetnienia mocowaé¢ do elementéw balustrady analogicznie jak
w przypadku balustrad istniejgcych. Pochwyt ze stali nierdzewnej mocowac do stupkow za
pomocg srub M8+R z przektadkg technologiczng. Szczegdéty mocowan, rozmieszczenia oraz
wymiary balustrad, pochwytéw i ich elementéw sktadowych wg rysunku. Mocowanie
balustrad i pochwytéw musi spetni¢ wymagania normy PN-82/B-02003, czyli przenies¢ co
najmniej obcigzenie poziome 1,5 kN/mb na wysokosci pochwytu.
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12. Sposéb spetnienia wymagan podstawowych.
W kolejnych punktach opisano sposob spetnienia wymagan podstawowych w zakresie
bezpieczehstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego oraz bezpieczenstwa uzytkowania.

12.1. Bezpieczenstwo konstrukcii.

Obiekt zostat zaprojektowany oparciu o Polskie Normy dotyczgce projektowania i obliczania
konstrukcji w sposob zapewniajgcy sztywnos¢ i wytrzymatos$¢ konstrukciji.

Konstrukcja obiektu spetnia warunki nie przekroczenia stanéw granicznych nos$nosci oraz
stanow granicznych przydatnosci do uzytkowania. Dotyczy to rowniez zaprojektowanych
nowych otworéw w Scianach zelbetowych.

Posadowienie obiektu na terenach nie podlegajacych eksploatacji gorniczej.

12.2. Bezpieczenstwo pozarowe — warunki ochrony przeciwpozarowej.

Przedmiotem dokumentacji jest przebudowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej
polegajaca na wykonaniu 4 par drzwi ewakuacyjnych o szerokosci (uzytkowej) 3 metry
(kazde) ma na celu powigkszenie widowni i umozliwienie przebywania 7000 oséb na ptycie
areny kondygnacji K1.

12.2.1. Dane charakterystyczne obiektu.

Budynek posiada:

- wymiary zewnetrzne to okoto 214 /180 m

- wysokos$¢ od poziomu plyty boiska 30,73 m

- grupa wysokosci budynek wysoki (W)
- ilo$¢ kondygnacii 7

- powierzchnia zabudowy 20433,9 m2

- powierzchnia netto 41 931,63 m2

- kubatura 380 953,04 m3

12.2.2. Klasyfikacja pozarowa obiektu.

Obiekt kwalifikuje sie do kategorii ZL | zagrozenia ludzi. Jednoczesnie w budynku po
przebudowie bedzie mogto przebywac przebywa¢ do 17.000 oséb (widzowie + obstuga +
ochrona + osoby w pomieszczeniach firm zewnetrznych) — przewiduje sie mozliwosc
jednoczesnej ewakuacji maksymalnie 16470 osob (zwiekszenie mozliwosci ewakuacji o
1843 osoby). W sali sportowej moze przebywac jednoczesnie ok. 200 widzéw + ok. 60 osob
( zawodnicy i obstuga).
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Pomieszczenia socjalne, biurowe, administracyjne, pomieszczenia obstugi, szatnie, pokoje
kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Wentylatornie, pomieszczenia techniczne
kwalifikuje sie jako strefy PM o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego Qd < 500
MJ/m2. Pomieszczenia magazynowe kwalifikuje sie jako strefy PM o gestosci obcigzenia
ogniowego do 2000 MJ/m2/. Budynek kwalifikuje sie do grupy budynkow wysokich.

Sale sportowg kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL |. Obiekty towarzyszgce takie
jak: wiata na odpady, rozdzielnia elektryczna, stacja redukcyjna gazu, parkingi, zbiorniki
wody kwalifikuje sie jako strefy PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.
Pomieszczenia Reha Sport (kondygnacja K2 czes¢ ,C”) oraz pomieszczenia Grupy Trefl
(kondygnacja K6 czes¢ ,,C”) kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Przebudowa hali nie wpltynie na dane charakterystyczne obiektu (kubatura, powierzchnia,
etc.)

Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej zastosowanych elementow
budowlanych

Budynek zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej B dla ktérej poszczegdine elementy
budynku spetniajg nastepujgce wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej:

- gtdbwna konstrukcja nosna — R 120,

- stropy — REI 60

- Sciana zewnetrzna (pas miedzykondygnacyjny wraz z potgczeniem ze stropem) — El
60

- konstrukcja dachu — R15,

- przekrycie dachu — E15,

- Sciana wewnetrzna — El 30,

Wszystkie elementy budynku — nierozprzestrzeniajgce ognia.

Podczas poprzedniego procesu budowlanego (na etapie projektu budowlanego w 2004r.)
uzyskano odstepstwa odstepstwo Ministra Infrastruktury od wymagan Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 ze zm.) w zakresie konstrukcji
dachu nad areng (zabezpieczona do minimum R 15) oraz przekrycia dachu (zabezpieczenie
do minimum E 15).

Dla sali sportowej przyjeto klase odpornosci pozarowej D.

Przy klasie D poszczegdlne elementy budynku spetniajg nastepujgce wymagania w zakresie
klasy odpornosci ogniowej:

- gtdbwna konstrukcja nosna — R30,

- stropy — REI 30

- Sciana zewnetrzna ( pas miedzykondygnacyjny wraz z potgczeniem ze stropem) — El
30 (R 30) jezeli przegroda jest czescig konstrukcji gtéwnej budynku).

- konstrukcja dachu — bez wymagan,

- przekrycie dachu — bez wymagan,

- Sciana wewnetrzna — bez wymagan,
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Wszystkie elementy budynku — nierozprzestrzeniajgce ognia.
Przebudowa hali nie wptynie na klase odpornosci pozarowej obiektu oraz klase odpornosci
ogniowej elementow budynku.

12.2.3. Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe.

Arena wraz z trybunami, pomieszczeniami dla VIP, restauracjami stanowi jedng strefe

pozarowg oznaczona jako AQ o powierzchni - okoto 13830 m2.

Dla dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej (AO) uzyskano odstepstwo Ministra
Infrastruktury od wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75 poz. 690 ze zm.) podczas poprzedniego procesu budowlanego (na etapie projektu
budowlanego w 2004r.).

Pozostate strefy pozarowe majg powierzchnie zgodnie z zestawieniem tabelarycznym.

Sala sportowa jednokondygnacyjna stanowi odrebng strefe pozarowg o powierzchni

1142,8 m’.

Wydzielenie stref wykonano za pomocg scian i stropow zelbetowych w klasie odpornosci
ogniowej REIl 120, stropéw REI 60, drzwi w klasie El 60. Pomieszczenia techniczne,
pompownie pozarowe, rozdzielnie elektryczne, magazyny wydzielone $cianami i stropami w
klasie co najmniej REI 120 i zamkniete drzwiami w klasie co najmniej El 60. Wszystkie drzwi
przeciwpozarowe wyposazone W urzgdzenia do zamykania w razie pozaru
/samozamykacze/.Kanaly wentylacyjne przechodzace przez granice stref pozarowych
wyposazone w klapy przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EIS 120 lub obudowe o klasie
odpornosci ogniowej EIS 120. Przejscia instalacyjne uszczelnione do klasy odpornosci
ogniowej przegréd przeciwpozarowych ( El 60, EI 120). Przejscia instalacyjne wykonywana
zgodnie z aprobatami systeméw HILTI, PROMAT oraz innymi.

Przebudowa hali nie wplynie na strefy pozarowe istniejace obecnie w obiekcie.

Projektowane 4 pary drzwi ewakuacyjnych (DE1) umieszczone w czesci A piyty areny na
kondygnacji K1 beda posiadaty klase odpornosci ogniowej EI60. Kazde skrzydto drzwi
wyposazone bedzie w samozamykacz (urzgdzenie zapewniajgce samoczynne zamknigcie
otworu w razie pozaru). Oscieznica drzwi zostanie wyposazona w urzgdzenie zapewniajgce
wtasciwg kolejnos¢ zamykania poszczegdlnych skrzydet drzwi.

Obudowa nowo wykonanych drzwi zostanie wykonana w klasie REI 120 (np. rozwigzaniami
systemowymi Promat) w celu zapewnienia wydzielenia strefy pozarowej ptyty areny.
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12.2.4. Warunki ewakuacji oraz oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz
przeszkodowe

Projektowane umozliwienie napetiania kondygnacji K1 z poziomu kondygnacji K3 poprzez
wykonanie czterech przejs¢ (W3.1, W3.2, W3.3, W3.4 — szczegoty w dokumentacji
graficznej) ma na celu jedynie komunikacyjne potgczenie ww. obszaréw. Cztery przejscia
pomiedzy kondygnacjami K1 i K3 w obrebie areny, co do zasady, nie bedg traktowane jako
przejscia ewakuacyjne (nie sg uwzglednianie przy obliczaniu ewakuacji w symulacji),
jednakze w razie zagrozenia mogg byC wykorzystane przez osoby siedzgce w sektorach
101-105i 112-116 do wyjscia poprzez kondygnacje K3.

Przebudowa hali nie wptynie na warunki ewakuacji z kondygnaciji od 2 do 6.

Z poziomu K3, na ktéry ewakuujg sie osoby z kondygnacji K4-K6 oraz czes¢ osob z
kondygnacji K1 (poprzez trzy ewakuacyjne klatki schodowe w pylonach), zostanie
zachowana mozliwo$¢ ewakuaciji 9490 oséb (ilos¢ nie ulega zmianie).

Obecnie z ptyty areny zapewniono mozliwos$¢ ewakuacji poprzez 8 par drzwi ewakuacyjnych
(4,8 metra kazde) 5250 osob. W pierwotnej dokumentacji projektowej (Tom Il P Operat
Ochrony Przeciwpozarowej z czerwca 2005r.) przyjeto mozliwo$¢ ewakuaciji z ptyty areny dla
5157 osob (w czesci C1 obiektu wystepujg warunki techniczno-budowlane umozliwiajgce
ewakuacje wiekszej ilosci osob niz przyjeto w Operacie). Wykonanie 4 dodatkowych par
drzwi ewakuacyjnych z ptyty areny w czesci A obiektu (o szerokosci uzytkowej minimum
3 metry) na kondygnacji K1 umozliwi {acznie przebywanie na ptycie areny 7000 osob.
taczna szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z piyty areny wynosi 50,4 metra i umozliwia
ewakuacje nawet 8400 oséb (przyjmujgc wspétczynnik szerokos¢ drzwi 0,6 m na 100 osbb
zgodnie z § 237 ust. 10 warunkow technicznych), jednakze ze wzgledu na wystepujgce poza
areng zawezenia drog ewakuacyjnych mozliwa jest jednoczesna ewakuacja 7000 oséb.
Przyjeto, ze ewakuacja odbywa sie do odrebnej strefy pozarowej, a z tej strefy do wyj$¢ na
zewnatrz. W odrebnej strefie pozarowej warunki ewakuacji przyjeto stosownie do wymagan
strefy, z ktérej osoby sie ewakuujg np. ewakuacja z ptyty areny do holu wejsciowego odbywa
sie na warunkach okreslonych dla areny, w holu wejsciowym ewakuacja jest rozpatrywana
odrebnie, ale z warunkami tak jak dla strefy areny z wyjsciami prowadzgcymi bezposrednio
na zewnatrz. W celu umozliwienia ewakuacji wiekszej ilosci osob z ptyty areny w czesci A na
kondygnacji K1 w elewacji obiektu 3 pary drzwi zostang przystosowane jako drzwi
ewakuacyijne.

W strefie pozarowej ptyty areny dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi maksymailnie 50
metréw przy dopuszczalnej 90 metrow (przejscie zabezpieczone statymi urzgdzeniami
gasniczymi wodnymi, samoczynnymi urzgdzeniami oddymiajgcymi uruchamianymi za
pomocg systemu wykrywania dymu w pomieszczeniu Areny o wysokosci przekraczajgcej 5
metrow).

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c., GRUDZIEN, 2013 . 24



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY, ARCHITEKTURA
PRZEBUDOWA BUDYNKU ERGO ARENY, PLAC DWOCH MIAST 1, 80-344 GDANSK

W celu sprawdzenia mozliwosci ewakuacji 7000 widzow z ptyty areny na kondygnacji K1
przeprowadzono analize techniczng dotyczgcg obliczenia wymaganego czasu ewakuacji
(symulacje ewakuacji), stanowi ona zafgcznik niniejszego projektu budowlanego. Symulacje
ewakuacji wykonano programem Pathfinder poddajgc analizie cztery scenariusze. Na rzucie
ptyty areny w symulacji umieszczono réwniez scene o wymiarach 18 na 12 metréw (scena
powyzej sredniej dla wiekszosci imprez w hali) w celu lepszego urealnienia w symulaciji
wystepujgcych w rzeczywistosci ograniczeh. Dla najbardziej niekorzystnego scenariusza
(drzwi ewakuacyjne z piyty areny pomiedzy sektorami 109 i 110 zamkniete, drzwi
ewakuacyjne w czesci C1 obiektu zamkniete, doliczony czas reakcji ludzi na zagrozenie 2
minuty) uzyskano czas ewakuacji 5 minut 25 sekund. Po doliczeniu czasu detekgc;ji
zagrozenia przez System Sygnalizacji Pozaru — 30 sekund (obiekt wyposazony w ponad 500
kamer, catkowitg ochrone SSP, kazda impreza masowa ochraniana jest przez ok. od 40 do
120 pracownikéw ochrony) prognozowany czas catkowitej ewakuacji 7000 oséb z plyty
areny, a nastepnie z obiektu (nawet przy niedroznych jednych drzwiach ewakuacyjnych)
nie przekroczy 6 minut. Podkreslenia wymaga fakt, ze optymalny czas ewakuacji
wszystkich ludzi z ptyty areny kondygnacji K1 przy droznych wszystkich wyjsciach
ewakuacyjnych wyniesie ok. 4 minuty od powstania zagrozenia (opuszczenie ptyty boiska
ponizej 3 minut).

W pierwotnej dokumentacji projektowej, Tom Il P Operat Ochrony Przeciwpozarowej z
czerwca 2005r. zawarto, ze "Czas ewakuacji ludzi z trybun areny gtéwnej nie przekroczy 7
minut ( czas wejScia do innej strefy pozarowej, tj. zaplecza trybun), czas catkowity ewakuacji
ludzi z budynku nie przekroczy 15 minut.". Przeprowadzona symulacja komputerowa
wykazata, ze ludzie z ptyty areny kondygnacji K1 opuszczg obiekt (a nie tylko wyjda ze strefy
pozarowej) w czasie krotszym niz 6 minut.

W opracowanej ,Analizie Oddymiania” (czes$¢ pierwotnej dokumentacji projektowej z 2005
roku) zawarto, ze:,Przy najbardziej niekorzystnych zatozeniach, zadymienie gornych
kondygnacji trybun (powyzej 15 m od posadzki areny) nastgpi nie wczesniej niz po uptywie
900s, co przy przyjetym zatozonym czasie ewakuacji na poziomie 420 s pozwala na
bezpieczne wyprowadzenie wszystkich o0sob ze strefy zagrozonej ograniczeniem
widocznosci.Zgodnie z wynikami w/w opracowania zagrozenia zwigzane 2z WwWySokg
temperaturg i przekraczajgcym dopuszczalne normy stezeniem CO2 nie wystepujg w tym
obiekcie.".

W zwigzku z powyzszym symulacja ewakuacji wykazata, Zze zachowano pierwotnie
przewidziane warunki ewakuacji. Pod tym wzgledem wyniki symulacji sg nawet duzo lepsze,
poniewaz ponizej czasu 6 minut ludzi nie ma juz w ogdle w obiekcie (z kondygnacji K1,
nawet przy zamknietych jednych drzwiach), a w projekcie pierwotnym czas 7 minut dotyczyt
ewakuacji tylko ze strefy pozarowej areny.
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Po przebudowie szerokosé¢ przejs¢ ewakuacyjnych, dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego
pozwali zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75
poz. 690 ze zm.) na pobyt 7000 os6b na ptycie areny. Dodatkowo wykonana symulacja
ewakuacji udowodnita, ze ludzie z kondygnacji K1 ewakuujg sie w bezpiecznym czasie.

Zgodnie z przepisami w budynku zapewniono nastepujgce warunki ewakuaciji:
+ llos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych: na kazde 100 os6b co najmniej 0.6 m wyjscia.
«  Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych - min. 1.4 m (1.2 m do ewakuaciji nie
wiecej niz 20 osob)
+  Szerokos¢ biegow klatek schodowych - co najmniej 1.2 m, spocznikéw 1.5 m.
« Drzwi na drogach ewakuacyjnych otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji.
Szerokosc¢ drzwi wyjsciowych z budynku co najmniej 1.20 m.

Kierunki ewakuacji po przebudowie, ilo$¢ oséb ewakuowanych przez poszczegdlne wyjscia
ewakuacyjne, szerokosci przej$¢ ewakuacyjnych zawarto na rzutach projektu.

Nowo zamontowane drzwi ewakuacyjne z ptyty areny (4 pary) oraz istniejgce drzwi w
elewacji obiektu przystosowane do ewakuacji zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne (znaki ,wyjscie ewakuacyjne” oswietlone wewnetrznie). W obrebie 4 par drzwi
DE1 pod elementami (w klasie REI 120) wydzielajgcymi kanaty wentylacyjne (instalacja
zapewniajgca doptyw powietrza do oddymiania mechanicznego) zostang zamontowane
oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Natezenie oswietlenia nie bedzie mniejsze
niz 1 Ix na poziomie podiogi. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ przez co
najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego. Oprawy awaryjne (4 sztuki) oraz
znaki bezpieczenstwa podswietlone wewnetrznie (7 sztuk) zasilane bedg z inwerteréw
(akumulatoréw) oraz posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia. Awaryjne oswietlenie zapasowe
stanowi cze$¢é opraw oswietlenia ogdlnego zasilana z agregatu, oswietlenie zapasowe w
ramach przebudowy nie bedzie modyfikowane. Os$wietlenie przeszkodowe (oswietlenie
dodatkowe, zasilane napieciem nieprzekraczajgcym napiecia dotykowego dopuszczalnego
diugotrwale, stuzgce uwidocznieniu przeszkdéd wynikajgcych z uktadu budynku) wystepuje w
obiekcie w obrebie strefy pozarowej ptyty areny, jednakze w ramach przebudowy nie bedzie
modyfikowane.

Nowo zamontowane drzwi ewakuacyjne z ptyty areny (4 pary) oraz istniejgce drzwi w
elewacji obiektu przystosowane do ewakuacji zostang wyposazone w urzadzenia
przeciwpaniczne. Nowo projektowane drzwi ewakuacyjne z piyty areny bedg petnity tylko
funkcje ewakuacyjng, nie bedg stuzyly napetnianiu ptyty przez widzow. W zwigzku z
powyzszym drzwi nie zostang wyposazone w elektromagnesy (zwalniane przez SSP)
utrzymujace skrzydta drzwi w pozycji otwarte;.
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12.2.5.Dobor urzadzen przeciwpozarowych, dostosowany do wymagan wynikajacych
z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju
zdarzen w czasie pozaru

Wykonanie przebudowy nie wptynie na dziatanie i umiejscowienie urzadzen
przeciwpozarowych w Ergo Arenie. Dodatkowo w obiekcie zostang zamontowane oprawy
awaryjnego os$wietlenia opisane w punkcie powyze;j.

12.2.51. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Do zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku przewidziano hydranty wewnetrzne 25 z

wezem potsztywnym. Zasieg hydrantu: 33 m. Przy klatkach schodowych przewidziano piony
nawodnione z zaworami hydrantowymi 52. Na wszystkich kondygnacjach zastosowano piony
z zaworami podwojnymi. Zawory hydrantowe przy arenie usytuowane w odlegtosci od siebie
nie wiekszej niz 40 m. Zawory te bedg mogly byé wykorzystane do podigczenia
ewentualnych instalacji gasniczych przy réznej aranzacji areny (teatr, koncert). Zasilanie
hydrantow z zewnetrznej sieci wodociggowej przez pompownie czerpigcg wode z 3-ech
spietych ze sobg zbiornikobw wody chtodniczej o pojemnosci V = 3 x 600 = 1800 m3.
Wydajnos¢ ogdlna instalacji hydrantowej wynosi co najmniej 10 dm3/s.

12.2.5.2. Instalacjia Systemu Sygnalizacji Pozaru i Dzwiekowego Systemu

Ostrzegawczego

W obiekcie zastosowano sygnalizacji pozaru — ochrona catkowita. Zastosowano czujki
optyczne i jonizacyjne dymu, w hali sportowej czujki liniowe oraz zasysajgce a takze
ptomieniowe. Wzdtuz przejs¢ i przy wyjsciach zostaty rozmieszczone reczne ostrzegacze
pozaru. Sygnat z centrali pozarowej jest przekazywany do Panstwowej Strazy Pozarnej
(monitoring pozarowy) w Sopocie i Gdansku.

12.2.5.3. Dzwiekowy system ostrzegawczy

System ten obejmuje wszystkie strefy pozarowe budynku i zapewnia nadawanie
komunikatow z poziomem SPL (ciSnienie dzwieku) wiekszym niz 10dB powyzej
spodziewanego hatasu otoczenia (natezenia tta), z doktadnoscig do strefy pozarowej oraz
mozliwoscig nadawania do wszystkich stref. Gtosniki dzwiekowego systemu ostrzegawczego
znajdujg sie we wszystkich czesciach budynku oraz w strefie zewnetrznej przy wejsciach i
wyjsciach z budynku. Centrala sygnalizacji pozaru oraz centrala DSO umieszczone w
pomieszczeniu strazaka na parterze budynku. Tam tez umieszczono mikrofon strazaka.

12.2.54. State urzadzenie gasnicze wodne

Obiekt Ergo Areny wyposazony jest w instalacje tryskaczowa. Ze wzgledu na wysokos¢ hali
niemozliwe byto zastosowanie tryskaczy nad wiekszoscig trybun i ptytg hali. Jako
rozwigzanie zamienne wyposazono obiekt w dziatka wodne, umozliwiajgce gaszenie trybun
(widowni) oraz ptyty hali.
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Dodatkowo nad czescig podbudowy znajduje sie instalacja zraszaczowa (w przestrzeni C i
D). Dziatka wodne sterowane automatycznie (z pilota) i recznie oraz instalacja zraszaczowa
sg wystarczajgcym zabezpieczeniem umozliwiajgcym ugaszenie nawet rozwinietego pozaru
w strefie areny.

12.2.5.5. Instalacja oddymiania grawitacyjnego Areny
Dla dziatan przeciwpozarowych hali zostata wykonana wentylacja oddymiajgca grawitacyjna
poprzez klapy dymowe zlokalizowane na dachu pomieszczenia areny w postaci 52 klap o

lacznej powierzchni czynnej 126,36 m2. Jako powietrze kompensacyjne przewidziano
naptyw powietrza do oddymiania poprzez nawiew mechaniczny. Dla zapewnienia
skutecznego dziatania wentylacji oddymiajgcej w obszarze areny, zgodnie z wymaganiami
symulacji komputerowej rozwoju pozaru i rozprzestrzeniania sie dymu Wielofunkcyjnej Hali
Sportowo-Widowiskowej, zaprojektowano i wykonano mechaniczny nawiew powietrza w
ilosci 800.000m3/h. Nawiew w czasie pozaru odbywa sie poprzez wentylatory
napowietrzajgce znajdujgce sie w maszynowniach wentylacyjnych M1 i M2. Poprzez
czerpnie powietrza, kanaty doprowadzajgce do komér nawiewnych pod trybunami, powietrze
bedzie nawiewane do wysokosci nie wiekszej niz 15m nad ptytg hali. Wykonanie 4
dodatkowych par drzwi w czesci A plyty areny kondygnacji K1 nie wplynie na
wentylacje pozarowa areny. Drzwi zostang zamontowane pod wysokoscig na jakiej
znajdujg sie kanaty wentylacyjne przewidziane do napowietrzania mechanicznego areny.
Kanaty wentylacyjne zostang obudowane do klasy REI 120 (np. rozwigzaniami systemowymi
Promat).

Pionowe drogi ewakuacyjne oraz szachty dzwigéw osobowych wyposazone sg w wentylacje
nadcisnieniowa.

2.12.6 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Ewentualne przejscia i przepusty instalacyjne przechodzace ewentualnie w obrebie
przebudowywanych czterech par drzwi ewakuacyjnych w czesci A ptyty areny kondygnacji
K1 (przejscie przez granice strefy pozarowej) zostang zabezpieczone do klasy El 120.

12.3. Bezpieczenstwo uzytkowania.

Obiekt jest uzytkowany i posiada prawomocne pozwolenie na jego uzytkowanie. Zostat
zaprojektowany i wykonany z petng dbato$cig o zapewnienie bezpiecznego uzytkowania.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie min. uzupetnienia w balustradach,
schodkach trybun ruchomych. Zostaty one zaprojektowane, tak aby zachowaé
bezpieczehstwo uzytkowania, i spetni¢ wymogi aktualnych przepiséw, oraz zachowac
standard wykonania i wytrzymato$¢ zaprojektowanych elementow nie mniejszy niz
elementéw istniejgcych.

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c., GRUDZIEN, 2013 . 28



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY, ARCHITEKTURA
PRZEBUDOWA BUDYNKU ERGO ARENY, PLAC DWOCH MIAST 1, 80-344 GDANSK

13. Higiena i zdrowie.
Nie dotyczy. W/w nie ulegajg zmianie.

14. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

Konstrukcja obiektu zelbetowa monolityczna w uktadzie ptytowo - stupowo-sciennym.
Pionowe elementy nosne: stupy i $ciany zelbetowe monolityczne. Sciany no$ne stanowig
usztywnienie konstrukcji petnigc rownoczesnie funkcje przegréd. Pozostate Sciany zelbetowe
monolityczne, czesS¢ zaprojektowana jako tarcze. Przekroje stupow zréznicowane w
zaleznosci od przenoszonych obcigzen. Piyty stropowe zelbetowe, monolityczne. Obcigzenia
z ptyt bezposrednio przekazywane na stupy i $ciany. Klatki schodowe i szyby windowe
zelbetowe monolityczne. Konstrukcja widowni w postaci ptyty Zzelbetowej opartej na
$cianach, stupach i podciggach.

Dach w ukfadzie przestrzennych kratownic stalowych, opartych na 4 stupach, utwierdzonych
sztywno w fundamentach palowych. Potgczenia konstrukciji przekrycia dachu ze stupami
przegubowe. Pozostata czes¢ obiektu poza pylonami posadowiona na zelbetowej plycie
fundamentowe;j.

Projektowana przebudowa nie narusza ogdélnego uktadu konstrukcji budynku. Projektowane
otwory znajdowac sie bedg w $cianach zelbetowych nie stanowigcych gtéwnego ustroju
budynku.

Wzmocnienie konstrukcji w rejonie otworéw na kondygnaciji 1 elementami stalowymi.
Szczegoty w czesci konstrukcyjnej stanowigcej Czesc Il niniejszego opracowania.

15. Dostosowanie do potrzeb oso6b niepetnosprawnych.

Obiekt zostat w petni zaprojektowany z myslg o korzystaniu z niego przez osoby
niepetnosprawne. Planowana przebudowa nie zmienia warunkéw Kkorzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne.

16. Podstawowe dane technologiczne.

16.1. Ogdlne dane technologiczne.

Przedmiotowy budynek ma charakter wielofunkcyjny.
Codzienna dziatalno$¢ budynku, poza czasem organizowanych imprez, ma charakter

gtdwnie administracyjno — biurowy. W obiekcie wydzielone sa réwniez dziatajgce na co
dzien rozne lokale o komercyjne np. gastronomia, odnowa biologiczna, loze VIP.

Obiekt przystosowany jest do organizowania w nim réznych imprez o charakterze
sportowym, kulturalnym i komercyjnym.
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Przyktadowe imprezy sportowe:
* koszykowka
« siatkowka

* hokej

* lekkoatletyka
e sporty walki
* tenis

» orazinne dyscypliny
Przyktadowe imprezy kulturalne:

e koncerty
e teatr
* opera

* seanse filmowe
Przyktadowe imprezy komercyjne:
« kongresy i sympozja
e bankiety
* imprezy wystawiennicze i targowe.

W zaleznosci od charakteru tj. przyjetej technologii imprezy, przyjmowane sg rézne
scenariusze zwigzane z wiasciwym funkcjonowaniem i obstugg obiektu, oraz zachowaniem
bezpieczehstwa w przypadku imprez o charakterze masowym.

Liczba oséb na widowni i ptycie areny jest rézna w zaleznoéci od rodzaju imprezy. Przy
maksymalnym wypetnieniu aktualnie na widowni znajduje sie okoto 11 000 miejsc
siedzgcych oraz okoto 4 500 miejsc stojgcych na ptycie. Razem aktualnie maksymalna liczba
0s6b przebywajgcych jednoczesnie w obiekcie wynosi 15 000, przy czym rézne ilosci oséb
moga by¢ dopuszczane w zaleznosci od charakteru przeprowadzanej imprezy masowe;j.
Projektowana przebudowa umozliwi dopuszczenie jednoczesnego przebywania w obiekcie
do okoto 17 000 osoéb, wliczajgc w to widzéw, obstuge, ochrone oraz osoby mogace
przebywa¢ w pomieszczeniach firm zewnetrznych. Z punktu widzenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej budynku, po wykonaniu planowanych zmian, przewiduje sie mozliwosc
jednoczesnej ewakuacji z budynku maksymalnie 16 470 oséb.

16.2. Zwiekszenie liczmy miejsc stojgcych na ptycie areny
Mozliwosci ewakuacji oséb z areny zostanie zapewniona poprzez wykonanie dodatkowych 4

wyjs¢ ewakuacyjnych, ktora zwiekszy mozliwos¢ ewakuacji z areny o 1 843 osoby. taczna
maksymalna liczba osoéb stojgcych jednoczesnie na arenie, po ztozeniu wszystkich trybun
ruchomych, wynosi¢ bedzie 7 000. Ze wzgledu fakt, ze pobyt zwiekszonej ilosci oséb na
arenie ma charakter czasowy, planowana zmiana nie ma wptywu na istniejgce w obiekcie
warunki higieniczno-sanitarne.

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c., GRUDZIEN, 2013 . 30



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY, ARCHITEKTURA
PRZEBUDOWA BUDYNKU ERGO ARENY, PLAC DWOCH MIAST 1, 80-344 GDANSK

16.3. Zapewnienie mozliwosci napetniania trybun ruchomych pierwszej kondyanacji z

kondygnaciji trzecie;.

W chwili obecnej trybuny ruchome, rozktadane na arenie w przypadku niektérych imprez,
napetniane sg z poziomu areny tj. kondygnacji 1. Zaprojektowane 4 przejscia z kondygnacji
+3, stuzgce napetnianiu trybun teleskopowych od goéry umozliwig utworzenie ciggu
komunikacyjnego pomiedzy trybunami ptyty areny (poziom +1) a wyzszym poziomem trybun.
Dzieki temu zwigkszy sie mozliwos¢ organizacji niektérych imprez sportowych.

Wykonanie tych prac nie zmieni warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, ewakuacji a takze
warunkow higieniczno-sanitarnych.

17. Dane dla obiektu liniowego
Nie dotyczy.

18. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego.

W/w nie ulegajg zmianie.

W nowo powstatych strefach wyjs¢ z areny na kondygnacji 1 zostanie uzupetnione
oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne, ktére powinno zosta¢ wpiete w istniejgcy system
zasilania i monitoringu oswietlenia. Szczegoty w projekcie instalacji elektrycznych.

19. Charakterystyka energetyczna obiektu.
Nie dotyczy. W/w nie ulegajg zmianie.

20. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy. W/w nie ulegajg zmianie. W ramach niniejszej inwestycji brak technicznych i
ekonomicznych mozliwosci zmian w istniejgcym uktadzie rozwigzan elementow wyposazenia
budowlano — instalacyjnego.

21. Wptyw obiektu na srodowisko.

Obszar oddziatywania inwestycji w rozumieniu Art.3 ust 20 Prawa Budowlanego nie
wykracza poza obszar planowanych prac i miesci sie w obrebie wewnetrznym budynku.

Opracowat:

mgr inz. arch. Marcin Szczesiuk
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