PROJEKTOWANE WYJSCIA EWAKUAC.
Z ARENY
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AUTOR OPRACOWANIA:

PROJEKTOWANA 7ALIZIA TYP G PROJEKTOWANA 7ALIZJA TYP G

NAD DRZWIAMI — SZCZEGOLY WG ZESTAWIENIA NAD DRZWIAMI — SZCZEGOLY WG ZESTAWIENIA

OGNIOCHRONNE PtYTY SILIKATOWO-CEMENTQWE OGNIOCHRONNE PtYTY SILIKATOWO-CEMENTOWE

NP. PROMATECT—L500 LUB ROWNOWAZNE NP. PROMATECT—-L500 LUB ROWNOWAZNE
ZAPEWNIAJACE KALSE ODPORNQSCI POZAROWEJ ELEMENTU REI120 ZAPEWNIAJACE KALSE ODPORNOSCI POZAROWEJ ELEMENTU REI120
MALOWANE NA KOLOR SZARY NP. RAL 7037 MALOWANE NA KOLOR SZARY NP. RAL 7037

PROJEKTOWANE_OPRAWY KIFRUNKOWE PROJEKTOWANE_OPRAWY KIFRUNKOWE SZCZESIUK&WILCZEK S.C
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NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA BUDYNKU ERGO
ARENY, POLEGAJACA NA
WYKONANIU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA INWESTYCJI P.N.:

PROJEKTOWANA ZALIZJA TYP G PROJEKTOWANA ZALIZJA TYP G _ "BUDOWA DODATKOWYCH WYJSC
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— | — TRYBUN PIERWSZEGO POZIOMU Z
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ke, oprawa kierunkowa ewakuacyjna

"WYJSCIE EWAKUACYJNE"

ADRES INWESTYCJI:

PLAC DWOCH MIAST 1
80-344 GDANSK

NR DZIALEK: 2/1, 2/7,2/8,5i6

INWESTOR:

HALA GDANSK - SOPOT Sp. z 0.0.
Plac Dwoch Miast 1

—— KTOWAN KIERUNKOWE PROJEKTOWANE _OPRAWY- KIFRUNKOWE _
MONTOWANE NA WYSIOKI 82,5-CM{OS-OPRAWY) — — — —— — — — ~_ MONTOWANE NA WYSIOK 82,5 CM (05 OPRAWY)

SZCZEGOLY WG PROJEKTU INST. ELEKTRYCZNYCH — — — — — — — — — — "SZCZEGOLY WG PROJEKTU INST. ELEKTRYCZNYCH

PROJEKTOWANA OPRAWA QSWIETLENIA AWAR(Y)JNEGO
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PROJEKTANT : PODPIS:

mgrinz. arch. Marcin Szczesiuk

nr upr. MA023/03, nr izby MA-1513
SPRAWDZAJACY : PODPIS:
mgrinz. arch. Monika Wilczek-Pieniak
nr upr. WA-451/01, nrizby MA-1204

OPIS ZMIANY: REWIZJA:
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ISTN. PANELE SUFITU PODWIESZONEGO
I
I k NAZWA RYSUNKU:

ISTN. PANELE SUFITU PODWIESZONEGO

RZUT FRAGMENTU SUFITU
W STREFIE PROJEK-

UWAGI: TOWANYCH WYJSC Z ARENY
. WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI, BUDOWLANYMI | WYKONAWCZYMI
. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC TACZNIE Z OPRACOWANIAMI POZOSTALYCH BRANZ, OPISAMI TECHNICZNYMI | SPECYFIKACUAMI TECHNICZNYMI

WSZELKIE ROZBIEZNOSCI W CELU WYJASNIENIA NALEZY NIEZWLOCZNIE ZGtOSIC INZYNIEROWI KONTRAKTU | PROJEKTANTOWI. NR RYSUNKU:
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ISTN. PANELF SUFITU PODWIESZONEGO ISTN. PANELF SUFITU PODWIESZONEGO
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* warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt
I * normy

* instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia,\ atesty Instytutu Techniki Budowlanej. SKALA: 1:50
I * instrukcje, vﬁ(tyczne i warunki techniczne producentow i dostawcéw materialéw budowlano—instalacyjnych. DATA OPRACOWANIA: 12.2013
* przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakast materialow i wykonywanych robét. - -
| X DATAREWIZJI:
. WYMIARY DRZWI WEWNETRZNYCH PODANO W SWIETLE| OSCIEZNICY ORAZ W NAWIASIE, PODANO SIWATLO OTWORU PO OTWARCIU.

Wszelkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku jak i catego projektu
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