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SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

PROJEKTOWANE DR7WI EWAKUACYJNE DE1 EI60

240

NAZWA INWESTYCJL:

PRZEBUDOWA BUDYNKU ERGO
ARENY, POLEGAJACA NA
WYKONANIU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA INWESTYCJI P.N.:
"BUDOWA DODATKOWYCH WYJSC
EWAKUACYJNYCH Z PLYTY ARENY

g s AL s S VL ORAZ BUDOWA SYSTEMU
UMOZLIWIAJACEGO NAPEENIANIE
TRYBUN PIERWSZEGO POZIOMU Z
POZIOMU TRZECIEGO W HALI
WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ
—F—— - - - - — — — — — — — — — — — — — — — ERGO ARENA
W GDANSKU / SOPOCIE."
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OGNIOCHRONNE PLYTY SILIKATOWO~CEMENTOWE Rl 50.944 GDARSK
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MALOWANE NA KOLOR SZARY NP. RAL 7037 | helosiome FAZA:

\ PROJEKT
PROJEKTOWANE DRZWI EWAKUACYINE DE1 EI60 } BUDOWLANO - WYKONAWCZY
OGNIOCHRONNE PLYTY SILIKATOWO—CEMENTOWE \ obudowy z ptyt ppoz PROJEKTANT : PODPIS:
NP. PROMATECT-H GR. 10mm LUB ROWNOWAZNE \ e
ZABEZPIECZAJACE KRAWEDZIE OTWORU PO WYBURZENI REN20 | | mgr inz. arch. Marcin Szczesiu
MALOWANE NA KOLOR SZARY NP. RAL 7037 ‘ 5 Al 356 - D ix MADEHTS ey M3 PODPIS

iy SPRAWDZAJACY : :

PO_WYBURZENIU, DOKONANIU NAPRAW. ZAMONTOWANIU OBUDOWY OTWORU v i e T icask Pl
PR AR ourzeni R
ZASTOSOWAC. FARBE. AKRYLOWO-SILIKATOWA, WODOROCIEKICZALN | 715
KOLOR ZBLIZONY DO KOLORU BETONU NP. RAL 7038 \ :

54~ Oprawa awaryjna

U OPIS ZMIANY: REWIZIA:
WIDOK OD STRONY HALLU
Ofe | "WYJSCIE EWAKUACYJNE"
NAZWA RYSUNKU:
WIDOKI PROJEKTOWANYCH
WEJSC NA ARENE
UWAGI:
1. WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI, BUDOWLANYMI | WYKONAWCZYMI
2. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPRACOWANIAMI POZOSTALYCH BRANZ, OPISAMI TECHNICZNYMI | SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI
WSZELKIE ROZBIEZNOSCI W CELU WYJASNIENIA NALEZY NIEZWLOCZNIE ZGLOSIC INZYNIEROWI KONTRAKTU | PROJEKTANTOWI. NR RYSUNKU: .
3. ROBOTY BUDOWLANO—INSTALACYINE MUSZA BYC PROWADZONE Z ROWNOLEGLA, BIEZACA KOORDYNACJA MIEDZYBRANZOWA, FAZA: |INDEX: |BRANZA:|NUMER: REWIZJA:
4. W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:
* warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano—montazowych PW EAR| A 008 00
* norm
* instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej. SKALA: 1:50
* instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcw materiatow budowlano—instalacyjnych. DATA OPRACOWANIA: 12.2013
mrer'gisy techniczne instytucii kontrolt(:)jq‘(':]ch jakos¢ materiatow i w konywanz\%h robt. DATA REWIZJI: -
5. WYMARY DRZWI WEWNETRZNYCH PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY ORAZ W NAWIASIE PODANO SIWATLO OTWORU PO OTWARCIU. Wszelkie prawa auTorsKie G01yCZ206 [ogo ysunku oK | calego projekiy
6. PRZED WYKONANIEM ROBGT LUB ELEMENTOW BUDYNKU WSZEYSTKIE WYMIARY NALEZY NAJPIERW SPRAWDZIC W NATURZE. 53 wlasnoscia ARCHICON Szczesiuk & Wiczek s.c. Ninejszy rysunek
7. WSZELKI ROZNICE POZIOMOW POSADZEK NALEZY ZNIWELOWAC. jest wydany pod warunkiem iz nie bedzie kopiowany ani udostepniany
8. WSZELKIE NOWOPROJEKTOWANE ELEMENTY POWINNY BYC DOSTOSOWANE ESTETYCZNEI | TECHNICZNIE DO JUZ W OBIEKCIE ISTNIEJACYCH. bez uzgodnienia z ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.




