ZESTAWIENIE DRZWI

DRZWI STALOWE - PPOZ
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e AN NAZWA INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA BUDYNKU ERGO
ARENY, POLEGAJACA NA
325 WYKONANIU ROBOT BUDOWLANYCH
340 DLA INWESTYCJI P.N.:
341 "BUDOWA DODATKOWYCH WYJSC
EWAKUACYJNYCH Z PLYTY ARENY
ORAZ BUDOWA SYSTEMU
UMOZLIWIAJACEGO NAPELNIANIE
TRYBUN PIERWSZEGO POZIOMU Z
WYMIARY OTWORU w mm S 3410 POZIOMU TRZECIEGO W HALI
& WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ
W SWIETLE MURU H 2400 ERGO ARENA
WYMIARY w mm So 3250 W GDAKISKU / SOPOCIE."
swietle. OSCIEZNICY Ho 2330 ADRES INWESTYCJL:
ILOSC SZTUK 4 PLAC DWOCH MIAST 1
UWAG: 1. DRZWI STALOWE PRZECMWPOZAROWE EI6O. 80-344 GDANSK
: 2. DRZWI WYPOSAZONE W ZAMKNIECIA ANTYPANICZNE URUCHAMIANE NR DZIALEK: 2/1, 2/7, 2/8,516
PRETEM POZIOMYM OD STRONY ARENY — IDENTYCZNE JAK W DRZWIACH NWESTOR
JUZ ISTNIEJACYCH. —
3. PANEL Z BLACHY ZE STALI NIERDZEWNEJ OD STRONY ARENY — PALAGDATSK  SOPOT Sp. z 0.0
IDENTYCZNY JAK W DRZWIACH ISTNIEJACYCH, ac Dwoch Miast
4, 0D STRONY HOLU DRZWI WYPOSAZONE W RELINGI PIONOWE ZE STALI 80-344 GDANSK
NIERDZEWNEJ — IDENTYCZNE JAK W DRZWIACH ISTNIEJACYCH, R
5. ZAMEK NA KLUCZ SYSTEMU MASTER KEY IDENTYCZNY JAK W '
DRZWIACH ISTNIEJACYCH. OTWOR NA KLUCZ WYKONANY TYLKO 0D PROJEKT
STRONY ZEWNETRZNEJ Z SZYLDEM ZE STALI NIERDZEWNEL.
6. KOLOR SZARY — RAL 9007 (IDENTYCZNY JAK DRZWI ISTN.) BUDOWLANO - WYKONAWCZY
7. DRZWI WYPOSAZONE W AUTOMAT WSPOMAGANIA OTWIERANIA,
SAMOZAMYKACZ. PROJEKTANT : PODPIS:
8. OSCIEZNICA WYPOSAZONA W URZADZENIE ZAPEWNIAJACE WEASCIWA marinz arch, Marcin Szczesiuk
KOLEINOSC ZAMYKANIA POSZCZEGOLNYCH SKRZYDEL DRZWI. nr upr. MAVO23/03, nr izby MA-1513
SPRAWDZAJACY : PODPIS:
mr inz. arch. Monika Wilczek-Pieniak
nr upr. WA-451/01, nrizby MA-1204
UWAGI:
1. Przed wykonaniem elementdow wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
2. Po zamontowaniu elementu nalezy uzupetni¢ uszkodzenia i braki powstate w OPIS ZMIANY: REWIZJA
wyniku prac montazowych.
J. Na schematach pokazano widok elementéw od strony areny
4. Wszelkie odstepstwa i zmiany sq dozwolone po uprzednim uzyskaniu zgody
Inwestora i Projektanta. NBQ%W?UE%AKUACYJNE BET
9. Przed zamowieniem dobdr elementdw wyposazenia nalezy uzgodni¢ z
. . . A PR . ZESTAWIENIE
inwestorem i projektantem. zakalda sie uzycie elemtdéw identycznych jak te
zastosowane w istniejqcych drzwiach prowadzqcych na arene.
NR RYSUNKU:
FAZA: _|INDEX: [BRANZA:|NUMER: REWIZJA:
PW EAR| A | 009 00
SKALA: 1:50
DATA OPRACOWANIA: 12.2013
DATAREWIZJI: -

Wszelkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku jak i catego projektu
3 wlasnoscia ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c. Ninigjszy rysunek
jest wydany pod warunkiem iz nie bedzie kopiowany ani udostepniany

bez uzgodnienia z ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.




