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PROJEKTOWANE WEJSCIA NA
TRYBUNY ROZSUWANE
KONDYGNACJA 3

‘ FRAGMENT BALUSTRADY 7FIBFTOWEJ PRZEZNACZONY DO
USUNIECIA, SPOSOB DEMONTAZU WG PROJEKTU KONSTRUCJI

PROJ. DEMONTOWALNA BALUSTRJADA NA TRYBUNY ROZSUWANE
BRD 1 — SZCZEGOLY WG ZESTAWIENIA

SCHODKI DEMONTOWALNE NA TRYBUNY ROZSUWANE
SC-1 — WG ZESTAWIENIA
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SIEDZISKA TRYBUN ROZSUWANYCH PRZEWIDZIANE DO _DEMONTAZU
W CZASIE OTWARCIA PROJEKTOWANYCH WEJSC Z POZIOMU +3
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USUNIECIA, SPOSOB DEMONTAZU WG PROJEKTU KONSTRUCAI

PROJ. DEMONTOWALNA ‘BALLSTRJADA NA TRYBUNY ROZSUWANE
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AUTOR OPRACOWANIA:

UWAGI:

. WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACIAMI BRANZOWYMI, BUDOWLANYMI | WYKONAWCZYMI
. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPRACOWANIAMI POZOSTALYCH BRANZ, OPISAMI TECHNICZNYMI | SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI
WSZELKIE ROZBIEZNOSCI W CELU WYJASNIENIA NALEZY NIEZWLOCZNIE ZGLOSIC INZYNIEROW! KONTRAKTU | PROJEKTANTOWI.
. ROBOTY BUDOWLANO—INSTALACYJNE MUSZA BYC PROWADZONE Z ROWNOLEGLA, BIEZACA KOORDYNACJA MIEDZYBRANZOWA.
. W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:
: warunki techniczne wykonywania i odbioru robSt budowlano-montazowych
normy
* instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atest Ins?flutu Techniki Budowlane;.
* instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcw materialow budowlano—instalacyjnych.
* przepisy techniczne ins;ytuc{'il kontrollqu'ch nglkflisc materialow i RngonywunK:sh robot.
. WYMIARY DRZWI WEWNETRZNYCH PODANO W SW OSCIEZNICY ORAZ W NAWIASIE, PODANO SIWATLO OTWORU PO OTWARCIU.
. PRZED WYKONANIEM ROBOT LUB ELEMENTOW BUDYNKU WSZEYSTKIE WYMIARY NALEZY NAJPIERW SPRAWDZIC W NATURZE.
. WSZELKI ROZNICE POZIOMOW POSADZEK POWSTALE W WYNIOKU PROJEKTOWANYCH WYBURZEN NALEZY ZNIWELOWAC.
. WSZELKIE NOWOPROJEKTOWANE ELEMENTY POWINNY BYC DOSTOSOWANE ESTETYCZNEI | TECHNICZNIE DO JUZ W OBIEKCIE ISTNIEJACYCH.
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WIDOK WEJSCIA W3.1
W3.3 - JAKO LUSTRZANE DBICIE W3.4 - JAKO LUSTRZANE DBICIE

WEJSCIE W3.1 USYTUOWANE NA POSI SCHODOW TRYBUNY ROZSUWANEJ POMIEDZY

SEKTOREM 101 1 102,

WEJSCIE W3.3 USYTUOWANE NA 0S| SCHODGW TRYBUNY ROZUWANEJ POMIEDZY

SEKTOREM 115 1 116.

WEJSCIE W3.3 WYKONAC JAKO LUSTRZANE ODBICIE WEJSCIA W3.1.

WIDOK WEJSCIA W3.2

WEJSCIE W3.2 USYTUOWANE NA POSI SCHODOW TRYBUNY ROZSUWANEJ POMIEDZY
SEKTOREM 103 | 104,

WEJSCIE W3.4 USYTUOWANE NA 0S| SCHODOW TRYBUNY ROZUWANEJ POMIEDZY
SEKTOREM 113 | 114.

WEJSCIE W3.4 WYKONAC JAKO LUSTRZANE ODBICIE WEJSCIA W3.2.

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA BUDYNKU ERGO
ARENY, POLEGAJACA NA
WYKONANIU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA INWESTYCJI P.N.:
"BUDOWA DODATKOWYCH WYJSC
EWAKUACYJNYCH Z PLYTY ARENY
ORAZ BUDOWA SYSTEMU
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