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WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI, BUDOWLANYMI | WYKONAWCZYMI
RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPRACOWANIAMI POZOSTALYCH BRANZ, OPISAMI TECHNICZNYMI | SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI
WSZELKIE ROZBIEZNOSCI W CELU WYJASNIENIA NALEZY NIEZWLOCZNIE ZGLOSIC INZYNIEROWI KONTRAKTU | PROJEKTANTOWI.
ROBOTY BUDOWLANO—INSTALACYINE MUSZA BYC PROWADZONE Z ROWNOLEGLA, BIEZACA KOORDYNACJA MIEDZYBRANZOWA.
W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:
: warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano—montazowych

normy
* instrukeje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesgl Instytutu Techniki Budowlane;.
* instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materialéw budowlano—instalacyjnych.
Mrze isy techniczne instytucii kontrollnglch jakos¢ materiatow i konywune(ch robdt.

IARY DRZWI WEWNETRZNYCH PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY ORAZ W NAWIASIE PODANO SIWATLO OTWORU PO OTWARCIU.

. PRZED WYKONANIEM ROBOT LUB ELEMENTOW BUDYNKU WSZEYSTKIE WYMIARY NALEZY NAJPIERW SPRAWDZIC W NATURZE.
. WSZELKI ROZNICE POZIOMOW POSADZEK NALEZY ZNIWELOWAC.
. WSZELKIE NOWOPROJEKTOWANE ELEMENTY POWINNY BYC DOSTOSOWANE ESTETYCZNE! | TECHNICZNIE DO JUZ W OBIEKCIE ISTNIEJACYCH.

PROJEKTOWANE WYJSCIA EWAKUAC.
Z ARENY

KONDYGNACJA 1

zelbetowe

murowane

bhelostone

obudowy z ptyt ppoz

wyburzenia

OKe

oprawa awaryjna

oprawa kierunkowa ewakuacyjna
"WYJSCIE EWAKUACYJNE"

AUTOR OPRACOWANIA:

PS1

7,0cm

5,0cm

[l ol

POSADZA EPOKSYDOWA ZACIERANA Z WYPELNACZEN KWARCOWYM (D.02.PPN.001)

PODLOZE BETONOWE (Z BETONU MIN. B25) ZBROJONE ZBROJENEEM ROZPROSZONYM (B.01.52L.002)
FOLA PE (B.10.FHY.001)

STYROPIAN FS-20 (B.09.STY.001)

FOLA PE (B.10.FHY.001)

PS2

7,0cm

~ —

. POSADZA EPOKSYDOWA ZACIERANA Z WYPELNIACZEM KWARCOWYM (D.02.PPM.001)

PODLOZE BETONOWE (Z BETONU MIN. B25) ZBROJONE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM (B.01.SZL002)

SU1

5,0cm
5,0cm

N~

OGNIOCHRONNA PLYTA SILIKATOWO — CEMENTOWA (NP. PRONATECT-L500) LUB ROWNOWAZNE
KONSTRUKCJA STALOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
OGNIOCHRONNA PLYTA SILIKATOWO — CEMENTOWA (NP. PROMATECT-L500) LUB ROWNOWAZNE

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL /| FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA BUDYNKU ERGO
ARENY, POLEGAJACA NA
WYKONANIU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA INWESTYCJI P.N.:
"BUDOWA DODATKOWYCH WYJSC
EWAKUACYJNYCH Z PLYTY ARENY
ORAZ BUDOWA SYSTEMU
UMOZLIWIAJACEGO NAPELNIANIE
TRYBUN PIERWSZEGO POZIOMU Z
POZIOMU TRZECIEGO W HALI
WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ
ERGO ARENA
W GDANSKU / SOPOCIE."

ADRES INWESTYCJI:

PLAC DWOCH MIAST 1

80-344 GDANSK
NR DZIALEK: 2/1,2/7,2/8,516

INWESTOR:

HALA GDANSK - SOPOT Sp. z 0.0.
Plac Dwéch Miast 1
80-344 GDANSK

FAZA:

PROJEKT
BUDOWLANO - WYKONAWCZY
PROJEKTANT : PODPIS:
mgrinz. arch. Marcin Szczesiuk
nr upr. MA/023/03, nrizby MA-1513
SPRAWDZAJACY : PODPIS:
mgrinz. arch. Monika Wilczek-Pieniak
nr upr. WA-451/01, nr izby MA-1204
OPIS ZMIANY: REWIZJA:
NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJ PZ1

NR RYSUNKU:

FAZA: |INDEX: |BRANZA:|NUMER: REWIZJA:
PW EAR| A 007 00

SKALA: 1:50

DATA OPRACOWANIA: 12.2013

DATA REWIZJI: -

Wszelkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku jak i calego projektu

sq wlasnodcig ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c. Ninigjszy rysunek

jest wydany pod warunkiem iz nie bedzie kopiowany ani udostepniany
bez uzgodnienia z ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.




