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CZESC OPISOWA
1. Okreslenie przedmiotu Inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest PRZEBUDOWA BUDYNKU ERGO ARENY,
polegajaca na wykonaniu rob6t budowlanych dla inwestycji p.n.:
.Budowa dodatkowych wyj $¢ ewakuacyjnych z piyty areny oraz budowa systemu
umo zliwiaj gcego napetnianie trybun pierwszego poziomu z poziom u trzeciego w hali
widowiskowo — sportowej Ergo Arenaw Gda  nsku / Sopocie.”

2. Podstawa opracowania.

2.1. Umowa z Inwestorem,
2.2. Program funkcjonalno-uzytkowy,
2.2. Inwentaryzacja wlasna,

2.3. Operat dot. ,mozliwosci przebudowy obiektu pod katem wykorzystania ptyty boiska
do celow powigkszenia widowni i umozliwienia napetniania dolnej partii widowni z balkonu”,
2.4. Konsultacje z rzeczoznawcg d.s. SANEPID, BHP i P.POZ.

3. Cel opracowania.

Opracowanie ma na celu rozszerzenie zakresu wykorzystania hali do organizowania
réznego rodzaju imprez poprzez zwigkszenie jej widowni na poziomie ptyty oraz mozliwosci
napetniania trybun pierwszej kondygnacji z kondygnacji trzeciej, z zachowaniem wszystkich
przepiséw technicznych i pozarowych.

4. Warunki posadowienia

Posadowienie budynku zostalo zaprojektowane w oparciu o0 dokumentacje
geotechniczng dla podmiotowego obiektu, opracowang przez ,Fundament” Sp. z 0. o.
Gdansk ul. Partyzantow 74.

Z powyzszego opracowania wynika, ze w podiozu wystepujg grunty rodzime réznigce sie
genezy, litologig i wiasciwosciami fizyko — mechanicznymi.

Wydzielono nast epujace warstwy geotechniczne:

la - stabo oraz srednio roztozone torfy — grunty mtode charakteryzujgce sie duza scisliwoscig
i matym oporem na scinanie,

Ib - namuly organiczne oraz kreda jeziorna w stanie plastycznym i miekkoplastycznym,

IL(n) = 0,50,

Ic - piaski drobne prochnicze w stanie luznym oraz wystepujace lokalnie piaski gliniaste
préchnicze, Ipp = 0,20,

lla - piaski drobne i srednie w stanie luznym, Ip) = 0,20,

[Ib - piaski drobne, Srednie i grube w stanie srednio zageszczonym, Ip) = 0,40,

llc - piaski drobne, srednie i grube w stanie zageszczonym, Ip = 0,70,

[lla - pospotki i zwiry w stanie srednio zageszczonym, lp,) = 0,50,

[lb - pospotki i zwiry w stanie Srednio zageszczonym, lp, - 0,70.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie $rednio korzystnych
warunkéw gruntowo — wodnych. Grunty warstw geotechnicznych lla, llb, lic, llla i lllb sg
nosne, natomiast nasypy niekontrolowane, gleba oraz grunty warstw geotechnicznych la
(torfy), Ib (namuty, kreda jeziorna) i Ic (piaski préchnicze) sg stabo nosne i nie nadajg sie

do posadowienia bezposredniego.
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Warunki wodne:

Podczas badan stwierdzono wystepowanie wod podziemnych o swobodnym zwierciadle
wody, lokalnie napietych przez warstwe gruntdw organicznych. Piezometryczny poziom
wody w rejonie hali wystepowat na gtebokosci 0,0 — 4,8 m p.p.t. tj. na rzednych 2,45 — 3,92
m n.p.m. Stwierdzono réwniez, ze teren znajduje sie w regionalnym leju depresji
wytworzonym przez ujecia wody ,Czarny Dwor” i ,Zaspa” w Gdansku oraz ,Bitwy pod
Ptowcami” w Sopocie. Sptyw wod podziemnych odbywa sie w kierunku ujecia wody a wody
podziemne w podiozu inwestycji pozostajg pod znaczacym wptywem hydraulicznym pracy
ujecia.

5. Opis konstrukcji budynku

Wielofunkcyjna hala widowiskowo-sportowa sktada sie z budynku hali gidwnej
oraz oddylatowanego od niej budynku pomocniczej sali sportowe;.
Budynek hali gtbwnej sktada sie z dwdch czesci: dolnej, czesciowo zagtebionej w gruncie
mieszczacej dwa poziomy obiektu oraz gérnej, w formie widocznego w calosci walca.
Konstrukcje czesci zagiebionej w gruncie stanowig zelbetowe, monolityczne sciany
zewnetrzne, pomieszczen technicznych i trzonOw usztywniajgcych, stupy oraz plyty
stropowe.
Konstrukcja nadziemia to konstrukcja zelbetowa, monolityczna, ptytowo — stupowo — Scienna
z ostonowymi Scianami zewnetrznymi (Sciany kurtynowe o szkielecie stalowym pokrytym
blachami tytanowo — cynkowymi, perforowanymi).
Konstrukcje dachu hali stanowig przestrzenne kratownice stalowe oparte na czterech
pylonach zelbetowych za pomoca tozysk, przekryte blachg faldowa.
Konstrukcje obiektu (widowni i kubaturowej czesci zaplecza) podzielono dylatacjami,
0 przebiegu promienistym, na osiem czesci oraz oddylatowano pylony podpierajacych
przekrycie hali od pozostatej czesci konstrukciji.
Hale gtdbwng poza pylonami posadowiono bezposrednio za pomocg ptyt fundamentowych
0 zrdznicowanej grubosci (gr. h = 0,8 i 0,5 m pod widownig, h = 0,3 m w czesci
widowiskowej) z lokalnymi przegiebieniami, oddzielonych dylatacjami. Pylony pod przekrycie
dachowe posadowiono na palach wierconych, spietych oczepem oddylatowanym
od pozostatej czesci obiektu.
Niezaleznie od w/w podziatu ptyte fundamentowg pod widownie podzielono dylatacjami,
0 przebiegu promienistym, odpowiadajgce podziatowi w konstrukcji budynku.

6. Zakres oraz opis projektowanych zmian konstrukcy  jnych w budynku

Opracowanie obejmuje te fragmenty budynku, w ktérych nastgpity istotne z punktu
widzenia konstrukcyjnego zmiany wynikajgce z budowy dodatkowych wyjs¢ ewakuacyjnych
Z ptyty areny oraz budowy systemu umozliwiajgcego napetnianie trybun pierwszego poziomu
Z poziomu trzeciego.

Zasadniczy uktad konstrukcyjny budynku nie ulega zmianie.

W zwigzku z budowg dodatkowych wyjS¢ ewakuacyjnych z ptyty areny projektuje sie
wyciecie czterech otworéw w scianie zelbetowej w osi nl1 pomiedzy osiami r28 i r34 oraz
wykonanie konstrukcji stalowe] w projektowanych przejsciach ewakuacyjnych. Lokalizacje
wymienionych zmian pokazano na rysunkach architektonicznych i na rys. konstrukcyjnym
PB-EAR-K-01. Dla wszystkich fragmentow budynku, w ktérych wystepujg zmiany schematéw
statycznych konstrukcji lub obcigzeh zostalty wykonane obliczenia statyczne sprawdzajgce
mozliwos¢ dokonania zmian. Obliczenia potwierdzajg, ze wyciecie otworow w $cianie w 0si
nl jest mozliwe pod warunkiem wykonania dodatkowych belek nadprozowych zgodnie z rys.
PB-EAR-K-01.

Plyta fundamentowa nie wymaga wzmochnienia.
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Budowa systemu umozliwiajgcego napetnianie trybun pierwszego poziomu z poziomu
trzeciego nie powoduje zmian w konstrukcji budynku.

7. Klasy odporno $ci ogniowej elementow konstrukcyjnych

Projektowana konstrukcja stalowa zostanie zabezpieczona na odpornos¢ ogniowg

R120 ptytami ogniochronnymi.

8. Materiaty konstrukcyjne

Stal St3S

9. Uwagi dodatkowe

Autor:

Obliczenia konstrukcji obiektéw wykonano w oparciu o normy i przepisy polskie.
W szczegolnosci kierowano sie przepisami zawartymi w nastepujgcych dokumentach:

PN-82/B-20000bcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-2001 Obcigzenia state.
PN-82/B-2003 Obcigzenia technologiczne
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementow konstrukcji budowlanych ITB

inz. Norbert Kalinowski
Nr uprawnien budowlanych MAZ/0007/POOK/06

tel./fax (22) 872 90 09 e-mail: biuro@kappa-projekt.pl, www.kappa-projekt.pl
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10. Obliczenia statyczne
10.1. Nadpro za w $cianie Sc.1-9 w osi nl

10.1.1. Zestawienie obci azen

Obcigzenie Wspdtczynnik Obcigzenie
charakterystyczne obcigzenia y obliczeniowe
Wyszczegdlnienie kN kN
mb mb
- reakcja ze stropu zelbetowego [10kN/mb] 8.35 1.2 10.02
-obudowa sufitu z ptyt Promatect
[2x0.05x0.45x8.5] 0.38 1.2 0.46
- ciezar belki zelbetowej [0.3x0.75x25.0] 5.625 1.1 6.19
- obudowa belki z ptyt Promatect
[3x0.05x0.2x8.5] 0.26 1.2 0.31
Razem:gy = 14.62 do= 16.98
Przyjeto:gy = 14.65 go=17.00
10.1.2.Obliczenia statyczne nadpro zy
SCHEMAT BELKI
A A
A B
L 356 )
Parametry belki:
- wspotczynnik obciazenia dla ciezaru wlasnego belki y; = 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (v =1,16)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
’ @ _ s
A= ‘—gozo,% kN/mb g
4|, 3,56 |

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [kNm]:

27,51

30 91/>

30,91
=
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Sity poprzeczne [kN]:

30,91
VaN
A B
-30,91
Ugiecia [mm]:
VaN A
A B

10,12

ZAt OZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dlugosci przeset belki;

WYM IA‘ROWAN IE WG PN-90/B-03200
y

y
|
Przekroj: HE 140 B
A, = 9,80 cm? m =33,7 kg/m
Je=1510 cm*, J, =550 cm®, J,, =22480 cm®, J;=20,1 cm”, W, =216 cm®
Stal: St3S

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekrojul (o, =1,069) Mg = 49,67 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg =122,21 kN

Nosnos$é na zginanie

Przekréjz=1,78 m

Wspéiczynnik zwichrzenia ¢, = 0,924

Moment maksymalny M. = 27,51 KNm

52  Mmax/ (6-Mg) = 0,599 < 1
Nos$nosé na Scinanie

Przekréjz = 3,56 m

Maksymalna sita poprzeczna Vax = -30,91 kN

(53) Vmax! VR =0,253 < 1
Nosnos$é na zginanie ze $cinaniem

Vimax = (-)30,91 kN < V,=0,6-Vg =73,32kN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekr6jz=1,78 m

Ugiecie maksymalne fymax = 10,12 mm

Ugiecie graniczne fg =1,/ 350 = 10,17 mm

fimax = 10,12 mm < fy =10,17 mm  (99,5%)
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10.2.

10.2.1. Zestawienie obci gzen

Nadpro za w przej $ciach ewakuacyjnych

Obcigzenie Wspdtczynnik Obcigzenie
charakterystyczne obcigzenia y obliczeniowe
Wyszczegdlnienie N N
[mb} [mb}
- ciezar zaluzji [0.5x0.95] 0.48 1.2 0.58
-obudowa sufitu z ptyt Promatect
[2x0.05x0.45x8.5] 0.38 1.2 0.46
- wetna mineralna twarda [0.12x0.43x2] 0.11 1.2 0.13
- obudowa scianki z ptyt Promatect
0.82 1.2 0.98
[2x0.05x0.85x8.5+2x0.12x0.05x8.5]
Razem: gy= 1.79 go= 2.15
Przyjeto: g¢= 1.80 go = 2.15
10.2.2.Obliczenia statyczne nadpro zy
SCHEMAT BELKI
A A
A B
L 3.45 )
Parametry belki:
- wspétczynnik obcigzenia dla ciezaru wlasnego belki y; = 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (y; =1,20)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
; _ - \
A= \—9020,30 kN/mb g
4|, 345 J
WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajgce [KNm]:
A A
A B
i i
g .
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Sity poprzeczne [kN]:

4,22
A f
A B
-4,22
Ugiecia [mm]:
VaN A
A B

2,56

ZAt OZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dlugosci przeset belki;

WYM IA‘ROWAN IE WG PN-90/B-03200
y

'y
|
Przekroj: 120x120x8,0
A, =17,9cm? m=27,6 kg/m
Je=726 cm?, J,=726 cm*, J,=0,00cm®, Jr=1160 cm*, W, =121 cm®
Stal: St3S

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekrojul (o, =1,123) Mg = 29,22 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg =223,46 kN

Nosnos$é na zginanie

Przekréjz=1,73 m

Wspétczynnik zwichrzenia ¢, = 1,000

Moment maksymalny M. = 3,64 KNm

52  Mmax/ (0-Mg) = 0,125 < 1
Nos$nosé na Scinanie

Przekréjz = 3,45 m

Maksymalna sita poprzeczna V. = -4,22 kN

(53) Vmax! VR =0,019 < 1
Nosnos$é na zginanie ze $cinaniem

Viax = (-)4,22 kN < V,=0,3-Vg =67,04 KN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekr6jz=1,73 m

Ugiecie maksymalne fymax = 2,56 mm

Ugiecie graniczne fg =1,/ 350 = 9,86 mm

fumax = 2,56 mm < f; =9,86 mm  (25,9%)

KONIEC OBLICZEN
Autor:
inz. Norbert Kalinowski
Nr uprawnien budowlanych MAZ/0007/POOK/06

KAPPA - PROJEKT

KAPPA-PROJEKT Sp.z.0.0. 04-894 Warszawa, ul. Szachowa 1 GRUDZlEN 2013 r
tel./fax (22) 872 90 09 e-mail: biuro@kappa-projekt.pl, www.kappa-projekt.pl ! !







Szczegbélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjnd - budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych.

II. Na mocy § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlane;j.

III. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno —
budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu. T

Otrzymuja;
1. Pan Norbert Kalinowski
Kosumce 65B
05-480 Karczew
2. Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RBH-Y8R-73G *

Pan NORBERT KALINOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0754/06

adres zamieszkania ul. WIOSENNA 14, 05-400 OTWOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-08-01 do 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-12 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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sygn. akt. MAZ/7131/ 257 /06 /K Warszawa, dnia 30 czerwca 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.), art.
12 ust. 1 pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.), § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 96, poz. 817) w zwiazku z § 28 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U.
Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Krzysztof Sebastian Salus
magister inzynier
urodzony dnia 26 grudnia 1974 roku w Pruszkowie , syn Wiladyslawa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0015 /POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego. .
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss



Szczegoélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnos$ci konstrukeyjno - budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zaKkresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlane;j.

III. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno —
budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Sebastian Salus
ul. Keniga 4 m. 68
02-495 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-52W-YGP-P3W *

Pan KRZYSZTOF SEBASTIAN SALUS o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0742/06

adres zamieszkania ul. POWSTANCOW 26 m. 26, 05-091 ZABKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-08-01 do 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-18 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.





