TELESTO

Oprawa oswietlenia awaryjnego

@ C€ IP65

CNBOP-MIE

Zastosowanie
Zadaniem oprawy TELESTO, w ktérej irodtem Swiatfa sg Swietléwki
kompaktowe jest doswietlanie drog ewakuacyjnych. Dzieki wysokiej
szczelnosci, oprawy tej moina uzyé w obiektach uiytecznosci
publicznej, jak i zaktadach pracy. Przystosowana jest do wspotpracy z
wszystkimi wersjami systemow oferowanymi przez firme Hybryd.
Dodatkowe informacje o oprawach oéwietlenia awaryjnego
\ na stronie 28.
\\
Dane techniczne
‘ PARAMETR WARTOSC
|Napiecie zasilania 230V 50Hz
'Pobér mocy <12VA
ot |Klasa ochronnosci |
Stopien ochrony IP 65
Zrédto éwiatta TC-DD 28W, TC-SEL 11W
Minimalny strumien swiatta 1800 Inf | BASW)
. 2050 Im (28W)
Typ baterii Ni-MH HT, Ni-Cd HT
Napiecie baterii 3,6V; 8,4V
|Pojernnosc baterii 1,5Ah; 2,5Ah; 4,0Ah
Czas fadowania baterii 24h
Czas pracy awaryjnej 1h, 2h, 3h
:Temperatura otoczenia +10°C + +40°C
. et 4%0,5+1,5 mm z (wersja jasna)
Wymiary oprawy 3x0,5+1,5 mm? (wersja ciemna)

Obudowa

-materiat obudowy: tworzywo sztuczne-PC (poliweglan)
-kolor obudowy: biaty

-klosz: owalny

-kolor klosza: opal lub przezroczysty
-zdejmowanie klosza bez narzedzi

Wersje oprawy - zamawianie
Wszystkie wersje oprawy oraz sposdb zamawiania podane s3 na
ostatnich stronach katalogu.

Mocowania oprawy

Oprawa przystosowana jest do montazu na scianie lub suficie za
pomocg wkretow.
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Swietlowka: 2 x 11W - klosz: O Swietldwka: 2 x 11W - klosz: P Swietlowka: 1 x 28W - klosz: Q, P
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Oprawy oswietlenia awaryjnego - dane do zaméwienia

Oprawa ht;:::elt)::zne] ob:::wy Wykonanie| T, [h] | Tryb pracy :;io::;; Moc [W] KDI&L:*'::G“" KWADRA LED
KWADRA ROAD N AT 1 c LED 3 | ] 9003
ROAD PLUS P cT 2 J Il 2005
AREA TS' 3 N 9006
SIDE B ' '
' CB-MA

Przyktad tworzenia nazwy: KWADRA AREA N CT 2] LED3 9003
" Wykonanie TS nie jest dostepne dla bryly typu ROAD PLUS.

Oprawa Wykonanie Moc T,.[h] Tryb pracy Mocowanie
TELESTO ST Ix11W 1 C C23

AT 2x11W 2 J wi4

15 1x28W

cT

CB

Przyktad tworzenia nazwy: TELESTO CT 2x11W 1C W14

Oprawa Wykonanie Moc T, [h] Tryb pracy Mocowanie
H-207 SUPERNOVA ST 2x18W 1 C C28
AT 1x36W 2 J C33
T8 2x36W w18
cT 1x58W
CB 2x58W

Przyktad tworzenia nazwy: H-207 SUPERNOVA AT 2x36W 2J C33

Legenda - strona 68
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Oprawy oswietlenia awaryjnego - dane do zamdwienia

SF E R A Oprawa Typ obudowy Wykonanie Moc T.. [h] Tryb pracy
SFERA N ST 1x18W 2 J
AT 2x18W
Ell 1x26W
CB 2x26W
1x32W
Przyktad tworzenia nazwy: SFERA N CT 2x18W 2J
SQU ARE Oprawa Typ obudowy | Wykonanie Moc T..[h] Tryb pracy
SQUARE N ST 4x14W 2 J
AT 4x18W
cT 2x36W
CB

Przyktad tworzenia nazwy: SQUARE P AT 4x18W 2)

Legenda:
Typ bryty fotometrycznej: patrz indywidualne karty produktéw.
Wielkos¢ oprawy:
Puste pole — mata
D —duza.
Typ oprawy lub klosz:
N — natynkowa

P — podtynkowa

DW — oprawa dwustronna badz klosz dwustronny.
Wykonanie:

ST — standard

AT — autotest

CT — centraltest

TS — testsystem

CB - centralna bateria,

CB-MA — centralna bateria z wbudowanym modutem adresowym,

CB-MP — centralna bateria z wbudowanym modutem przetaczajacym,

CB-MAP — centralna bateria z wbudowanym modutem adresowo-przetaczajgcym.
T, [h] - czas pracy awaryjnej: nie definiuje sie dla wszystkich wykonar CB.
Tryb pracy:

C - ciemny

J—jasny

N — nocny (tylko dla wykonania CT).

Zdefiniowany dla wykonan ST, AT, CT, TS, CB-MA (oprawy LED) i CB-MAP (oprawy $wietlowkowe).
Zakres temperatur:

Puste pole - standardowy zakres temperatur

T — oprawa o rozszerzonym zakresie temperatur (patrz dane techniczne) z wbudowanym

termostatem H-323 (baterig termostatyzowang).

Kolor obudowy: pola oznaczone * dostepne na specjalne zamdwienie — wydtuzony czas dostawy.
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Wykona nia, fun kcje Oprawy oswietlenia awaryjnego

Wykonania - testowanie, monitoring
ST = Standard - test pracy awaryjnej przy pomocy przycisku TEST , albo poprzez zanik zasilania;

AT = Autotest - automatyczne okresowe wykonywanie testow:
TEST A - test sprawnosci lampy, raz w miesigcu;
TEST B - pomiar czasu pracy awaryjnej, raz w roku;

CT = Centraltest - wspofpraca z centralg monitorujgcy, albo z komputerem PC ( petna adresacja opraw, wizualizacja opraw na planie obiektu,
raporty o stanie systemu), testy wywolywane z jednostki sterujgcej H-300 PC lub H-302 C;

TS = Test System - sterowanie z jednostki pilota H-101TS,
testy wywotywane z jednostki pilota, przesytanie wynikéw testow do jednostki pilota;

CB = Centralna Bateria - oprawa zasilana z sieci napieciem 230V AC 50Hz, a po zaniku napiecia sieci, napigciem 220V DC pochodzacym z
centralnej baterii, oprawa posiada wbudowany statecznik(wersja oprawy LED ma wbudowany statecznik LED 220V DC oraz modut LED);

CB-MA — oprawa w wykonaniu CB z wbudowanym modutem adresowym MA-02. Umozliwia wykrywanie stanu konkretnej oprawy na
linii w przypadku opraw swietléwkowych, badz dodatkowo sterowania pracg grupy opraw LED.
CB-MP — oprawa w wykonaniu CB z wbudowanym modutem przetgczajgcym MP-2. Umozliwia sterowanie pracy podstawowej oprawy
podtaczonej do systemu Centralnej Baterii (tylko dla opraw swietlowkowych).
CB-MAP — oprawa w wykonaniu CB z wbudowanym modutem adresowo-przetaczajacym MAP. Umozliwia zaréwno wykrywanie stanu
konkretnej oprawy na linii, jak réwniez sterowania pracg podstawow3 z systemu centralnej baterii i zewnetrznego tacznika.

BU = Zasilanie Buforowe - oprawa przeznaczona do wykorzystania z buforowymi zasilaczami 12 - 24V DC, posiada wbudowany statecznik LED
12-24V DC oraz modut LED.

Funkcje opraw
1.Po zaniku napiecia sieci nastepuje automatycznie przetaczenie zasilania zrodia swiatta na awaryjne (z baterii

akumulatorow ( w wykonaniu ST, AT, CT i TS).

2.Sygnalizacja stanu oprawy i akumulatora (dla wykonan ST, AT, CT i TS).

3.Nadzdr napiecia sieci i stanu akumulatora (dla wykonan ST, AT, CT i TS).

4.Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem akumulatora (dla wykonan ST, AT, CT i TS).
5.Automatyczne okresowe wykonywanie testéw: (dla wykonan AT, CT oraz TS).

6.Nadzor nad pracg irédta swiatfa.

Sygnalizacja

Zaleznie od wykonania oprawa wyposaZona jest w diody sygnalizacyjne LED:
zielona - sygnalizacja stanu akumulatora (dla 5T, AT, CT, TS;
czerwona - sygnalizacja stanu oprawy (dla AT, CT, TS).

Szczegoty sygnalizacji opisane zostaty w Instrukcji Obstugi.

Tryb pracy

J - Jasna - swieci przy zasilaniu z sieci. Przy braku napiecia sieci automatycznie przetgcza sie w tryb pracy awaryjnej.

C - Ciemna - przy zasilaniu z sieci lampa jest w trybie czuwania, zrodto Swiatta nie swieci. Przy braku napiecia automatycznie przefacza sie
w tryb pracy awaryjnej.

N - Nocna - tylko dla Centraltest. Lampa Swieci jak w trybie jasnym. Czas pracy podstawowe]j zadawany jest z centrali.
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