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CZESC OPISOWA

1.

Okreslenie przedmiotu Inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest PRZEBUDOWA BUDYNKU ERGO ARENY, polegajgca na
wykonaniu robo6t budowlanych dla inwestycji p.n.:

,Budowa dodatkowych wyjsé¢ ewakuacyjnych z plyty areny oraz budowa systemu
umozliwiajgcego napetnianie trybun pierwszego poziomu z poziomu trzeciego w hali
widowiskowo — sportowej Ergo Arena w Gdansku / Sopocie.”

2.1.
2.2.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5
2.6

2.

3.

Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem,

Program funkcjonalno-uzytkowy

Inwentaryzacja wtasna

Operat dot.,mozliwosci przebudowy obiektu pod katem wykorzystania ptyty boiska
do celéw powiekszenia widowni i umozliwienia napetniania dolnej partii widowni z
balkonu”

Konsultacje z rzeczoznawcy d.s. SANEPID, BHP i P.POZ.,

Katalogi urzagdzen i materiatéw instalacyjnych

Wszystkie prace wykonane bedg zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a
w szczegolnosci:

PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa",

PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym",

PN-IEC 60364-4-47 ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,

PN-IEC 60364-4-473 ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym",

PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje w obiektach budowlanych.. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci prgdowe diugotrwate przewodow",

PN-IEC 60364-5-53 ,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza",

PN-IEC 60364-5-54 ,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”,

PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa",

PN-EN 60598-2-22 ,Oprawy oswietleniowe Czes¢ 2: Wymagania szczegétowe Dziat 22
Oprawy oswietlenia awaryjnego”

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe
PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa.

PN-EN, Oswietlenie awaryjne”

PN-EN 50172,Systemy oswietlenia awaryjnego”

Cel opracowania.

Opracowanie ma na celu rozszerzenie zakresu wykorzystania Hali do organizowania
réznego rodzaju imprez poprzez zwiekszenie jej widowni na poziomie ptyty oraz mozliwosci
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napetniania trybun pierwszej kondygnacji z kondygnaciji trzeciej, z zachowaniem wszystkich
przepis6w technicznych i pozarowych.

4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
= Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego wraz z okablowaniem i podtaczeniem

Wszelkie zmiany zwigzane z powyzszym nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z jednostka
projektowg i Inwestorem. Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czescig
rysunkowg. Wszystkie systemy lub urzgdzenia wyszczegdlnione tylko w opisie technicznym,
a nieprzedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowaé petnoprawnie z
tymi, ktére opisano w obu czesciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

5. Opis techniczny rozwigzan projektowych
5.1 Oswietlenie ewakuacyjne.

W obiekcie przewidziano oswietlenie ewakuacyjne. Oswietlenie to zapewni mozliwosé
bezpiecznego opuszczenia pomieszczen obiektu w przypadku zaniku zasilania pozostatych
rodzajow oswietlenia, szczegdlnie oswietlenia podstawowego ogélnego oraz bezpieczng
ewakuacje na wypadek pozaru. Oswietlenie ewakuacyjne zapewni natezenie o$wietlenia 1 Ix
w osi drogi ewakuacyjnej na poziomie podtogi. Oswietlenie ewakuacyjne wykonane zostanie
z wykorzystaniem dedykowanych opraw oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy w razie zaniku
napiecia podstawowego zasilane bedg z wbudowanych akumulatoréw z przetwornicg przez
okres 1 godz.. Oprawy podtgczone zostang do istniejacego systemu monitorowania stanu
opraw ewakuacyjnych. W przypadku braku technicznych mozliwosci podtgczenia
projektowanych opraw do istniejacego systemu dopuszcza sie montaz opraw wyposazonych
w autotest. Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiada¢ aktualne
$wiadectwa dopuszczenia.

5.2 Sposéb wykonania instalacji oswietlenia ewakuacyjnego.

Wszystkie instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ przewodami bezhalogenowymi, z zytami
miedzianymi. Jako zyty ochronne PE zastosowaé przewody o izolacji koloru zétto-zielonego.
Minimalny przekréj zyty w instalacji oswietleniowej wynosi 1.5mm2. Zastosowac¢ osprzet o
IP20 lub IP44 (w zaleznosci od warunkéw s$rodowiskowych pomieszczenia). Instalacje
wykona¢ jako natynkowa. Prowadzenie przewodéw i instalacje nalezy wykona¢ w
standardzie zgodnym =z istniejagcym juz na obiekcie. Zasilanie opraw kierunkowych
oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wykona¢ z obwoddéw wskazanych na planie. Oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego stuzace do zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia
na drodze ewakuacyjnej zasili¢ z obwodéw oswietlenia podstawowego sprzed stycznika /
tacznika.

5.3 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

W instalacji przyjety jest uktad pracy typu TN-S. Jako dodatkowy srodek ochrony od porazen
pradem elektrycznym przyjeto " szybkie wytgczenie" realizowane poprzez odpowiedni dobor
zabezpieczen nadpradowych i roznicowo-pradowych dla grupy odbiornikéw.
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5.4 Informacje ogdlne

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana przez wykwalifikowanych pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie i aktualne swiadectwa kwalifikacyjne. Wszystkie prace powinny
by¢ wykonane z uwzglednieniem obowigzujacych Polskich Norm, przepisow BHP i zasad
wiedzy technicznej. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ badania skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, stanu izolacji przewoddéw, natezenia oswietlenia ewakuacyjnego.
Protokoty z badan nalezy dotgczy¢ do dokumentaciji powykonawczej.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Czyz
MAZ/0296/PWOE/04
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