Oprawa oswietlenia awaryjnego
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Zastosowanie

Zadaniem oprawy Crystal jest oznaczanie drogewakuacyjnychiwyjsé
awaryjnych przy zastosowaniu odpowiednich piktogramoéw. Oprawy
tej mozna uzy¢ w obiektach uzytecznosci publicznej, jak i zaktadach
pracy. Przystosowana jest do wspotpracy z wszystkimi wersjami
systemow oferowanymi przez firme Hybryd.

Dodatkowe informacje o oprawach oswietlenia awaryjnego na stronie 28.

Dane techniczne

PARAMETR \ Zrédto Swietléwka ‘ LED
Napigcie zasilania 230V 50Hz
Pobér mocy <12VA ‘ <4VA
Klasa ochronnosci |
Stopien ochrony IP 20
Zrédto $wiatta TL8W-G5 LED biaty
Typ baterii Ni-Cd HT
Czas tadowania baterii 24h
Czas pracy awaryjnej 1h, 2h, 3h ‘ 3h
Temperatura otoczenia +10°C + +40°C

. 4x0,5+2,5 mm? (wersja jasna)
Ztacze sieciowe ) o
3x0,5+2,5mm* (wersja ciemna)

Wersja ze $wietléwka - CNBOP nr 1252/2012
Wersja z LED - CNBOP nr 1231/2012

Obudowa

-materiat obudowy: blacha stalowa

-kolor obudowy: biaty RAL 9003 (inne kolory na zamdwienie)
-klosz: pleksi, ptytka z piktogramem

-kolor klosza: przezroczysty

Wymiary oprawy
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Wersje oprawy - zamawianie

Wszystkie wersje oprawy oraz sposéb zamawiania podane sg na
ostatnich stronach katalogu.
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Mocowania oprawy

Wersje mocowania oprawy znajdujg sie na 3 stronie oktadki katalogu.
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Wymiary otworu w suficie podwieszanym: 80mm x 345mm
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