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Pomieszczenie 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

T-42.03m

-48.40
-49.93

~-64.93

-24.51

Wykaz opraw

Nr.
1

-12.02 -8.23

8.11
llo§¢  Etykieta
4 HYBRYD KWADRA AREA LED3

27.93m

Skala 1: 375
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Projekt 1

Golland Sp. z o.0.
Dziat Projektow

ul. Sutkowskiego 35
01-610 Warszawa

19.12.2013

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dariusz Kaminski
+480502246655

d.kaminski@golland.pl

Pomieszczenie 1/ Scena swietina 1 / Podsumowanie

22.90 m
21.48
19.88
18.43

L 16.87

T15.04

T12.04

$8.76
7.29

T321
T152
70.00

—t —H——

0.00 4.56 7.23

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wysoko$¢é montazu: 2.600 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

10.25 14.64 19.08 23.21

27.79 31.70 37.05 41.00 44.42 52.44 m

Wartosci Lux, Skala 1:375

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Enax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 0.88 0.00 16 0.000
Podioga 20 0.80 0.00 7.50 0.001
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (51) 50 0.29 0.00 6.13 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 4 HYBRYD KWADRA AREA LED3 (1.000) 225 225 3.0
W sumie: 899 W sumie: 900 12.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.02 W/m? = 1.88 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 722.52 m?)
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Projekt 1 R

19.12.2013
Golland Sp. z 0.0. Edytor Dariusz Kaminski
Dziat Projektow Telefon +480502246655
ul. Sutkowskiego 35 faks
01-610 Warszawa e-Mail d.kaminski@golland.pl

Pomieszczenie 1/ Scena $wietlna 1 / Powierzchnia antypanikowa 1 / 1zolinie (E,
prostopadile)

F771m

6.65

5.95

[ 5.29
[ 4.82

411 /
8 .85

548 gg5 6

v )

\ 6.85_6.85
411 548

[ 3.50

~70.00
0.00 2.01 3.62 4.20 6.02 7.96 982 10.76 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 77
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(-12.335 m, -45.689 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
4.20 0.72 7.57 0.172 0.096
N
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Projekt 1 R

19.12.2013
Golland Sp. z 0.0. Edytor Dariusz Kaminski
Dziat Projektow Telefon +480502246655
ul. Sutkowskiego 35 faks
01-610 Warszawa e-Mail d.kaminski@golland.pl

Pomieszczenie 1/ Scena $wietlna 1 / Powierzchnia antypanikowa 1 / 1zolinie (E,
prostopadile)

T764m

[7.08

[ 6.41
T5.92

[ 5.28

Ta.79

4.10

70.00
0.00 1.03 2.41 4.32 6.58 7.35 8.49 10.49 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 75
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:
(5.813 m, -47.957 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
4.41 0.99 7.39 0.223 0.133
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Projekt 1

Golland Sp. z o.0.
Dziat Projektéw

ul. Sutkowskiego 35
01-610 Warszawa

Edytor Dariusz Kaminski
Telefon +480502246655
faks
e-Mail d.kaminski@golland.pl

T-51.51m

T-54.56

T-58.78

T -64.41

I-33.53 I-30.97 I-28.94 -23.65
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta
1 3 HYBRYD KWADRA AREA LED3

-18.46 m

19.12.2013

Pomieszczenie 2 / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1: 108

P
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Projekt 1 R

19.12.2013
Golland Sp. z 0.0. Edytor Dariusz Kaminski
Dziat Projektow Telefon +480502246655
ul. Sutkowskiego 35 faks
01-610 Warszawa e-Mail d.kaminski@golland.pl

Pomieszczenie 2 / Scena swietina 1 / Podsumowanie

T12.90 m
T12.01
T10.96
T10.08
1928
1854
7.92
15.50
1447
T3.44
1237
T1.39
1 [ 1 [ ] Il N fl 1 --0'00
0.00 3.59 548 756 9.44 11.35 13.53 15.07 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 6.300 m, Wspotczynnik konserwacii: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:166
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.22 0.15 8.51 0.068
Podioga 20 1.87 0.40 4.42 0.213
Sufity (3) 70 0.54 0.00 7.80 /
Sciany (13) 50 1.32 0.00 10 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 HYBRYD KWADRA AREA LED3 (1.000) 225 225 3.0
W sumie: 674 W sumie: 675 9.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.09 W/m? = 3.88 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 104.26 m?)
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19.12.2013
Golland Sp. z 0.0. Edytor Dariusz Kaminski
Dziat Projektow Telefon +480502246655
ul. Sutkowskiego 35 faks
01-610 Warszawa e-Mail d.kaminski@golland.pl

Pomieszczenie 2 / Scena $wietlna 1 / Powierzchnia antypanikowa 1 / 1zolinie (E,
prostopadile)
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I ! .. ! ! [ ! s ! | -OOO
0.00 2.80 4.58 6.67 8.10 10.51 12.69 13.77m

Wartosci Lux, Skala 1 : 99
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(-32.860 m, -58.715 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] m|n / E Emin / Emax
2.04 0.55 4.41 0.268 0.124
-
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