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1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-wykonawczy dotyczący kondygnacji 04 w budynku użyteczności publicznej.
Lokalizacja
ERGO ARENA
Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk
Stadium opracowania
Projekt architektoniczno-wykonawczy.
Inwestor
ERGO ARENA,
PREZES ERGO ARENY, MAGDALENA SEKUŁA
Autor projektu
Mgr inż. Arch. Magdalena Mrozik
Ul. Skośna 6
Starogard Gdański, 83-200
Oraz
Mgr arch. wnętrz Zuzanna Kownacka
Ul. Dubois 16
Gdańsk, 80-419
Data wykonania projektu
28-02-2014
2.ZAKRES OPRACOWANIA
Rozwiązania techniczne
Opracowanie obejmuje aranżacje wnętrz,  rozwiązania architektoniczno – budowlane oraz materiałowe zgodne z przeznaczeniem pomieszczeń dla budynku Ergo Areny zlokalizowanego w Gdańsku przy Placu Dwóch Miast 1.
Opracowanie projektowe
Opracowanie zawiera część opisową i graficzną obejmującą rzut posadzki, sufitu, ścian oraz widoki ścian. 
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-WYKONAWCZY
Stan Istniejący
        Dokumentacja projektowa została wykonana na podstawie zdjęć oraz pomiarów pobranych na miejscu i planu kondygnacji 04 od inwestora.
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DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA W SEKCJI 1A
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DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA W SEKCJI 1B

[image: ]
[image: ][image: ]







8


[image: ]






9

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA W SEKCJI 2A
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DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA W SEKCJI 2B
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DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA W SEKCJI 3A
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DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA W SEKCJI 3B
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DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA W SEKCJI 4A
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DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA W SEKCJI 4B
[image: ]

[image: ]

23

Stan projektowany
Wizualizacje
Strefa barowa
[image: ]
[image: ]
24

[image: ][image: ]

25
[image: ][image: ]

26
[image: ]
[image: ]


27


korytarz
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· Zestawienie ścian do likwidacji- załącznik numer 1.01
W związku z projektem wnętrz i koncepcją na podwyższenie standardu kondygnacji 04 w Ergo Arenie zakłada się likwidację ścianek w pomieszczeniach należących do Sopotu: 4B04,4B05,4B03,4B02,4B40,4B41.Głównym założeniem jest stworzenie przejrzystej , przyjaznej i otwartej przestrzeni ,w wyżej wymienionych pomieszczeniach , którą uzyskamy przez usunięcie części ścian . Aktualna lokalizacja ścian zaburza układ funkcjonalny i nie sprzyja integracji ludzi. Wcześniejsza koncepcja zakładała użytkowanie wydzielonych ściankami przestrzeni na sale konferencyjne. Po zapoznaniu się z aktualnymi potrzebami okazało się, że główną, potrzebną funkcją jest funkcja gastronomiczna oraz przejściowo-wypoczynkowa, integrująca ludzi. W związku z powyższym pozostawienie ścianek nie spełni obecnych oczekiwań użytkowych.
Likwidacja ścianek nie narusza konstrukcji budynki. Opis istniejący, materiałowy ścianek znajduje się w załączniku na rysunku 1.01.
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· Zestawienie okładziny ściennej- nieodłącznym elementem zestawienia są załączone rysunki o numerach 2.01-2.09
952 mb okładziny ściennej VESCOM, Malone 1006.13
[image: ]
Okleina obiektowa winylowa
Struktura: prototypowa faktura tkaniny , na podobieństwo splotu ratanowego o metalicznym połysku
Skład: warstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana przy użyciu farb na bazie wody, nośnik tkany, bawełniany.
Szerokość: ± 130 cm, ± 51/52 cali
Gramatura: ± 350 gr/m², z czego 300gr- warstwa wierzchnia, 50gr- nośnik tkaninowy
Trwałość barwy zgodnie z ISO 105 B-02 = 7  
Winylowe pokrycia ścienne są odporne na wiele rodzajów domowych środków
chemicznych, oprócz silnych koncentratów agresywnych substancji chemicznych
Współczynnik pochłania dźwięku: alphaw 0.15 ; selon DIN 52215
Odporność ogniowa: SBI-Euroclass  B – s1 – d0
Certyfikaty: CE ; VinylPlus, IMO, 

Chemia systemowa: 
Klej V1000 o wydajności 50m²
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925 mb okładziny ściennej VESCOM, Albert 1018.21
[image: ]
Okleina obiektowa winylowa 
Struktura: Jednobarwna struktura z delikatnym rasterem, na wzór płótna 
Skład: warstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana przy użyciu farb na bazie wody, nośnik tkany, bawełniany.
Szerokość: ± 130 cm, ± 51/52 cali
Gramatura: ± 350 gr/m², z czego 300gr- warstwa wierzchnia, 50gr- nośnik tkaninowy
Trwałość barwy zgodnie z ISO 105 B-02 = 7  
Winylowe pokrycia ścienne są odporne na wiele rodzajów domowych środków
chemicznych, oprócz silnych koncentratów agresywnych substancji chemicznych
Współczynnik pochłania dźwięku: alphaw 0.15 ; selon DIN 52215
Odporność ogniowa: SBI-Euroclass  B – s1 – d0
Certyfikaty: CE ; VinylPlus, IMO, 

Chemia systemowa:
Klej V1000 o wydajności 50²
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· Zestawienie zabezpieczeń ściennych: odbojnic ściennych i narożników. Nieodłącznym elementem zestawienia są załączone rysunki o numerach 3.01-3.09

Ze względu na kształt ścian wyróżniamy dwa rodzaje odbojnic oraz narożniki narożne kątowe:
Odbojnica płaska ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zabezpieczająca ściany przez zabrudzeniem i uszkodzeniem. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną. W wersji samoprzylepnej. Do stosowania na powierzchniach płaskich. Odbojnica ma szerokość 2mm i wysokość 170mm
[image: ]

Odbojnica ze stali nierdzewnej o profilu aluminiowym ciągłym o wymiarach w przekroju: głębokość 31mm, szerokość 151mm
[image: ][image: ]
Odbojnice zabezpieczają i chronią ściany przed zabrudzeniami i uszkodzeniami.
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Narożniki narożne kątowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością.
[image: ][image: ]


Pomieszczenie 4A05- Odbojnica płaska ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zabezpieczająca ściany przez zabrudzeniem i uszkodzeniem. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną. W wersji samoprzylepnej. Do stosowania na powierzchniach płaskich. Odbojnica ma szerokość 2mm i wysokość 170mm oraz podane niżej długości:
195,5cm, 60cm, 555,9cm, 257cm, 560cm, 312,5cm, 217,5cm, 600,5cm, 153,5cm, 119cm, 81,5cm, 201,5cm, 139,5cm, 40cm, 325,5cm, 69cm, 56,5cm, 43,5cm.
Łączna ilość: 3988cm= 39,88m
Podane długości są szacunkowe i wymagają pomiarów ze strony wykonawcy.

4 narożniki narożne ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością. Wymiary 6,5cmx6,5cmx 150cm wysokości. Kąt narożników; 3 pod kątem prostym, 1 pod kątem 63,1 stopni.

Pomieszczenie 4B38- Odbojnica płaska ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zabezpieczająca ściany przez zabrudzeniem i uszkodzeniem. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną. W wersji samoprzylepnej. Do stosowania na powierzchniach płaskich. Odbojnica ma szerokość 2mm i wysokość 170mm oraz podane niżej długości:
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61cm, 131cm, 257cm, 103,5cm, 213cm.
Łączna ilość: 765,5cm=7,655m
Podane długości są szacunkowe i wymagają pomiarów ze strony wykonawcy.

2 narożniki narożne ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością. Wymiary 6,5cmx6,5cmx 150cm wysokości. Kąt narożników; 1 pod kątem prostym, 1 pod kątem 93,3 stopni.

Pomieszczenie 4B14- Odbojnica ze stali nierdzewnej o profilu aluminiowym ciągłym o wymiarach w przekroju: głębokość 31mm, szerokość 151mm oraz o podanych niżej długościach:
170cm 143cm 368cm 368cm 442cm 338cm 225,5cm 442cm 368cm 368cm 144cm 171cm.
Łączna ilość: 3547,5cm=35,475m
Podane długości są szacunkowe i wymagają pomiarów ze strony wykonawcy.

2 narożniki narożne ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością. Wymiary 6,5cmx6,5cmx 150cm wysokości. Kąt narożników-2 pod kątem prostym.


Pomieszczenie 4B07 –Odbojnica płaska ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zabezpieczająca ściany przez zabrudzeniem i uszkodzeniem. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną. W wersji samoprzylepnej. Do stosowania na powierzchniach płaskich. Odbojnica ma szerokość 2mm i wysokość 170mm oraz podane niżej długości:
203cm, 103cm, 257cm, 131cm, 61cm.
Łączna ilość: 755cm=7,55m
Podane długości są szacunkowe i wymagają pomiarów ze strony wykonawcy.

2 narożniki narożne ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością. Wymiary 6,5cmx6,5cmx 150cm wysokości. Kąt narożników; 1 pod kątem prostym, 1 pod kątem 92,7 stopni.
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Pomieszczenie 4C02- Odbojnica płaska ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zabezpieczająca ściany przez zabrudzeniem i uszkodzeniem. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną. W wersji samoprzylepnej. Do stosowania na powierzchniach płaskich. Odbojnica ma szerokość 2mm i wysokość 170mm oraz podane niżej długości:

50cm, 62,5cm, 320cm, 50cm, 139cm, 600cm, 312,5cm, 601cm, 312,5cm, 600,5cm, 155,5cm, 155,5cm, 600,5cm, 312,5cm, 600,5cm, 313cm, 600,5cm, 239cm, 276cm, 204,5cm, 190cm, 140cm, 289cm, 230cm, 256cm, 560cm, 560cm, 250cm, 188,5cm, 119cm, 81,5cm, 201,5cm.
Łączna ilość: 9570,5cm=95,705m
Podane długości są szacunkowe i wymagają pomiarów ze strony wykonawcy.



10 narożników narożnych ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością. Wymiary 6,5cmx6,5cmx 150cm wysokości. Kąt narożników; 5 pod kątem prostym, 1 pod kątem 65,7 stopni, 2 pod kątem 93,1 stopni, 1 pod kątem 126,8 stopni, 1 pod kątem 81,5 stopni.


Pomieszczenie 4D32- Odbojnica płaska ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zabezpieczająca ściany przez zabrudzeniem i uszkodzeniem. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną. W wersji samoprzylepnej. Do stosowania na powierzchniach płaskich. Odbojnica ma szerokość 2mm i wysokość 170mm oraz podane niżej długości:
61cm, 131cm, 250,5cm, 97cm, 214cm.
Łączna ilość: 753,5cm=7,535m
Podane długości są szacunkowe i wymagają pomiarów ze strony wykonawcy.

5 narożników narożnych ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością. Wymiary 6,5cmx6,5cmx 150cm wysokości. Kąt narożników; 4 pod kątem prostym, 1 pod kątem 139,8 stopni.
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Pomieszczenie 4D14- Odbojnica ze stali nierdzewnej o profilu aluminiowym ciągłym o wymiarach w przekroju: głębokość 31mm, szerokość 151mm oraz o podanych niżej długościach:
171,5cm, 151cm, 30,5cm, 28,5cm, 601cm, 265,5cm, 581cm, 133cm, 719cm, 233cm, 743cm, 50cm, 125,5cm, 28cm, 291cm, 171,5cm.
Łączna ilość: 4323cm=43,23m
Podane długości są szacunkowe i wymagają pomiarów ze strony wykonawcy.



2 narożniki narożne ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością. Wymiary 6,5cmx6,5cmx 150cm wysokości. Kąt narożników-2 pod kątem prostym.


Pomieszczenie 4D07- Odbojnica płaska ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zabezpieczająca ściany przez zabrudzeniem i uszkodzeniem. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną. W wersji samoprzylepnej. Do stosowania na powierzchniach płaskich. Odbojnica ma szerokość 2mm i wysokość 170mm oraz podane niżej długości:
204cm, 103,5cm,257cm, 131cm, 58,5cm.
Łączna ilość: 754,5cm=7,545m
Podane długości są szacunkowe i wymagają pomiarów ze strony wykonawcy.

2 narożniki narożne ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością. Wymiary 6,5cmx6,5cmx 150cm wysokości. Kąt narożników; 1 pod kątem prostym, 1 pod kątem 92,7 stopni.

Pomieszczenie 4A20 i 4A19- Odbojnica płaska ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zabezpieczająca ściany przez zabrudzeniem i uszkodzeniem. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną. W wersji samoprzylepnej. Do stosowania na powierzchniach płaskich. Odbojnica ma szerokość 2mm i wysokość 170mm oraz podane niżej długości:
204,5cm, 276cm, 239,5cm, 600,5cm, 312,5cm, 555,5cm, 195cm, 59,5cm, 267cm, 560cm, 217,5cm.
Łączna ilość: 3487,5cm= 34,875m
Podane długości są szacunkowe i wymagają pomiarów ze strony wykonawcy.

4 narożniki narożne ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością. Wymiary 6,5cmx6,5cmx 150cm wysokości. Kąt narożników;1 pod kątem 82,2 stopni, 1 pod kątem 126,8 stopni, 1 pod kątem 91 stopni, 1 pod kątem 90 stopni.
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· Zestawienie wykładziny- Nieodłącznym elementem zestawienia są załączone rysunki o numerach 4.01-4.04

Pomieszczenia:
1.4B04,4B05,4B03,4B02,4B01,4B40,4B41- 294m^2, 110m obwodu
2.4B39- 40,5m^2, 27,6m obwodu
3.4E02,4E01,4A02,4A01-205m^2, 131 m obwodu
4.4D33-41m^2, 27,9m obwodu
5.4D02,4D03,4D01,4D34,4D35,4D05,4D04- 294m^2, 120m obwodu
Łączna ilość wykładziny: 874,5m^2 wykładziny +10% odpad, 416,5 m obwodu(listwy).

Wersja 1:
TWILIGHT kolor 02, PRODUCENT CTTCC, Dystrybutor w Polsce FLOOR POLSKA


[image: ][image: ]
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TWILIGHT
Wykładzina dywanowa w płytkach, rozmiar modułu 50x50cm, rodzaj – strzyżona jednopoziomowa, włókno 100% poliamidowe, gęstość taftowania min 202.960 tufts/mkw, gauge 5/64”, stitches 11 na cal, ciężar włókna 746g/mkw, ciężar całkowity 5300g/mkw, wysokość całkowita 6mm, uśredniona wysokość runa 3mm, podłoże płytki dywanowej termoplastyczne PCV wzmacniane włóknem szklanym, Stopień trudnopalności min Cfl–s1, klasa użytkowa 33, potwierdzenie LEED, certyfikat Green Label Plus, gwarancja 10 lat na produkt oraz gwarancja utraty nie więcej niż 10% wagi runa podczas całego okresu użytkowania oraz stabilności wymiarowej w okresie min 10 lat, możliwość instalacji bez względu na kierunkowość –tzn. we wszystkich kierunkach.
Uwaga: Nie stosować podłoży bitumicznych.
Wykładzina o artystycznym deseniu – styl pociągnięcia pędzla akwareli – wzór podłużny – kolor ciemny. Brak powtarzalności wzoru. Zakres odcienia od białego do koloru właściwego (ciemny grafit, ciemny szary) w sposób ciągły obejmując cały zakres tonalności i intensywności koloru od jasnego do ciemnego.

Wykładzina charakteryzuje się niepowtarzalnością wzoru – najlepszy efekt wizualny uzyskuje się na dużych przestrzeniach  przez mnogość różnorodnych płytek zestawionych ze sobą.
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· Zestawienie elementów z żywicy epoksydowej do likwidacji- Nieodłącznym elementem zestawienia są załączone rysunki o numerach 5.01-5.04

Likwidacja elementów z żywicy epoksydowej ma na celu przygotowanie nawierzchni, powierzchni do montażu wykładziny oraz okładziny ściennej.

1.Listwy przypodłogowe z żywicy epoksydowej do likwidacji
Np.:
[image: ]

2.Powłoka ścienna z żywicy epoksydowej do likwidacji
[image: ]
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3.Posadzka z żywicy epoksydowej do zeszlifowania*
*zeszlifowanie należy do obowiązków wykonawcy. Wysokość i dokładny zakres likwidacji posadzki należy ustalić z architektem przed montażem wykładziny.
[image: ]

Pomieszczenie 4A02,4E01,4A01,4E02
- Listwy przypodłogowe z żywicy epoksydowej do likwidacji: długość-29,5m
- Powłoka ścienna z żywicy epoksydowej do likwidacji: obszar- 21,5m^2
- Posadzka z żywicy epoksydowej do zeszlifowania: obszar-0,5m^2
Pomieszczenie 4D35,4D03,4D02,4D01,4D04
- Listwy przypodłogowe z żywicy epoksydowej do likwidacji: długość-35,12m
- Posadzka z żywicy epoksydowej do zeszlifowania: obszar-21m^2
Pomieszczenie 4B03,4B02,4B01,4B41,4B04
- Listwy przypodłogowe z żywicy epoksydowej do likwidacji: długość-35,12m
- Posadzka z żywicy epoksydowej do zeszlifowania: obszar-21m^2
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· Zestawienie zabudowy kartonowo gipsowej- Nieodłącznym elementem zestawienia są załączone rysunki o numerach 6.01-6.04

Zabudowy kartonowo-gipsowe dotyczą pomieszczeń:
4B02,4D03,4D35,4B38,4B07,4D32,4D07
Zabudowy w 4D02: RYSUNEK 6.01
Istniejącą zabudowę po prawej stronie od wejścia usunąć. Natomiast po lewej stronie zabudowę należy usunąć i zabudować na nowo. Przy istniejącej zabudowie niemożliwe jest położenie okładziny z powodu uskoków pomiędzy zabudową a ścianą.
[image: ]
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Zabudowy w 4D35 i 4D03: RYSUNEK NR 6.02,6.04
Istniejące hydranty w 4D35 należy przenieść na sąsiednią ścianę zaznaczoną na rysunku poniżej. Przy hydrantach obecnie usytuowanych należy usunąć zabudowę. Zabudowa przy 4D03 do likwidacji. Wysokości i dokładne wielkości do pomiaru przez wykonawcę.
[image: ]     Rys.6.02
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[image: ]
Rys. 6.04-nowa zabudowa hydrantów przy 4D35
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Zabudowy w pomieszczeniach 4B38, 4B07,4D32,4D07 –
Dotyczą zabudów hydrantów w korytarzach (rysunek numer 6.03)
[image: ]
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Powyższe zdjęcie przedstawia powtarzalny układ hydrantów w pomieszczeniach:
4B38, 4B07,4D32,4D07 (rys. 6.03)

W projekcie znajduje się dodatkowa zabudowa kartonowo gipsowa (BAR rys. numer 14.01) i jest ona opisana w części meblowej .
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· Zestawienie powierzchni sufitu do pokrycia farbą- Nieodłącznym elementem zestawienia są załączone rysunki o numerach 7.01-7.05

Obecnie część sufitów pokryta jest tynkiem strukturalnym o grubym uziarnieniu. 
Pomieszczenia i ilość metrów kwadratowych do pokrycia:
Pomieszczenie 4A02- 101 m^2
Pomieszczenie 4B39- 40 m^2
Pomieszczenie 4B02,4B03,4B01,4B05,4B04,4B41,4B40- 300m^2
Pomieszczenie 4D33- 40m^2
Pomieszczenie 4D34,4D35,4D02,4D03,4D01,4D04,4D05- 300m^2
Łączny obszar sufitu do pokrycia farbą- 781m^2
Sufit należy pomalować farbą sufitową firmy FLUGGER -Flutex 2S to farba do sufitów, tworząca głęboką, matową powłokę, doskonale kryjąca.
Flutex 2S jest wysokiej jakości dyspersyjną (lateksową) farbą do sufitów na żywicy PVA. 
DANE TECHNICZNE: 
Rodzaj produktu:                  farba PVA
Gęstość:                          1,38 kg/l
Połysk:                           2, mat
Zawartość części stałych:         % wag. - 55, % obj. - 35
Wydajność:                        6-8 m2/l
                                
Temperatura malowania:            min. +5°C, max wilg. 80%,
                                  również podczas schnięcia i utwardzania
Czas schnięcia w 20°C, 60% wilg.: sucha na dotyk      2 h
                                  następne malowanie  4 h
                                  całkowicie utwardzona - kilka dni
Całkowita emisja:                 <230 ug/m2h po 28 dniach, PN-EN ISO
                                  16000-9:2009
Odporność na szorowanie na mokro: klasa 3, PN-EN 13300:2002
Rozcieńczanie:                    1 warstwa - max 10% wody
                                  2 warstwa - nie rozcieńczać
Mycie narzędzi:                   woda ze środkiem myjącym
Magazynowanie:                    w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu,
                                  w szczelnym opakowaniu.
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TECHNOLOGIA WYKONANIA: 
Podłoże musi być czyste, suche, nośne. Przed malowaniem umyć płynem Fluren 37. Nieznacznie chłonne podłoże zagruntować Flügger gruntem wodnym. 
Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem.
Wydajność : 6-8 litrów / m^2. Biorąc pod uwagę istniejący sufit o nieregularnej powierzchni należy uwzględnić przy wydajności 8 litrów/m^2

· Zestawienie oświetlenia- Nieodłącznym elementem zestawienia są załączone rysunki o numerach 8.01-8.09

87x tuby zwieszane
[image: ]*
	TYP OPRAWY
	Oprawa zwieszana RING

	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
	Świetlówka kompaktowa E27 21W

	ILOŚĆ ŹRÓDEŁ
	1

	MOC ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
	21W

	WARUNKI RÓWNOWAŻNOŚCI
	Oprawa zwieszana o średnicy 15cm i wysokości 25cm. Wykonana z materiału PCV/ Abażur dobrany do koloru okładzin ścian według wzornika producenta, nr LOFT GRAFITO, H-34. 

	PRODUCENT
	Ramko

	KOLOR
	według wzornika producenta, nr LOFT GRAFITO, H-34.

	NR KATALOGOWY
	67272


*WAŻNE: Wysokość kabla do ustalenia przed zamówieniem.
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8x DISCOCO C88
[image: ][image: ]


	TYP OPRAWY
	Plafoniera DISCOCO C88

	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
	Świetlówka HSGSA/C/UB E27 70W

	ILOŚĆ ŹRÓDEŁ
	3

	MOC ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
	70W

	WARUNKI RÓWNOWAŻNOŚCI
	Plafoniera o  średnicy 88cm i wysokości 54,5cm. Wykonana z materiału ABS, lakierowanego, dwukolorowego. Elementy zewnętrzne w kolorze czarnym, od spodu lakierowane na złoto. Baza oprawy w wykończeniu chrom. 

	PRODUCENT
	Marset

	KOLOR
	Czarno- złota

	NR KATALOGOWY
	Discoco C88
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10x DISCOCO 35
[image: ]


	TYP OPRAWY
	Oprawa zwieszana DISCOCO 35

	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
	Świetlówka HSGSA/C/UB E14 42W

	ILOŚĆ ŹRÓDEŁ
	1

	MOC ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
	42W

	WARUNKI RÓWNOWAŻNOŚCI
	Oprawa zwieszana o  średnicy 35,2cm i wysokości 28cm. Wykonana z materiału ABS, lakierowanego, dwukolorowego. Elementy zewnętrzne w kolorze czarnym, od spodu lakierowane na złoto. Baza oprawy w wykończeniu chrom.

	PRODUCENT
	Marset

	KOLOR
	Czarno- złota

	NR KATALOGOWY
	Discoco 35
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· Zestawienie mebli
[image: ]
BAR W 4D03
[image: ]
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OPIS TECHNICZNY BARU:
BLATY wewnętrzne:
Wykonane z płyty MDF o grubości mm 25,  oklejone folią PCV. KOLOR: CZARNY MATOWY- JEDNOLITA STRUKTURA.  Kąty przyległe do panelu przedniego mają wycięcia umożliwiające okablowanie. Blaty są wyposażone w poprzeczne metalowe belki o przekroju prostokąta 50 x 15x grubość 1,5mm pomalowane proszkowo na kolor SREBRNY METALIK.
 
BLATY podawcze:
Drewno : wykonane z płyty MDF o grubości mm 25,  oklejone folią PCV. KOLOR: BIAŁY- JEDNOLITA STRUKTURA . Zewnętrzne obrzeże blatu (od strony gościa) w dolnej części jest wykończone profilem aluminiowym w kolorze SATYNOWANY CHROM. 
Blat jest wyposażony w metalowe uchwyty mocujące do panelu przedniego.

PANEL PRZEDNI
Wykonane z płyty wiórowej o grubości mm 25, nobilitowanej melaminą, KOLOR: CZARNY. oklejone obrzeżem z melaminy o grubości mm 0,4 w kolorze panelu. Panel przedni jest wyposażony w stopki regulujące z czarnego nylonu i jest pokryty poziomymi panelami dekoracyjnymi z płyty.

POZIOME PANELE DEKORACYJNE:
Kryształ: typu Float, grubość  mm 4, szkło bezpieczne, szlif zewnętrznych krawędzi polerowany, KOLOR: CZARNY
Panele kryształowe mają aluminiową ramę w kolorze SATYNOWANY CHROM.

PANELE BOCZNE
Wykonane z płyty wiórowej o grubości mm  50, oklejone folią PCV.  Występują w kolorach:  BIAŁY BRIL 69, BIAŁY NATUR MAT 15, CZARNY NATUR MAT 16, ZEBRANO WYSOKI POŁYSK 50. Obrzeża są wykończone aluminiową ramką w kolorze SATYNOWANY CHROM.
Wszystkie panele boczne posiadają stopki regulujące z czarnego nylonu i metalowe uchwyty do mocowania do blatów pracowniczych. 
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	CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNO-MECHANICZNA PŁYTY WIÓROWEJ O GRUBOŚCI 18 MM NOBILITOWANEJ MELAMINĄ: 


	OPIS

	MINIMALNA WARTOŚĆ

	NORMA 


	Gęstość

	650 Kg / m3  ± 10%     

	UNI EN 323 :1994


	Wilgotność względna

	5 - 13%                      

	UNI EN 322 :1994


	Tolerancja grubości             

	± 0,3 mm          

	UNI EN 324-1/1994


	Opuchnięcie po 24 godzinach       

	15%                          

	UNI EN 317 :1994


	Oddzielenie zewnętrznej warstwy           

	0,8 Mpa          

	UNI EN 311 :2003


	Zginanie statyczne

	16 Mpa           

	UNI EN 310 :1994


	Moduł sprężystości

	1600 Mpa       

	UNI EN 310 :1994


	Usunięcie śrub na krawędziach

	> 400 N                   

	UNI EN 320 :1994


	Zawartość formaldehydu    

	≤ a 3,5 mg H2CO (m2 x h) 

	UNI EN 717-2 :1996
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6 X SOFA EXEC 20V, pianka trudnopalna, PROFIM-pomieszczenie przy 4D01

SOFY
EXEC SOFA to najnowsza kolekcja foteli, sof i stolików zaprojektowana dla PROFIm przez brytyjskiego projektanta Paula Brooksa. Rodzinę cechuje minimalistyczna forma, przy niespotykanym dotąd komforcie siedzenia. Elementami definiującymi wygodę mebli są niezależne poduchy na siedzisku i oparciu, wypełnione pianką o starannie dobranych parametrach. Precyzyjne tapicerowanie skórą wysokiej jakości plus chromowane, idealnie spasowane elementy czynią te siedziska ekskluzywnymi.

Kolekcja składa się z fotela, sofy w dwóch rozmiarach oraz ze stolików. Przeznaczona do gabinetów prezesów i managerów wyższego szczebla, ale również do miejsc reprezentacyjnych w firmach, takich jak recepcje, lobby, hole.

[image: ][image: ]

KOLOR TAPICERKI- CZARNY
EXEC 20V CHROM  , pianka trudnopalna-opis:
· Klasyczna, ekskluzywna sofa wypoczynkowa
· Stelaż stalowy w kształcie płozy o przekroju 40x10 mm mocowany do pionowej, przedniej oraz tylnej płaszczyzny podłokietnika w jego dolnej części, bez widocznych elementów mocujących, „wpuszczony” w płaszczyznę podłokietnika (powierzchnia podłokietnika oraz profilu płozy tworzą jedną płaszczyznę), chromowany 
· Stelaż wewnętrzny sofy stanowi lite drewno z elementami płyty pilśniowej, sklejki oraz sprężyn falistych.
· Podłokietniki oraz oparcie sofy w formie brył sześciennych otaczają z trzech stron komfortowe siedzisko. 
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· Poduchy siedziska i oparcia wykonane jako niezależne elementy, mocowane do kubełka zamkiem błyskawicznym
· Poduchy siedziska i oparcia sofy wykonane z wysokoodbojnej pianki poliuretanowej trudnopalnej potwierdzone atestem , ciętej o gęstości 35kg/m3
· Sofa tapicerowana tkaniną - powłoka 100% PU , nośnik 100% bawełna, gramaturo 220g/m2 , odporność na ścieranie 250 000 cykli , trudnopalność papieros PN EN 1021-1
· Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi warunkami gwarancji, dołączonymi do oferty .
· Producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich komponentów
· Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta oferowanych krzeseł, muszą być zawarte w ofercie.

2 X SOFA EXEC 30V, PROFIM, pianka trudnopalna- pomieszczenie przy 4D01

[image: ]
[image: ] 
KOLOR TAPICERKI- CZARNY
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EXEC 30V CHROM, pianka trudnopalna-opis:

· Klasyczna, ekskluzywna sofa wypoczynkowa
· Stelaż stalowy w kształcie płozy o przekroju 40x10 mm mocowany do pionowej, przedniej oraz tylnej płaszczyzny podłokietnika w jego dolnej części, bez widocznych elementów mocujących, „wpuszczony” w płaszczyznę podłokietnika (powierzchnia podłokietnika oraz profilu płozy tworzą jedną płaszczyznę), chromowany 
· Stelaż wewnętrzny sofy stanowi lite drewno z elementami płyty pilśniowej, sklejki oraz sprężyn falistych.
· Podłokietniki oraz oparcie sofy w formie brył sześciennych otaczają z trzech stron komfortowe siedzisko. 
· Poduchy siedziska i oparcia wykonane jako niezależne elementy, mocowane do kubełka zamkiem błyskawicznym
· Poduchy siedziska i oparcia sofy wykonane z wysokoodbojnej pianki poliuretanowej trudnopalnej potwierdzone atestem , ciętej o gęstości 35kg/m3
· Sofa tapicerowana tkaniną - powłoka 100% PU , nośnik 100% bawełna, gramaturo 220g/m2 , odporność na ścieranie 250 000 cykli , trudnopalność papieros PN EN 1021-1
· Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi warunkami gwarancji, dołączonymi do oferty .
· Producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich komponentów
· Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta oferowanych krzeseł, muszą być zawarte w ofercie.
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8 X SOFA EXEC 10V, PROFIM , pianka trudnopalna pomieszczenie przy 4D01
-opis:
[image: ][image: ]
KOLOR CZARNY- TAPICERKA ECO
· Klasyczny, ekskluzywny fotel wypoczynkowy
· Stelaż stalowy w kształcie płozy o przekroju 40x10 mm mocowany do pionowej, przedniej oraz tylnej płaszczyzny podłokietnika w jego dolnej części, bez widocznych elementów mocujących, „wpuszczony” w płaszczyznę podłokietnika (powierzchnia podłokietnika oraz profilu płozy tworzą jedną płaszczyznę), chromowany 
· Stelaż wewnętrzny fotela stanowi lite drewno z elementami płyty pilśniowej, sklejki oraz sprężyn falistych.
· Podłokietniki oraz oparcie fotela w formie brył sześciennych otaczają z trzech stron komfortowe siedzisko. 
· Poduchy siedziska i oparcia wykonane jako niezależne elementy, mocowane do kubełka zamkiem błyskawicznym
· Poduchy siedziska i oparcia fotela wykonane z wysokoodbojnej pianki poliuretanowej 
Trudnopalnej poświadczonej atestem ,ciętej o gęstości 35kg/m3j 
· Fotel tapicerowany tkaniną 100% PU , nośnik100% bawełna – gramatura 220g/n2 , odporność na ścieranie 250 000 cykli , trudnozapalność papieros PN EN 1021-1
· Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi warunkami gwarancji, dołączonymi do oferty 
· Producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich komponentów
· Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta oferowanych krzeseł, muszą być zawarte w ofercie.
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EXEC STOLIKI x 8 sztuk- pomieszczenie przy 4D01
to najnowsza kolekcja zaprojektowana przez brytyjskiego projektanta Paula Brooksa, będąca uzupełnieniem kolekcji foteli i sof EXEC SOFA. Rodzinę cechuje minimalistyczna forma, przy niespotykanej dotąd dbałości o detale. Precyzyjnie wykonany blat plus chromowane, idealnie spasowane elementy czynią te stoliki ekskluzywnymi.

Pełna kolekcja składa się z fotela, sofy dwu- i trzyosobowej oraz ze stolików w dwóch rozmiarach. Przeznaczona do gabinetów prezesów i managerów wyższego szczebla, ale również do miejsc reprezentacyjnych w firmach, takich jak recepcje, lobby, hole.
[image: ][image: ]KOLOR HM12[image: ]

	
	
STOLIK EXEC S2V CHROM HPL FORMICA PREMIUM GLOSS-opis

· Klasyczny, ekskluzywny stolik okolicznościowy
· Blat stolika wykonany z płyty wiórowej, konstrukcja skrzyniowa, zamknięta
· Stelaż stalowy w kształcie płozy o przekroju 40x10 mm mocowany do pionowej, przedniej oraz tylnej płaszczyzny blatu stolika, bez widocznych elementów mocujących, „wpuszczony” w płaszczyznę blatu (powierzchnia boczna blatu oraz profilu płozy tworzą jedną płaszczyznę), chromowany 
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· Blat stolika wykończony naturalną okleiną modyfikowaną (HM). Kolor HM12 – dąb cardinal
· Stolik oraz fotel i sofa stanowią jedną linię stylistyczną
· Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi warunkami gwarancji, dołączonymi do oferty
· Producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich komponentów
· Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta oferowanych krzeseł, muszą być zawarte w ofercie.
· Wysokość  150 mm
· Szerokość   850 mm
· Głębokość   830 mm




9x stolik wysoki 114,6cm- pomieszczenie przy 4D01

[image: ][image: ]->podstawa
-blat melaminowany 3,6cm- kolor zbliżony do koloru stolików z serii EXEC- do akceptacji przez architekta
-średnica blatu- 60 cm
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-dopuszczalne wykończenie boczne aluminiowe->
[image: http://www.nowystyl.pl/pub/Image/Icons/PL/tt_top36.jpg]
[image: ]
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20x krzesło FAN, PROFIM, pianka trudnopalna POMIESZCZENIE 4E01-WIDOWNIA
[image: ]
· FAN to wyjątkowy fotel dla poszukujących niebanalnych mebli do wnętrz o wyrazistym charakterze. Cechą wyróżniającą fotela jest elegancki kształt kubełka, którego linie podkreślono wyrazistymi, precyzyjnymi przeszyciami, dodatkowo akcentującymi styl mebla. Każdy fotel może otrzymać unikalny wygląd dzięki doborowi rodzaju i koloru materiału obiciowego.
· Fotel gościnny na stelażu stalowym – obrotowy , wykonanym z rury Fi 20 x 2mm, chromowanym na czterech nogach - wychodzących z jednego punktu pod siedziskiem;
· Stelaż wyposażony w stopki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym;
· Oparcie i siedzisko fotela  w kształcie jednolitego kubełka z podłokietnikami;
· Kubełek posiada konstrukcję metalową, oblaną integralną pianką poliuretanową (wykonaną w technologii pianek trudnopalnych wylewanych w formach , potwierdzonych atestem  gwarantującej wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia). Gęstość pianki 75 kg/m3;
· fotel tapicerowany tkaniną - powłoka 100% PU , nośnik 100% bawełna, gramaturo 220g/m2 , odporność na ścieranie 250 000 cykli , trudnopalność papieros PN EN 1021-1
· KOLOR TAPICERKI-CZARNY
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Wymiary: 
· wysokość całkowita:		860 mm
· wysokość siedziska :		460 mm
· szerokość siedziska :		430 mm
· głębokość siedziska:		460 mm
· szerokość podstawy:		500 mm
· głębokość całkowita:	600 mm
· wysokość podłokietników:	650 mm

1. Producent posiada wdrożony System Zarządzania Jakością, certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich komponentów.
1. Producent posiada również wdrożony System Zarządzania Środowiskowego, certyfikat ISO 14001 : 2004 + Cor 1 : 2009 w zakresie: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych i ich komponentów.


krzesło HAL Ply Stool Medium, VITRA, 5 SZTUK-POMIESZCZENIE PRZY BARZE 4D05
[image: ]
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Projektując krzesło HAL, Jasper Morrison stworzył reinterpretację wielofunkcyjnego krzesła z siedziskiem w kształcie muszli z wyraźnie współczesnym wyglądem. Jego kształt zapewnia wiele swobody ruchu, a delikatnie elastyczny materiał, z którego wykonane jest siedzisko umożliwia siedzenie na krześle w różnorodnych pozycjach. Dzięki temu krzesło HAL jest niezwykle ergonomiczne. Doskonale sprawdzi się zarówno w biurze, domu, jak i w miejscu publicznym.
Na zamówienie dostępne są także pozostałe krzesła z grupy HAL.
· [bookmark: _GoBack]siedzisko: SKLEJKA, KOLOR ORZECH- ZBLIŻONY KOLOR DO KOLORU STOLIKÓW EXEC
· podstawa: chromowana, czworonożna baza, rury stalowe z nakładkami na dywany
· stopki: kolory pasują do małych części służących do mocowania siedziska; KOLOR CZARNY

[image: ]
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· ARANŻACJA BARU W POMIESZCZENIU 4D03- Nieodłącznym elementem zestawienia jest rysunek o numerze 14.01
[image: ]
Bar istniejący przearanżowany zostaje w sposób następujący:
-Brak ingerencji w blat istniejący
-usunięcie istniejącej tapicerki
-poza ścianką działową projekt przewiduje zabudowę z płyt kartonowo-gipsowych
-zabudowa pokryta zostaje okleiną ścienną VESCOM, kolor MALONE 1006.13- 7metrów bieżących + odpad techniczny.
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WIZUALIZACJA BARU:
[image: ]
Okładzina MALONE 1006.13-VESCOM
[image: ]

Na wizualizacji widoczne 5 sztuk krzeseł HAL, Vitra.
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Zasłony 
Okna przykryte zasłonami w pomieszczeniach:
4B41-długośc okna: 316,5cm, wysokość : 250cm w świetle-ilość metrów bieżących-14mb*
4B04-długośc okna: 316,5cm, wysokość : 250cm w świetle-ilość metrów bieżących-14mb*
4D35-długośc okna: 316,5cm, wysokość : 250cm w świetle-ilość metrów bieżących-14mb*
4D04-długośc okna: 316,5cm, wysokość : 250cm w świetle-ilość metrów bieżących-14mb*
ŁĄCZNA ILOŚĆ MB= 56mb*
Wyskość zasłon -239cm*
Szerokośc rolki 140cm
[image: ]
Rys. 10.01

67
Zasłony firmy VESCOM: BURU kolor 8023.28
[image: ][image: ]->kolor



UWAGA: W każdym oknie zasłony składają się z dwóch lub czterech równych części- w zależności od producenta (szerokość rolki- przy dwóch częściach 2x250cm przy czterech 4x  120cm lub 4x140cm w wypadku producenta VESCOM)
*Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
*przy wyborze innego producenta kolor do potwierdzenia z architektem.
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Zasłony przymocowane do szyn aluminiowych , zamontowanych pod nadprożem, spełniających normy trudno zapalne.
Długość szyn: 4x 316,5cm  *
[image: ]
Udźwig dla jednej szyny o długości 316,5cm- 8kg lub więcej.
*  Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.



· Żaluzje drewniane- rysunek 11.01
[image: ]
Pomieszczenie 4D33 oraz 4B39 (pomieszczenia o równych długościach okien)
Dolna krawędź żaluzji musi zaczynać się na wysokości 18.5 cm od poziomu posadzki. Średnia wysokość żaluzji  brutto wynosi 221,5 cm. Wysokości oraz szerokości do pomiaru przez producenta. Przed wykonaniem producent powinien okazać rysunki techniczne dla projektu żaluzji.
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Symetryczny układ w pomieszczeniach 4D33 oraz 4B39 (gabinety-poniżej 50 osób)
Opis żaluzji:
Drewno-szerokość elementu żaluzjowego 50mm - system Standard
- żaluzje drewniane 50mm
- Basswood - drewno lipowe
- Solid Wood - listki z całych kawałków drewna uwidoczniają jego naturalną strukturę
- prosta osłona rynny górnej
- drabinka sznurkowa
- bejcowane końcówki listków
- sterowanie: ręczne, korba lub elektryczne
- opcja: drabinka taśmowa
- opcja: osłona karniszowa, jedno lub dwustronna
Kolor: BASSWOOD SOLID WOOD- 5022 – EBONY (EB) (heban)
[image: ]
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· Zestawienie grafik i zdjęć na PCV- Nieodłącznym elementem zestawienia są załączone rysunki o numerach 12.01,9.01- Przykładowy producent „MINIMALMEDIA”- http://www.minimalmedia.eu

WYDRUK
- Druk realizowany żywicami akrylowymi, utwardzanymi UV, wodoodporny. 
- Druk zgodny kolorystycznie z normami ISO, wykonany z rozdzielczością co najmniej 1400 dpi. 
- Nośnik � płyty PVC o grubości 5mm, trójwarstwowe (dwie zewnętrzne, twarde okładziny i wypełnienie piankowe).  [image: ]
Rysunek grafik posiada oznaczenia poszczególnych pomieszczeń na drzwiach.
[image: ]
[image: ]
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[image: ]

Poniższe grafiki w 4A02– załącznik numer 9.01 -umiejscowienie grafik znajduje się na rysunku 2.09 i 2.02.
[image: ]

[image: ]
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[image: ]
Powyższe grafiki 4A19 oraz 4C02 znajdują się na rysunkach 2.06 oraz 2.09
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[image: ]

GRAFIKA 4D07- zdjęcie lub osobny projekt projektanta-grafika wybranego przez inwestora. Umiejscowienie grafiki znajduje się na rysunku 2.09
Właścicielem zdjęć jest inwestor. W załączniku elektronicznym w folderze „zdjęcia ergo arena-na  PCV”- będą znajdować się oryginalne zdjęcia do druku.
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· Szatnie- rysunek 16.01-16.07

      OPIS :

· LADA ( rysunek 16.02):
Lada z płyty 25mm wykończona laminatem oparta na drewnianym stelażu szkieletowym. Kolor laminatu do uzgodnienia z architektem.  Wymiary lady: 2000x600x900mm. Lada osadzona jest na cokole wykończonym stalą nierdzewną.
Blat lady z płyty wiórowej wykończony HPL 1.5 mm (laminatem wysokociśnieniowym) produkowany zgodnie z ZN-1:2005 i PN-EN 438:1997 . Kolor laminatu do uzgodnienia z architektem. Pod blatem umieszczono zamykane półki z laminowanej płyty dostępne od strony obsługi. Drzwi z laminowanej płyty (kolor laminatu jak boki oraz panel przedni) na zawiasach puszkowych „push”, kąt 165' wykonane ze stali niklowanej. Drzwi bezuchwytowe na zatrzasku, odskakują przez delikatne naciśnięcie frontu.Na bokach lady zamontować uchwyty do taśmy odgradzającej. Wszystkie wymiary należy sprawdzić i skorygować na budowie. Przed produkcją należy przedstawić dokładne rysunki wykonawcze. Wszystkie elementy muszą spełniać wymagane normy o niepalności. 

- SŁUPKI ODGRADZAJĄCE

[image: ]Słupki odgradzające czterokierunkowe z taśmą. Stal proszkowana, kolor czarny.  Samozwijająca się taśma poliestrowa szerokość 50 mm kolor czarny. Wyposażone w system hamujący spowalniający zwijanie taśmy. Elementy dodatkowe - zapięcia do mocowania taśmy przytwierdzane do boku lady oraz do ściany. Wszystkie elementy trudnozapalne. 


-STOJAKI SZATNIOWE JEZDNE (rysunek 16.01):

Mobilne wieszaki szatniowe ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo na kolor czarny, przekrój prostokątny. Wymiary wieszaka 650x1000x1840mm. Wyróżniono dwa rodzaje wieszaków z 1 lub 2 elementami poprzecznymi tak aby można było powiesić długie płaszcze lub 2 rzędy kurtek. Wieszaki montowane na kółkach z blokadami. Przed produkcją należy przedstawić dokładne rysunki wykonawcze. Wszystkie elementy muszą spełniać wymagane normy trudnopalności.
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· Spis rysunków

-ŚCIANY DO LIKWIDACJI - 1.01

-OKŁADZINY ŚCIENNE-  2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09

-ZABEZPIECZENIA ŚCIENNE:ODBOJNICE ŚCIENNE I NAROŻNIKI- 
3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09
-TYPOWY PRZEKRÓJ PRZEZ KORYTARZ- 3.10

-WYKŁADZINY- 4.01, 4.02, 4.03, 4.04

-ELEMENTY Z ŻYWICY EPOKSYDOWEJ DO LIKWIDACJI- 5.01, 5.02, 5.03, 5.04

-ZABUDOWY KARTONOWO-GIPSOWE- 6.01, 6.02, 6.03, 6.04

- POWIERZCHNIA SUFITU DO POKRYCIA FARBĄ- 7.01,7.02,7.03,7.04, 7.05

-OŚWIETLENIE- 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09

-BARY- 9.01
-ZASŁONY -10.01
-ŻALUZJE-11.01
-GRAFIKI NA PCV-12.01
-BAR 4D03-WYSOKI -13.01
-BAR 4D03-NISKI, ISTNIEJĄCY-14.01
-MODUŁ STOJAKA SZATNIOWEGO- 15.01
-SZATNIE- 16.01-07
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UWAGA:
1.            Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2.            Wszystkie elementy  znajdujące się w projekcie muszą być trudno zapalne, wg rozporządzenia p.poż z wyłączeniem elementów ze stali nierdzewnej, szczotkowanej.
Fotele stojące w holu niskim, korytarzach i drogach ewakuacyjnych muszą spełniać wymogi przeciwpożarowe, czyli SRO trudno zapalne.
3.            Przyjęte w projekcie elementy określonych producentów mogą być zastąpione innymi o analogicznych lub wyższych parametrach technicznych i użytkowych oraz o takich samych walorach estetycznych. Do akceptacji przez architekta.
4.             Wszystkie elementy wyposażenia muszą spełniać normy Unijne.


Draperie, kotary, etc. wieszane w Ergo Arenie muszą być co najmniej trudno zapalne (lub wyższej klasy reakcji na ogień – niezapalne). Należy w tym celu przedstawić raport klasyfikacyjny (klasę reakcji na ogień). Jeśli wyrób jest niezapalny (wyższa klasyfikacja niż trudno zapalny) to wystarczy, że zostanie przebadany według normy PN-EN ISO 6940:2005 (Wyroby włókiennicze – Zachowanie się podczas palenia – Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek), jeśli jest trudno zapalny to dodatkowo musi zostać zbadany zgodnie z normą PN-EN ISO 6941:2005 (Wyroby włókiennicze – Zachowanie się podczas palenia – Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach).







Przed wykonaniem projektu należy dostarczyć inwestorowi próbki materiałów

Autor projektu:

Mgr inż. architekt Magdalena Mrozik
Mgr arch. wnętrz Zuzanna Kownacka
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Opis

Podstawa stolu skladajaca sie z pojedynczej rury i okraglej stopy.

- o
Elementy metalowe w wykoriczeniu INOX — stal nierdzewna polerowana
Blat wykonany z plyty melaminowej o gr. 36 mm oklejony obrzezem ABS 2mm
Blat mocowany do nogi za pomoca wkretow 6x16 mm
Noga mocowana do podstawy stolu za pomoca trzech $rub M8x30
Noga wykonana z rury stalowej @ 76 mm
Podstawa dolna wykonana jest ze stalowej blachy o gr. 10mm
Stopki z tworzywa sztucznego
Wymiary
Podstawowe wymiary:
g Wysokos¢ podstawy 1100 mm
7 $Srednica stopy podstawy: @ 500 mm
Srednica blatu stolu: @ 600 mm
$500

‘Wiasciwosci uzytkowe

Podstawa stolu dostosowana do montazu blatow wykonanych z okleiny naturalnej,
melaminowych, jak rowniez blatow Topalit® oraz szczegolnie polecanych blatow
TOP 36

Wysokos¢ podstawy dopasowana do stolkéw barowych.

Dostepny rowniez w 2 dodatkowych wysokosciach. Dopasowana do krzeset
barowych (LARA INOX 730) oraz niewysoka (LARA INOX 580) dostosowana np.
do linii Hello! lub Club

Atesty

Atest wytrzymalosciowy zgodny z: EN15372

Gwarancja

2 lata gwarancji na produkt
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100% trevira cs

szerokosé
140 cm, £ 55 inches

gramatura
510 gr/m', £ 16 oz lin. yd.

odpomoié ogniowa

BS 5867 part 2, type C

DIN 4102-1, B1

NFP 92503, M1

EN 13773, class 1

UNI VF 8456 + 8457, class 1
NEN + ISO 6940/6941

odpornosé na dziclanie éwiala
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