ZALACZNIK NR Il do SIWZ

Dane dotyczace przedmiotu ubezpieczenia / opis Hali
Charakterystyczne parametry techniczne:
Wymiary zewnetrzne — okoto 214/180 m
Wysoko$¢ — 30,73 m
Powierzchnia zabudowy — 20 433,9 m2
Powierzchnia netto — 41 933,63 m2
llo$¢ widzow:
Przy wykorzystaniu miejsc siedzgcych -5 100 do 11 100
Przy wykorzystaniu miejsc siedzacych i stojgcych - od 5 100 do 15 000

Odlegtosc¢ obiektu:

- od najblizszych zabudowan mieszkalnych 0,3 km
- od zabudowan przemystowych 5 km

- od cieku wodnego na powierzchni 0,2 km

- od zbiornika wodnego na powierzchni 0,8 km

- od terendw rolnych 8 km

- od obszarow lesnych 3 km

Hala zaprojektowana jest na planie okregu, wspartego na wielokgtnej dwukondygnacyjne;j
bazie, w duzej czesci zagtebionej w ziemi. Czes¢ nadziemna to walec mieszczgcy w sobie
cztery kondygnacje ogodlnodostepne i poziom stropodachu z przestrzenig techniczng
dostepny dla obstugi technicznej obiektu.

Bryta Hali zostata podzielona na dwie gtdwne czesci: pierwsza to baza obejmujgca 1 i 2
kondygnacje. Zaprojektowana jako ciezka bryta z przewaga zelbetowej Sciany ocieplone;j i
tynkowanej z watkiem boniowania ciggngcego sie poziomymi pasami wokot catego budynku,
poprzerywanymi jedynie przez skarpy nasypowe z zielenig siegajgcg az do poziomu podtogi
trzeciej kondygnacji. Lekkim akcentem zawartym w ciezkiej bryle jest strefa wejscia
gtébwnego i wejscia sportowcow, podkredlonych duzymi powierzchniami przeszklen z
oprawionymi w nich drzwiami wejsciowymi. Oprécz drzwi w bryle osadzono okna dajgce
dostep $wiattu do pomieszczen ukrytych wewnatrz.

Druga czes¢ to 5 kondygnacyjny, wyraznie lzejszy od bazy, walec z uktadem drzwi
wejsciowych, okien i tektonicznych peknie¢ elewacji, przestoniety azurowym wierzchnim
ptaszczem, wykonanym z blach tytanowo-cynkowych perforowanych, mocowanych za
posrednictwem profili wspornikowych do gtéwnej bryty budynku.

Wprowadzono oswietlenie fasady. Na elewacjach przy gtéwnych wejsciach do budynku
umieszczono tablice informacji wizualnej.

Funkcja i forma obiektu
Obiekt sktada sie z siedmiu gtéwnych kondygnaciji:
Kondygnacja 1 (-7,15 wzgl.”0” budynku = 4,85 m n.p.m.)
Kondygnacja 2 (-3,65)
Kondygnacja 3 (+/- 0,00=12 m n.p.m.)
Kondygnacja 4 ( + 4,55)
Kondygnacja 5 ( +8,95)
Kondygnacja 6 ( +12,40)
Kondygnacja 7 ( +15,60)
Poziom przyziemia zaprojektowano na rzednej 4,85 m n.p.m
Ptaszczyzna gtéwnego dachu hali znajdowac sie bedzie na rzednej 30,80 m n.p.m.
Najwyzsza czes¢ na rzednej wynosi 33,80 m n.p.m.
Oparcie konstrukcji dachu nastgpi na czterech pylonach przestrzennych o rozstawie
osiowym w uktadzie podtuznym 70,60 m., a w uktadzie poprzecznym 66,60 m.



Pylony posadowiono na fundamentach palowych, natomiast pozostatg czes¢ obiektu na
plycie fundamentowej, monolitycznej zelbetowej. Wraz z halg powstang obiekty
towarzyszgce: parkingi naziemne, ktadki, plac, fontanny ogrodowe oraz mury oporowe.
Pylony (4) utwierdzone sztywno w fundamentach palowych — potaczenia konstrukcji
przekrycia przegubowe.

Fundamenty pod pylony zaprojektowano na palach zwiehAczonych oczepem.

Oczep — ptyta zelbetowa monolityczna wienczgca uktad palowy o wysokosci h=1,2m.
Fundamenty pod pylony zaprojektowano przy zastosowaniu fundamentéw palowych
wierconych @ 120 cm po 14 szt. pod kazdy stup ( razem 56) i dlugosci okoto 14 m. W/w
fundamenty potaczone oczepem wysokosci piyty h=1,2 m. W/w fundamenty
oddylatowane konstrukcyjnie od pozostatych fundamentow bezposrednich.

Konstrukcije nosng sali sportowej stanowi uktad ramowy zaprojektowany zgodnie z
nastepujgcymi warunkami: stupy utwierdzone sztywno w stopach fundamentowych,
pofgczenie dzwigaréw ze stupami przegubowe,.

Dach zaprojektowano przy zastosowaniu uktadu przestrzennych kratownic stalowych,
opartych na stupach w konstrukcji zelbetowej, monolitycznej wylewanej. Pozostata czesé
obiektu tj. widownia z kondygnacjami ustugowymi oddylatowana od w/w uktadu.
Usztywnienie konstrukcji stanowi: uktad scian i stupow zelbetowych monolitycznych oraz
stropy z konstrukcjg widowni, petnigce role tarczy. Role stezen potaciowych w
ptaszczyznie dachu petnig prety okragte i ptatwie oraz tezniki pionowe dzwigarow.

Ptyta fundamentowa pod widownig z czescig ustugowg — plyta zelbetowa monolityczna z
betonu B37 o stopniu wodoszczelnosci W8, stal Alll(BSt500) h=0,7m. Pod pozostatg
czescig hali ptyty jw. lecz o wysokosci h=0,5m i h=0,3m. Poza powyzszym wystepujg
lokalne przegtebienia (szyby windowe, obnizenia instalacyjne).

Sciany i posadzki pomieszczen podpiwniczenia sg izolowane izolacjg przeciwwodng
ciezka.

Roboty fundamentowe wykonano w wykopie szerokoprzestrzennym.

Posadzki; posadzki epoksydowe zacierane z wypetniaczem kwarcowym (gr. warstwy
0k.0,5 cm).

Sciany zewnetrzne; aluminiowy system fasadowy (gr. materiatowa 1); szklenie zestawem
szybowym ze szkta antywtamaniowego klasy P4.

Sciany wewnetrzne wiatrotapéw; aluminiowy system fasadowy (gr. materiatowa 2.1);
szklenie szklem bezpiecznym antywltamaniowym klasy P4.

Sciany wewnetrzne przezierne: aluminiowy system fasadowy.

Sciany wewnetrzne zelbetowe — pozostawione niewykonczone.

Sciany wewnetrzne murowane.

Sufity; w wiatrotapie i przedsionkach — Zzelbetowe; w pozostatych przestrzeniach — sufity
akustyczne na bazie wetny mineralnej.

Drzwi; zewnetrzne aluminiowe szklone, wewnetrzne wiatrotapow — aluminiowe szklone.

Znaczace elementy techniczne - specjalistyczne wyposazenie

Budynek Hali posiada standardowe instalacji takie jak:

- instalacja wodociggowa zimnej wody;

- instalacja wodociggowa cieptej wody uzytkowej;

- instalacja wody przeciwpozarowej;

- instalacja hydrantow wewnetrznych i zewnetrznych;

- instalacja zabezpieczen przeciwpozarowych (tryskaczowa i zraszaczowa);

- kanalizacja sanitarna i deszczowa;

- centralne ogrzewanie;

- instalacja wody grzewczej (obiegu nagrzewnic powietrza oraz dla kurtyn
powietrznych);

- wentylacja i klimatyzacja;

- instalacja elektryczna np. (oswietlenia i odgromowa);

- instalacje telefoniczna i komputerowa,



- instalacja sygnalizacji p-pozarowej jest wyposazona min. w nastepujgce
ponadstandardowe instalacje: sie¢ statych dzialek gasniczych, gazowe instalacje
gasnicze;

- system mozliwosci obstugi komentatorow oraz teletechnicznej obstugi transmisji
radiowych i telewizyjnych;

- system obstugi tablic;

- system specjalistycznych instalacji pomiarowych;

- instalacja chtodzenia lodowiska;

- instalacja prezentacji multimedialnych i nagtosnienia.

Ponadto obiekt wyposazony jest miedzy innymi w nastepujgce wyposazenie i instalacje
teletechniczne:
1) wyposazenie specjalistyczne dla niektorych dyscyplin sportowych:
- lekkiej atletyki,
koszykowki,
pitki siatkowej,
pitki recznej,
- futsalu;
2) opomiarowanie
- dla lekkiej atletyki;
- technologiczne dla kongresow, sympozjow i konferenciji;
3) wyposazenie
- technologiczne magazynéw;
- technologii widowiskowych;
- technologii seansow filmowych.
4) instalacja teletechniczna w zakres ktoérej wchodza:
- nagfosnienie alarmowego systemu ostrzegania pozarowego,
- instalacja systemu kontroli dostepu,
- instalacja systemu sygnalizacji napadu i wtamania,
- instalacja systemu sygnalizacji pozarowej,
- instalacja telewizji przemystowej
- instalacja systemu sterowania i monitoringu instalacji elektrycznych i
teletechnicznych,
- instalacja systemu centrum zarzgdzania budynkiem, integracja funkcji BMS,
- instalacja systemu sterowania i monitoringu AKP,
- instalacja systemu okablowania strukturalnego dla urzgdzen komputerowych i
teleinformatycznych,
- instalacja systemu specjalistycznych instalacji pomiarowych,
- instalacja systemu obstugi komentatorow,,
- instalacja systemu obstugi tablic,
- instalacja Systemu Lacznosci Telefonicznej i Komputerowe;j.

Link do informacji dotyczacych obiektu wraz z mapami — http://www.ergoarena.pl

Nadzér techniczny
W | etapie robot obowigzki firmy nadzorujacej petnit Inspektor Nadzoru.
W Il'i lll etapie robot petnit nadzor Inzynier Kontraktu i Inspektor Nadzoru.

Lokalizacja i sgsiedztwo
Hala potozona jest na terenie granicy miast Gdanska i Sopotu, w rejonie
pomiedzy brzegiem morza a linig kolejowg w poblizu stacji Gdansk Zabianka |,
Sopot Wy$cigi oraz Torem Wyscigow Konnych.
Teren zajmowany przez Hale bezposrednio sgsiaduje  z nastepujgcymi
obszarami:



Od potudnia — osiedle mieszkaniowe Zabianka,

Od zachodu — ul. W. tokietka i ul. Gospody,

Od pétnocy - ogrodki dziatkowe,

Od wschodu — strefa Zzrodet gtebinowych Bitwy pod Ptowcami.

Nieruchomo$¢ jest uzbrojona w sieci: kanalizacji sanitarnej, deszczowej i
elektrycznej.
Obiekt znajduje sie w odlegtosci ok. 700 — 800 m od brzegu Zatoki Gdanskie;.

Morfologia terenu budowy i warunki hydrogeologiczne
Piezometryczny poziom wody w rejonie Hali wystepuje na gtebokosci 0,0-4,8 m
p.p.m. na rzednych 2,45-3,92 m n.p.m.
W rejonie parkingéw i placu zwierciadto wod gruntowych ukfada sie na rzednych
od H=,89m n.p.m. do H=4,31m n.p.m.
Teren znajduje sie w regionalnym leju depresji wytworzonym przez ujecie wody
, Czarny Dwor” i , Zaspa” w Gdansku oraz ,Bitwy pod Ptowcami” w Sopocie.
Splyw wody odbywa sie w strone ujecia wody. Wody podziemne w podfozu
inwestycji pozostajg pod znaczgcym wptywem hydraulicznym pracy ujecia.
Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejon wynosi hz=1,0m."



