
Opis ogólny przedmiotu zamówienia.



I. Przedmiotem zamówienia jest: 


Zadanie 1 : 

Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniu 1D42 ( 20 m2) – garderoba gwiazd.


Opis ogólny prac budowlanych :

1. Roboty rozbiórkowe :
· demontaż istniejących cokołów przyściennych - długość 17 mb,
· wyrównanie podłoża i przygotowanie odpowiedniego poziomu posadzki przy pomocy masy samopoziomującej pod wykończenie podłogi - powierzchnia 22,8m2,
· zaślepienie 7 sztuk gniazd wtykowych podwójnych-przygotowanie powierzchni pod malowanie farbą,
· przeniesienie czujki ruchu w miejsce wskazane przez inwestora,
· Zdjęcie, przycięcie oraz założenie drzwi drewnianych – 2 sztuki. Drzwi należy przyciąć tak aby dostosować je do nowego poziomu podłogi.
· Demontaż  istniejących lamp ściennych oraz zaślepienie i przygotowanie powierzchni pod malowanie
· Demontaż mebli ściennych wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie 

2. Wykładziny i posadzki:
· montaż płyt winylowych drewnopodobnych, o wymiarach 1219,2x177,8mm w ilości 22,8m^2. Dodatkowo należy uwzględnić odpad przez wykonawcę biorąc pod uwagę układ podłogi w jodłę francuską jak na załączniku z projektem ułożenia posadzki. Produkt  o właściwościach trudno zapalnych, łączna wysokość płytki 3,55mm.
· montaż listew cokołowych wykonanych z niepalnego polistyrenu o wysokiej gęstości o wielkości 200xh10xg0,8cm. Pomalować na kolor biały RAL 9003.


 3. Instalacja elektryczna:
· Demontaż  istniejącego oświetlenia- 6 lamp rastrowych sufitowych , 60x60cm, 

· Montaż dodatkowych opraw oświetleniowych wraz z osprzętem w suficie podwieszanym kasetonowym ( w miejsce zdemontowanych wcześniej opraw) :
lampy sufitowe LUMAX Professional LOR4060PROF1, panel ledowy : - 6 sztuk;  Wymiary: L595xW595xH10mm, BARWA 4000K, KLOSZ MIKROPRYZMATYCZNY, 5 LAT GWARANCJI, zasilacz z technologią całkowitej eliminacji tętnienia światła, Możliwość współpracy ze ściemniaczami 1-10V, IP 44m. 

Materiał: Aluminium 
Źródło światła: wbudowany panel LED
Moc maksymalna: 40W
kąt padania światła:  80 stopni  
Klasa ochrony: IP44 (tylko do montażu wewnętrznego)

Dodatkowe informacje: Zasilacze NoFlicker dołączone
są do paneli LED.
Wykorzystują nowoczesną technologię, która eliminuje zjawisko tętnienia światła. 

· Montaż jednej sztuki gniazda podwójnego zasilania ogólnego (230V) – natynkowo 
· Przeniesienie czujki ruchu we wskazane przez inwestora miejsce w pomieszczeniu garderoby wg projektu elektryki.
· Przeniesienie dwóch puszek natynkowych -  o 15 cm w jedną stronę,

4. Wykończenie ścian i sufitów (roboty malarskie, okładziny ścienne, roboty instalacyjne) w tym dostawa poniższych materiałów:
· Uzupełnienie i wyrównanie tynku po zdemontowanych cokołach - 
· Przygotowanie podłoża pod malowanie i okładziny ścienne(23m^2 pod tapetę) ;

· Montaż i dostawa tapety, powierzchnia 17,3m2
· 2 rodzaje tapet:
- tapeta winylowa trudno zapalna o szerokości 342 cm , wysokości 239,5 cm - Winylowa, odporna na szorowanie tapeta na podkładzie flizelinowym, ROLKA 10,05x0,90m, kolor szary w kształcie ornamentu naniesionym na tło z efektem mory (prążki moiré).
-tapeta winylowa trudno zapalna wykonana ze zdjęcia na dwóch powierzchniach ścian  o wymiarach 166x239,5 cm oraz 385x239,5 cm przy czym znajduje się również na drzwiach wejściowych od wewnętrznej strony i sięga do posadzki

· montaż i dostawa lustra (3 sztuki) na klej laminowanego folią bezpieczną , krawędzie szlifowane – łączna powierzchnia  7m2, 
wymiary luster: 104x239,5cm; 54x239,5cm; 125x239,5cm. Wszystkie wymiary pobrać na budowie i sprawdzić.
· malowanie ścian farbą ścienną w kolorze NCS S 1002-Y50R powierzchnia 21 m2; dostawa farby
· malowanie słupa farbą ścienną w kolorze do ustalenia przy odbiorze sofy powierzchnia 3,3 m2; dostawa farby
· malowanie sufitów farbą sufitową w kolorze białym półmat: RAL 9003 ( płyty sufitowe oraz listwy) powierzchnia 22,8m2; dostawa farby.
· malowanie istniejących drzwi wraz z framugą  na kolor NCS S 1002-Y50R powierzchnia 2,40m2
·  przygotowanie drzwi pod montaż okładziny ściennej, powierzchnia 2,40m2
· Montaż i dostawa sztukaterii –listwa sufitowa o wymiarach 100x100x2000mm,niepalna , nietoksyczna, wykonana z polistyrenu ekskludowanego, miękkiego , montaż na klej. długość 19mb, w przekroju stylizowana ćwiartka koła. 
· Malowanie sztukaterii białą farbą w kolorze RAL 9003, łączna długość 19 mb.
· Pomalowanie na czarno kanału elektrycznego wg projektu kolorystyki. Długość 230 cm.
· Montaż listwy wyrównującej między posadzkami- ilość 2 sztuki, wymiary- długość 100 cm.(wymiar sprawdzić na budowie)

5. Montaż elementów wyposażenia : 

1. LUSTRO WISZĄCE
Lustro w ramie z żarówkami o wymiarach 200x95 cm, grubość ramki – 8 cm, materiał ramki- drewno w kolorze czarnym, ilość żarówek-18 sztuk-żarówki mleczne matowe, kolor Biały, barwa 4000K, Led, kształt żarówki okrągły- moc żarówki do ustalenia z wykonawcą. PODŁĄCZENIE ŻARÓWEK 
DO PRĄDU:
wypust żarówek do napięcia zamontować blisko gniazda zasilającego wg projektu.

1. Dostawa i montaż elementów wyposażenia -zasłony
1. Karnisz w konstrukcji stalowej, trudno zapalnej, w kolorze czarnym. Linka stalowa, bądź rura stalowa w przekroju 16mm, z udźwigiem 12 kg. Zamocowany pomiędzy ścianami.
2. Dostawa i montaż uszytej zasłony z tkaniny welurowej w kolorze ciemnego grafitu, ścieralność 25000 cykli (martindele), kurczliwość 3%, gramatura 300 gr./m2, Szerokość 140cm.

Ilość -28mb (przy uszyciu dwustronnym)
Zasłony uszyć na górną wysokość karnisza 227 cm, w podzieleniu na dwie części- w jednej części zszyte dwoma szerokościami (zamontowane od strony stołu z hokerami) a od strony toalety zszyte czteroma szerokościami materiału. Dolna część podszyta pasem 10 cm.
UWAGA: MATERIAŁ  POWINIEN SIĘ STYKAĆ Z POSADZKĄ!
Wykończenie przy karniszu na otwarte koła w kolorze czarnym

UWAGA:
1. Przed przystąpieniem do prac  wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
2. Wszystkie elementy  znajdujące się w projekcie muszą być trudnozapalne , wg rozporządzenia p.poż z wyłączeniem elementów ze stali nierdzewnej, szczotkowanej.
3.  Przyjęte w projekcie elementy określonych producentów mogą być zastąpione innymi o analogicznych lub wyższych parametrach technicznych i użytkowych oraz o takich samych walorach estetycznych. Do akceptacji przez architekta.
4.   Wszystkie elementy wyposażenia muszą spełniać normy Unijne.

Wymagania dla elementów wykończenia i wyposażenia wnętrz:
1:2008 (Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień). Jeśli materiał uzyska, którąś z następujących klas reakcji na ogień:  A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; A2-s1,d1; A2-s2,d1; A2-s3,d1;A2-s1,d2; A2-s2,d2; A2-s3,d2; B-sl,d0; B-s2,d0; B-s3, d0; B-sl,dl; B-s2,dl; B-s3,dl; B-sl,d2; B-s2, d2; B-s3, d2; C-sl,d0; C-s2,d0; C-s3,d0; C-s1,dl; C-s2,dl; C-s3,dl; C-sl,d2; C-s2,d2; C-s3,d2; D-sl,d0; D-sl,dl; D-sl,d2 to jest co najmniej trudno zapalny. Jeśli wyrób uzyskał klasę reakcji na ogień: D s2,d0;  D s3,d0; D s2,d1; D s3,d1; D s2,d2;  D s3,d2; E d2; E; F to znaczy, iż jest łatwo zapalny i nie może być zastosowany na terenie Ergo Areny.
Wszystkie elementy montowane na stałe muszą być co najmniej trudno zapalne. Należy przebadać te elementy zgodnie z normą PN-EN 13501-

Draperie, kotary, etc. wieszane w Ergo Arenie muszą być co najmniej trudno zapalne (lub wyższej klasy reakcji na ogień – niezapalne). Należy w tym celu przedstawić raport klasyfikacyjny (klasę reakcji na ogień). Jeśli wyrób jest niezapalny (wyższa klasyfikacja niż trudno zapalny) to wystarczy, że zostanie przebadany według normy PN-EN ISO 6940:2005 (Wyroby włókiennicze – Zachowanie się podczas palenia – Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek), jeśli jest trudno zapalny to dodatkowo musi zostać zbadany zgodnie z normą PN-EN ISO 6941:2005 (Wyroby włókiennicze – Zachowanie się podczas palenia – Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach).

Zadanie 2 : 

Remont pomieszczeń w hali ergo arena : 1C09; 1C10; 1C37; 1C45 i 1C47:  


1. Zakres prac w pomieszczeniach biurowych: 1C09 (21,8 m2) i 1C10 (21,6 m2) :

· Wykucie otworu drzwiowego miedzy pomieszczeniami : 1C09 ; 1C10. Wymiary otworu : ok 210 x 114 [cm]. Ściana wykonana z bloczków gazobetonowych grubości 12 cm 
· Obróbka otworu drzwiowego
· Wstawienie nadproża prefabrykowanego.
· Wstawienie nadproży i drzwi (Drzwi i ościeżnicę dostarcza zamawiający)  
· Uzupełnienie posadzki w miejscu zlikwidowanej ściany (wysokość pomieszczeń - 2,5 m)
· Zabezpieczenie przed malowaniem
· Demontaż istniejącej wykładziny – 44 m2
· Montaż nowej wykładziny w ilości 44 m2 . Wykładzina powinna barwą pasować do istniejących cokołów.  
· Naprawa miejscowych ubytków na tynku – do 1 mb 
· Malowanie ścian farbą w kolorze białym – 84 m2


2. Zakres prac w pomieszczeniu socjalnych: 1C37 – kuchnia (17,3 m2) : 

· Naprawy miejscowe uszkodzeń na  tynku  : 1 m2
· Zabezpieczenie podług sufitów i instalacji ( folia i taśma malarska)
· Przygotowanie powierzchni pod malowanie – gruntowanie powierzchni preparatami gruntującymi w ilości 48 m2
· Dwukrotne malowanie farba w kolorze 48 m2. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.
· Montaż płaskich odbojnic ściennych z tworzywa samoprzylepnych lub montowanych na klej  (szerokość ok 300 mm) w ilości : ok 10 mb. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

3. Zakres prac w pomieszczeniu socjalnych 1C45 (7,4 m2)  i 1C47 – toaleta (2,8 m2):

· Rozbiórka okładziny ściennej z płytek ( tak aby nie uszkodzić płytek) - 4 m2
· Przygotowanie podłoża do montażu płytek 
· Montaż okładziny ściennej z płytek odzyskanych. Zamawiający posiada ok 1 m2 nowych płytek.
· Naprawa tynku miejscowa w ilości : 4 m2. Skucie starego tynku oraz nałożenie nowej warstwy. 
· Przygotowanie powierzchni pod malowanie – gruntowanie powierzchni preparatami gruntującymi w ilości 5 m2
· Malowanie ścian farbą hydrofobową [ para przepuszczalna, zmywalna , matowa] Tikurilla lub równoważna.
· Naprawa przejścia pożarowego – wymiana materiału ( przejście kanału wentylacyjnego przez strop. 
· Oczyszczenie z rdzy elementów podkonstrukcji pod koryta techniczne.
· Montaż nowej końcówki prysznica : Grohe lub równoważna 
· Montaż przesłony/rolety prysznicowej na drążku (materiał - folii lub tekstylna)





II. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

1. Zamówienie winno być wykonane zgodnie ze złożoną ofertą, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami inwestora oraz na warunkach określonych umową.
2. Zamówienie winno być wykonane przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy.
3. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram prac.
4. Wykonawca musi sporządzić dokumentacje powykonawczą– aktualny rzut instalacji elektrycznej, wraz z pomiarami. Zamawiający udostępni bazowe rzuty w formacie dwg.
5. [bookmark: _GoBack]Gwarancja na wykonane prace udzielana jest na okres minimum 36 miesięcy. 
6. Potwierdzenie udzielonej gwarancji zostanie dokonane po zakończeniu prac w postaci Karty Gwarancyjnej.
7. Roboty wykonywać z uwzględnieniem uwarunkowań konstrukcyjnych i przepisów pożarowych w tym ewakuacji.
8. Prace należy wykonać w terminie określonym z Zamawiającym oraz uzgodnić szczegółowy harmonogram poszczególnych robót. Prace na arenie będzie można prowadzić z możliwością wjazdu przed plac na A1.
9. Wszelkie materiały do wykonywania inwestycji powinny odpowiadać wymaganiom zwartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
10. Przed przystąpieniem robót budowlanych, należy sprawdzić wymiary w naturze.
11. Z uwagi na funkcjonowanie obiektu - w czasie prowadzenia robót, Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego zabezpieczania terenu robót.


III. Dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczące przedmiotu zamówienia. 

1. Planowane prace zlokalizowane są całkowicie wewnątrz budynku Ergo Areny. Zamawiający posiada wszelkie zgody i pozwolenia na przeprowadzenie w/w prac.
2. W związku z powyższym obiekt jest zadaszony o zabezpieczony przed przeciągami. Zamawiający zapewni wykonawcy :
· drogi dojazdowe umożliwiających dostawy sprzętu oraz materiałów,
· wymaganą technologią temperaturę wewnątrz obiektu,   
· całodobowy dostęp pracowników ekipy wykonawczej przy jednoczesnym braku dostępu osób postronnych,
3. Stosowne rozwiązania materiałowe powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów (posiadać aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, gwarancje).
4. Materiały po demontażu Wykonawca zabezpieczy i zmagazynuje we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie Ergo Areny. 
5. Przed złożeniem oferty w postępowaniu przetargowym wykonawca może dokonać wizji lokalnej na obiekcie. 
6. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót. 
7. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, kart gwarancyjnych na zastosowane materiały 



IV. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 , poz. 2016 z późn. zm.). 
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 , poz. 907 ze zm. ). 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 , poz. 881). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 , poz. 401). 

Załączniki : 
1. Załącznik nr 1 - Rzut architektoniczny pomieszczeń
2. Załącznik nr 2 – Ogólna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
3. Załącznik nr 3 – Aranżacja garderoby gwiazd (meble poza zakresem zamówienia) 



