ZALACZNIK NR Il do SIWZ

Szczegotowy opis dotyczacy ochrony, kontroli dostepu, telewizji dozorowej oraz
zabezpieczen przeciwpozarowych.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
1.Klasyfikacja pozarowa.

Obiekt kwalifikuje sie do kategorii ZL | zagrozenia ludzi. Jednoczesnie w budynku gtéwnym
moze przebywac nie wiecej niz 15.000 oséb (widzowie + obstuga + ochrona) — przewiduje
sie mozliwosc¢ jednoczesnej ewakuacji maksymalnie 14627 oséb.

W sali sportowej moze przebywac jednoczesnie ok. 200 widzéw + ok. 60 osob (zawodnicy i
obstuga).

Pomieszczenia socjalne, biurowe, administracyjne, pomieszczenia obstugi, szatnie, pokoje
kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Wentylatornie, pomieszczenia techniczne
kwalifikuje sie jako strefy PM o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego

Qd <500 MJ/m?2,

Pomieszczenia magazynowe kwalifikuje sie jako strefy PM o gestosci obcigzenia ogniowego
do 2000 MJ/m?/

Budynek kwalifikuje sie do grupy budynkéw wysokich.

Sale sportowg kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, budynek
jednokondygnacyjny.

Obiekty towarzyszgce takie jak: wiata na odpady, rozdzielnia elektryczna, stacja redukcyjna
gazu, parkingi, zbiorniki wody kwalifikuje sie jako strefy PM o gestosci obcigzenia ogniowego
do 500 MJ/m?.

2. Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej zastosowanych
elementéw budowlanych.

Dla budynku wymagana jest klasa odpornosci pozarowej B. Dla klasy B poszczegdine

elementy budynku powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania w zakresie klasy odpornosci

ogniowej:

- gtébwna konstrukcja nosna — R120,

- stropy — REI 60

- Sciana zewnetrzna (pas miedzykondygnacyjny wraz z potgczeniem ze stropem) — El 60
(R 120 jezeli przegroda jest czescig konstrukcji gtdéwnej budynku)

- konstrukcja dachu — R30,

- przekrycie dachu — E30,

- $ciana wewnetrzna — EI 30,

Wszystkie elementy budynku — nierozprzestrzeniajgce ognia.

Dla sali sportowej zakfada sie klase odpornosci pozarowej D.

Dla klasy D poszczegdlne elementy budynku powinny spetniaé nastepujgce wymagania w

zakresie klasy odpornosci ogniowej:

- gtébwna konstrukcja no$na — R30,

- stropy — REI 30

- $ciana zewnetrzna (pas miedzykondygnacyjny wraz z potgczeniem ze stropem) — El 30
(R 30) jezeli przegroda jest cze$cig konstrukcji gtéwnej budynku).

- konstrukcja dachu — bez wymagan,

- przekrycie dachu — bez wymagan,

- Sciana wewnetrzna — bez wymagan,

Wszystkie elementy budynku — nierozprzestrzeniajgce ognia.



Konstrukcja obiektu spetnia powyzsze wymagania.

Ze wzgledu na wysokos¢ budynku, zastosowanie instalacji tryskaczowej, zastosowanie
instalacji oddymiania, przewidywany czas ewakuacji - konstrukcja dachu nad areng zostata
zabezpieczona do klasy odpornosci ogniowej R 15, przekrycie dachu — klasa E 15 zamiast
do wymaganych klas odpowiednio R 30 i E30.

Na etapie projektu budowlanego uzyskano odstepstwa od wymagan warunkow
technicznych w tym zakresie.

Terenowe obiekty towarzyszgce sg wykonane w klasie E odpornosci pozarowej — bez
wymagan odnos$nie klasy odpornosci ogniowej poszczegodlnych elementéw.

3. Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe.

Dopuszczalna maksymalna wielko$¢ strefy pozarowej dla obiektu gtéwnego wynosi 2500 m?.
Powierzchnie stref pozarowych sg wieksze od dopuszczalnych — dotyczy to przede
wszystkim areny wraz z trybunami. Arena wraz z trybunami, pomieszczeniami dla VIP,
restauracjami stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni ok. 13.000 m?

Na etapie projektu budowlanego uzyskano odstepstwa od wymagan warunkéw
technicznych w tym zakresie.

Sala sportowa stanowi odrebng strefe pozarowg o powierzchni mniejszej od dopuszczalne;j,
tj. 20000 m2.

Wydzielenie stref zaprojektowano za pomocg scian w klasie odpornosci ogniowej REI 120,
stropow REI 60, drzwi w klasie EIl 60.

Pomieszczenia techniczne, pompownie pozarowe, rozdzielnie elektryczne, magazyny
wydzielone Scianami i stropami w klasie co najmniej REI 120 i zamkniete drzwiami w klasie
co najmniej El 60. Wszystkie drzwi przeciwpozarowe wyposazone w samozamykacze.

Kanaty wentylacyjne przechodzgce przez granice stref pozarowych zostang wyposazone w
klapy przeciwpozarowe lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej EI 120.

Przejscia instalacyjne uszczelnione do klasy odpornosci ogniowej przegréd
przeciwpozarowych (El 60, ElI 120). Na instalacji kanalizacyjnej wykonanej z rur z tworzyw
sztucznych zastosowane zostang kasety (pierécienie) peczniejgce zapewniajgce odpornosé
ogniowg przegrody przeciwpozarowe;.

4. Warunki ewakuacii.

Ze wzgledu na usytuowanie drogi pozarowej ewakuacja odbywac sie bedzie na dwoch
poziomach: na poziom +1: 5.137 oséb, na poziom +3: 9.490 osdb. tacznie do ewakuacji z
budynku hali sportowej przewiduje sie 14.627 osob. Przy wszystkich trybunach roztozonych
na poziomie +1 mozliwa jest ewakuacja z tego poziomu dla 4.000 oséb.

Na zatgczonych rzutach przedstawiono analize ilosci oséb ewakuowanych przez
poszczegdlne wyjscia i przejscia na zewnatrz budynku (projekt ewakuacji).

Osobom ewakuowanym na poziom +3 zapewniono zejscie na poziom przylegajgcego terenu
w wielu miejscach, co umozliwi wjazd samochoddéw pozarniczych na ptyte poziomu +3.
Szerokos$¢ zejs¢é z poziomu +3 umozliwia jednoczesng ewakuacje ok. 6.000 osob przy
zachowaniu wspotczynnika 0,6 m na 100 osob. Zakfadajgc ewakuacje stopniowg z budynku
oraz mozliwos¢ oczekiwania osob na zewnatrz budynku na poziomie + 3, zaprojektowana
szeroko$¢ zejs¢ z tego poziomu jest wystarczajgca do przeprowadzenia bezpiecznej
ewakuaciji.



Czas ewakuacji ludzi z trybun areny gtéwnej nie przekroczy 7 minut (czas wejscia do innegj
strefy pozarowej, tj. zaplecza trybun), czas catkowity ewakuacji ludzi z budynku nie
przekroczy 15 minut.

Do oszacowania czasu ewakuacji postuzono sie metodami obliczeniowymi podanymi przez
E. Hamanowicza - Metody i srodki ewakuaciji ludzi z budynkéw (Warszawa, WOSP, 1979 r.)
oraz danymi z dostepnej literatury takimi jak:

- predkos$¢ poruszania sie po drodze poziomej: 1.2 m/s

- predkos$¢ poruszania sie po schodach: 0.9 m/s

- przepustowos$¢ wyjsé: 1.3 osoby/s x m.

W strefach pozarowych do ktérych prowadzg wyjscia ewakuacyjne z widowni dopuszczalna
dlugosc przejscia wynosi 60m, rzeczywista nie przekracza 30 m.

W obiekcie generalnie nie wystepujg dojécia ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych
ogoélnodostepnych.

Ewakuacja z poszczegodlnych kondygnaciji gtéwnej hali (areny) odbywa sie nastepujgco:

1. Kondygnacja 6 — ewakuacja na zasadzie dtugosci przejscia ewakuacyjnego
(dtugo$¢ dopuszczalna 80 m, rzeczywista ponizej 30) do wydzielonych pozarowo
klatek schodowych lub do innej strefy pozarowej na kondygnaciji nr 5.

2. Kondygnacja 5 — ewakuacja na zasadzie dlugosci przejscia ewakuacyjnego
(dtugo$¢ dopuszczalna 80 m, rzeczywista ponizej 30 m) do innej strefy pozarowej a
nastepnie do wydzielonych pozarowo klatek schodowych lub do wydzielonych
pozarowo klatek schodowych.

3. Kondygnacja 4 — ewakuacja na zasadzie dlugosci przejscia ewakuacyjnego
(dtugos¢ dopuszczalna 80 m, rzeczywista ponizej 30) do wydzielonych pozarowo
klatek schodowych lub do innej strefy pozarowej a nastepnie do wydzielonych
pozarowo klatek schodowych.

4. Kondygnacja 3 — ewakuacja na zasadzie dlugosci przejscia ewakuacyjnego
(dtugos¢ dopuszczalna 80 m, rzeczywista ponizej 30) do innej strefy pozarowej a
nastepnie do wyjs¢ na zewnatrz

5. Kondygnacja 2 — ewakuacja na zasadzie dlugosci przejscia ewakuacyjnego
(dtugo$¢ dopuszczalna 80 m, rzeczywista ponizej 30) do wydzielonych pozarowo
klatek schodowych lub do wyjs¢ na zewnatrz

6. Kondygnacja 1 — ewakuacja na zasadzie dlugosci przejscia ewakuacyjnego
(dlugos¢ dopuszczalna 80 m, rzeczywista ponizej 30) do innej strefy pozarowej a
nastepnie do wyjscia na zewnatrz lub do wydzielonych pozarowo klatek schodowych.

Z opracowanej dla obiektu ,Analizy oddymiania” wynika, ze przy najbardziej niekorzystnych
zatozeniach, zadymienie gérnych kondygnacji trybun (powyzej 15 m od posadzki areny)
nastgpi nie wczesniej niz po uptywie 900s, co przy przyjetym zatozonym czasie ewakuacji na
poziomie 420 s pozwala na bezpieczne wyprowadzenie wszystkich osob ze strefy
zagrozonej ograniczeniem widocznos$ci. Zgodnie z wynikami w/w opracowania zagrozenia
zwigzane z wysokg temperaturg i przekraczajgcym dopuszczalne normy stezeniem CO2 nie
wystepuja w tym obiekcie.

Zgodnie z przepisami w budynku zapewniono nastepujgce warunki ewakuaciji :

llos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych: na kazde 100 oséb co najmniej 0.6 m wyjscia.

Szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych - min. 1.4 m (1.2 m do ewakuacji nie wiecej niz
20 oso6b)

Szerokos$¢ biegow klatek schodowych - co najmniej 1.2 m, spocznikéw 1.5 m.



Drzwi na drogach ewakuacyjnych otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Szerokos¢
drzwi wyjsciowych z budynku co najmniej 1.20 m.

Zaktada sie oddymianie hali gtdwnej i sali sportowe;.

W hali gitéwnej przewidziano klapy dymowe o powierzchni czynnej okoto 100 m?2,
Skutecznos¢ oddymiania potwierdzona zostata symulacjami komputerowymi. Powierzchnia
czynna klap dymowych w sali sportowej — minimum 3% powierzchni podtogi. Klapy dymowe
uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu. Nawiew do oddymiania
mechaniczny w ilosci 800.000 m?/h.

Wyjscie na dach przewidziano posrednimi schodami stalowymi z czterech klatek
schodowych usytuowanych w pylonach.

Klatki schodowe obudowane $cianami w klasie REI 120 i zamykane drzwi w klasie El 30.
Klatki wyposazone w nawiew zapewniajgcy utrzymanie nadcisnienia ok. 50 Pa oraz w klapy
dymowe lub okna w elewacji przystosowane do oddymiania — powierzchnia czynna klap
dymowych — co najmniej 7,5% rzutu poziomego Kklatki schodowej. Klapy dymowe
uruchamiane wytacznie samoczynnie w przypadku wykrycia dymu w klatce schodowej lub
recznie z pomieszczenia Centrum Kierowania. Nie przewiduje sie oddymiania poziomych
drég ewakuacyjnych poniewaz wyjscia z klatek schodowych prowadzg bezposrednio na
zewnatrz budynku lub przez obszerne hole (nie wystepujg korytarze).

Szyby dzwigowe zamkniete zostang drzwiami w klasie EI 30.

Przewidziano przystosowanie 4-ech dzwigdéw usytuowanych przy trzonach komunikacyjnych
dla potrzeb ekip ratowniczych. Dzwigi te sg zamkniete drzwiami w klasie El 60,
wyposazone w hawiew zapewniajgcy nadcisnienie ok. 50 Pa, zasilane bedg sprzed
przeciwpozarowego wylgcznika prgdu kablem ognioodpornym i wyposazone bedg w funkcje
.jazdy pozarowej”

Uwaga: ze wzgledu na specyfike budynku przyjeto dla stref PM i ZL Il takie same
wymagania w zakresie ewakuacji jak dla catego budynku (ZL I).

Rozwigzania w zakresie warunkéw ewakuacji jak rowniez dzwigéw dla ekip
ratowniczych sg przedmiotem uzyskanego odstepstwa od warunkéw technicznych.

Dla oso6b niepetnosprawnych przewiduje sie miejsca na poziomie + 3 i + 1 z bezposrednim
wyjsciem na zewnatrz. Ewakuacje niepetnosprawnych z innych poziomow przewiduje sie za
pomocg dzwigow przystosowanych do celdéw ratowniczych.

5. Wymagania przeciwpozarowe dla elementdw wykoriczenia wnetrz i wyposazenia statego.

Spetnione zostang wymagania co do sufitow i podtdg tj:

- wykfadziny podfogowe na drogach ewakuacyjnych i wszystkich pomieszczeniach co
najmniej trudno zapalne,

- sufity podwieszane wykonane sg z materiatdéw niepalnych lub niezapalnych , nie kapigcych
i nie odpadajgcych pod wplywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz  nie zastosowano materiatdow tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub silnie dymigce.

Siedzenia wykonane z materiatbw co najmniej trudno zapalnych oraz nie wydzielajgcych
bardzo toksycznych produktow spalania.



Szerokos$¢ przejsé miedzy rzedami nie mniejsza niz 0.45 m.

Liczba siedzen miedzy przejsciami nie wieksza niz 16, w rzedzie przysciennym nie wieksza
niz 8, z mozliwoscig zwiekszenia odpowiednio do 40 i do 20 pod warunkiem zwiekszenia
odstepu pomiedzy rzedami siedzen o 1 cm na kazde dodatkowe siedzenie powyzej 16 lub 8.
Szerokos¢ przejs¢ na trybunach nie mniejsza niz 1.2 m przy liczbie oso6b do 150 + 0.6 m na
kazde nastepne 100 osob.

Rzedy siedzen trwale mocowane do podtogi albo miedzy soba.

Konstrukcja trybun ruchomych spetnia¢ bedzie wymagania jak dla podtég podniesionych w
zakresie stopnia palnosci i klasy odpornosci ogniowe;.

Wyjscia z obiektu zamykane drzwiami z urzgdzeniami antypanicznymi.

W zwigzku z tym, ze hala bedzie wykorzystywana dla réoznych celéow (sala wystawowa, teatr,
sala koncertowa) szczegdtowe wymagania w zakresie wykonczenia wnetrz dla réznych
funkcji okreslone zostang w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego dla obiektu.

6. Sygnalizacja alarmu pozaru /SAP/ i dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO)

Obiekt jest wyposazony w instalacje sygnalizacji pozaru — ochrona catkowita. Zamontowano
przewidziane czujki optyczne i jonizacyjne dymu, w hali sportowej czujki liniowe. Wzdtuz
przejs¢ i przy wyjsciach zostaty rozmieszczone reczne sygnalizatory pozaru.

Sygnat z centrali pozarowej przekazywany do Panstwowej Strazy Pozarnej (monitoring).
Centrala SAP bedzie sterowa¢ oddymianiem hali sportowej, drzwiami dymoszczelnymi i
pozarowymi (jezeli bedg utrzymywane w pozycji otwartej), wylgcza¢ wentylacje mechaniczng
budynku w przypadku pozaru. Centrala monitorowa¢ bedzie takie urzgdzenia
przeciwpozarowe w budynku jak: klapy dymowe, klapy przeciwpozarowe, instalacje gasnicze.

Dzwiekowy system ostrzegawczy bedzie wykonany zgodnie z normg PN-EN 60849.

System ten obejmuje wszystkie strefy pozarowe budynku i zapewni nadawanie komunikatéw
z natezeniem dzwieku ok.10dB powyzej spodziewanego natezenia tta, z doktadnoscig do
strefy pozarowej oraz mozliwoscig nadawania do wszystkich stref.

Gtosniki dzwiekowego systemu ostrzegawczego bedg znajdowaty sie we wszystkich
czesciach budynku.

Centrala sygnalizacji pozaru oraz centrala DSO umieszczono w pomieszczeniu monitoringu
na parterze budynku.

7. Instalacje elektroenergetyczne i techniczne

7.1. Instalacje elektryczne

Obiekt jest wyposazony w przeciwpozarowe wytgczniki prgdu. Sala sportowa posiada
odrebny wytgcznik pradu. Zasilanie obiektu w energie elektryczng odbywa sie z
nastepujgcych samoczynnie przetgczajgcych sie zrodet energii elektrycznej:

- sie¢ publiczna 15 kV (dwie linie),
- generatory pradotwoércze gazowe (3 x 330 kW),
- spalinowy generator prgdotwoérczy 1500 kVA.

Urzadzenia pracujgce w warunkach pozaru zasilane bedg z wydzielonej pozarowo rozdzielni,
kablami o odpornosci ogniowej (lub obudowanymi) niezbednej do prawidtowej wymaganego
czasu pracy tych urzadzen ( 30, 90, 120 minut). Zasilanie urzadzen decydujgcych o
bezpieczenstwie obiektu bedzie rezerwowane agregatem pradotwérczym.



7.2. Ochrona odgromowa

Obiekt podlega ochronie odgromowej podstawowej. Wymagany i zapewniony poziom
ochrony: .

7.3. OS8wietlenie awaryjne: bezpieczenistwa , ewakuacyjne i znaki ewakuacyjne
podswietlane:.

Obiekt jest wyposazony w os$wietlenie awaryjne / ewakuacyjne i ewakuacyjne znaki
podswietlane o czasie awaryjnego dziatania 3h oraz o$wietlenie przeszkodowe (o$wietlenie
stopni). Oswietlenie przeszkodowe bedzie réwniez petni¢ role oswietlenia ewaluacyjnego.
Znaki podswietlane bedg pracowa¢ w sposéb cigglty (praca normalna i awaryjna). Natezenie
oSwietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych — minimuml Ix, na przestrzeniach
otwartych — 0.5 Ix.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zasilane z centralnego zasilacza (bateria centralna) za
pomocg kabli w klasie odpornosci ogniowej 30 minut. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
monitorowane.

Lokale uzytkowe posiadajg odrebne oswietlenie ewakuacyjne w oparciu o oprawy
indywidualne.

Podswietlane znaki ewakuacyjne — oprawy z wlasnym podtrzymaniem, , oprawy
monitorowane, wymiar piktograméw co najmniej 15 x 30 cm 8 W, strumien przy pracy
awaryjnej co najmniej 40%

Oswietlenie zapasowe - czes¢ opraw oswietlenie ogolnego (ok. 10%) jest zasilana z
agregatu, czas zafgczania nie diuzszy niz 30 s. Osprzet kablowy bez odpornosci ogniowe;j.
Oswietlenie zapasowe posiada oddzielny wytgcznik.

W wybranych pomieszczeniach przewidziano oswietlenie bezpieczenstwa — czas
podtrzymania 3 h (centrala tryskaczowa, pomieszczenie monitoringu, pomieszczenie
strazaka). Oprawy zasilane z centralnej baterii lub oprawy indywidualne. Wszystkie oprawy
monitorowane.

Przewidziano roéwniez podswietlenie hydrantéw oraz recznych sygnalizatoréw pozaru
(natezenie oswietlenia minimum 5 Ix).

8. Wentylacja pozarowa budynku.

Na wentylacje pozarowg budynku sktadajg sie nastepujace instalacje:

- oddymianie grawitacyjne gtéwnej hali sportowej i sali sportowej. W zwigzku z brakiem
mozliwosci zapewnienia odpowiedniej ilosci (powierzchni) otworéw zapewniajgcych
doptyw powietrza do oddymiania gtéwnej hali sportowej, zgodnie z wykonanymi
symulacjami komputerowymi przewidziano nawiew mechaniczny.

- nadcisnienie w klatkach schodowych i ich oddymianie

- nadcisnienie rzedu 50 Pa w szybach dzwigdw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych,

- oddymianie grawitacyjne holu wejsciowego na kondygnacji + 1 (otwierane fragmenty
elewacji w ilosci 3% powierzchni holu wejsciowego.

9. Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa .

Do zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku przewidziano hydranty wewnetrzne 25 z
wezem potsztywnym.

Przewidziano prace jednocze$nie czynnych 2 hydrantdw, tj. 2 x dm®/s przy ci$nieniu 0.2 MPa.
Zasieg hydrantu: 33 m



Przy klatkach schodowych przewidziano piony nawodnione z zaworami hydrantowymi 52 .
Na wszystkich kondygnacjach zastosowano piony z zaworami podwdjnymi.

Zawory hydrantowe 52 przewidziano réwniez sie przy arenie hali. Zawory hydrantowe przy
arenie usytuowane w odlegtosci od siebie nie wiekszej niz 40 m. Zawory te bedg mogty byc¢
wykorzystane do podtgczenia ewentualnych instalacji gasniczych przy réznej aranzacji areny
(teatr, koncert).

Zasilanie hydrantow z zewnetrznej sieci wodociggowej przez pompownie czerpigcg wode z
3-ech spietych ze sobg zbiornikdw wody chtodniczej o pojemnosci

V = 1869 m?3.

Wydajnos$¢ ogolna instalacji hydrantowej wynosi co najmniej 10 dm?®/s,

Piony hydrantowi potgczone sg ze sobg pod stropem hali.

10. Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s.

Przewidziano hydranty nadziemne 80 mm. Hydranty usytuowane sg zaréwno na poziomie
terenu jak i na poziomie otoku na kondygnacji + 3. Zasilanie hydrantow zewnetrznych
poprzez zestaw hydroforowy ze zbiornika wody lodowej o pojemnosci wiekszej od
wymaganej, tj. 144 m? (zbiornik technologiczny 3 x 600 m?3).

11. State urzadzenia gasnicze.

Obiekt jest wyposazony w instalacje tryskaczowg zaprojektowang zgodnie z PN M 51540.
Podstawowe parametry techniczne spetniajg réwniez wymagania VdS CEA 4001:2003-
01(01).

Parametry instalacji tryskaczowej jak dla kategorii ZP 4.2 (ze wzgledu na magazyn). Dla
gtéwnej hali sportowej przyjeto kategorie ZP 2.3.

Parametry dla instalacji tryskaczowej - kategoria zagrozenia pozarowego - ZP 4.2

-maksymalna wysokos¢ sktadowania 6,7m

-sposoéb sktadowania C (w stosach)

- intensywnos¢ zraszania 15.0 mm/min

- powierzchnia obliczeniowa 260 m?

- przeptyw obliczeniowy Q=1,35x260%x15=5270 dm?/min

- min czas dziatania 90min

- zapas wody -zrédtd niewyczerpywalne V1=1,4x260x0,015x90=500 m?
- zapas wody -zrédtd wyczerpywalne V2=330 m®

Ze wzgledu na wysokos¢ hali niemozliwe jest zastosowanie tryskaczy nad
wiekszoscig trybun i plyta hali. Jako rozwigzanie zamienne zaprojektowano dziatka
wodne, umozliwiajgce gaszenie trybun (widowni) oraz ptyty hali.

Wydajno$¢ kazdego dziatka co najmniej 800 dm?3min, maksymalnie 1500 dm?3/min.
Zaktadany czas dziatania dziatek — 60 minut.

Dziatka bedag posiada¢ mozliwos¢ zdalnego sterowania. Dodatkowo dziatka bedg mogty byc¢
zasilane przez pompy samochoddéw pozarniczych (zastosowano nasady takie jakie
wymagane sg dla instalacji tryskaczowej).

Zasilanie instalacji tryskaczowej, zraszaczowej, dziatek wodnych i hydrantow wewnetrznych
poprzez pompownie z 3-ech spietych ze sobg zbiornikéw wody chtodniczej o pojemnosci

V = 1869 m.

Nie przewiduje sie instalacji tryskaczowej w sali sportowe;.

W pomieszczeniach z duzg iloscia urzadzen elektronicznych decydujgcych o
bezpieczenstwie uzytkowania hali oraz w pomieszczeniach energetycznych ( Centrum
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monitoringu, gtdwne rozdzielenie elektryczne w budynku (2 rozdzielnie)), przewidziano state
urzgdzenia gasnicze gazowe (gaz gasniczy HFC 227EA lub CEA 410).

Zabezpieczenie sceny teatralnej

Do zabezpieczenia sceny teatralnej przewidziano instalacje zraszaczowg umieszczong pod
dachem hali - przewidziano dwa mozliwe usytuowania sceny.

Przyjeto czas pracy instalacji 30 minut, intensywnos¢ zraszania — 7.5 mm/min, powierzchnia
zraszania 432 m? (powierzchnia sceny wraz z zapleczem), zapas wody wystarczajgcy na 30
minut pracy instalacji zraszaczowej, tj. 140 m3. Zawory wzbudzajgce instalacji zraszaczowej
umieszczone w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu.

12. Podreczny sprzet gasniczy.

Obiekt jest wyposazony w podreczny sprzet gasniczy przyjmujgc jako normatyw gasnice
proszkowg 2kg (lub 3 dm®) na 100m? powierzchni i przestrzegajgc warunku aby dojscie do
sprzetu nie przekraczato 30m.

13. Drogi pozarowe. Prowadzenie akcji gasniczej.

Do obiektu wymagany jest dojazd spetniajgcy wymagania dla drogi pozarowe;j .

Droga pozarowa przebiega dookota budynku w odlegtosci 5-15 m od $cian budynku.
Zasadnicza droga pozarowa dla hali znajduje sie na poziomie +12mnpm (0,00 budynku) tj.
na wysokosci od 7,15m do Om od poziomu otaczajgcego terenu (rzedne terenu
przylegajgcego od+4,85do+12mnpm). Droga przebiega po betonowej ptycie o szerokosci
12m dookotfa budynku. Pod drogg zlokalizowane sg pomieszczenia takie jak: hol wejsciowy
dla widzoéw z funkcjami towarzyszgcymi, dwa puby, powierzchnia komercyjna do wynajecia,
pomieszczenia techniczne, magazyny, pomieszczenia administracyjne, hol wejSciowy dla
zawodnikéw z funkcjami towarzyszgcymi, sala kondycyjna (z mozliwo$cig przeksztatcenia w
centrum prasowe). Odporno$¢ ogniowa konstrukcji ptyty betonowej; co najmniej 120 minut.
Na ptyte na poziomie ,+3” mozliwy jest wjazd samochoddw pozarniczych z dwoch stron.
Dodatkowo jest mozliwy dojazd do hali po terenie od strony dziedzinca technicznego z
poziomu +4,85mnpm na 4 dtugosci obwodu hali. Dzieciniec ten posiada mozliwos¢ wjazdu i
wyjazdu dla samochodéw Strazy na ,Droge Zielong”.

Jako drogi dojscia ekip ratowniczych na kondygnacje + 2 oraz powyzej + 3 zakfada sie klatki
schodowe usytuowane w trzonach komunikacyjnych budynku. Obcigzenie tych trzonéw
osobami ewakuujgcymi sie bedzie stosunkowo niewielkie.

Na poziomie + 6 znajduje sie pomieszczenie Obserwacji dla oséb kierujgcych
zabezpieczeniem imprez masowych. W pomieszczeniu tym usytuowane réwniez sg pulpity
do zdalnego sterownia dziatkami.

14. Odlegtos$¢ budynku od innych obiektdw i granicy dziafki.

Odlegto$¢ budynku od innych obiektow zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL
powinna wynosi¢ co najmniej 8 m, od granicy niezabudowanej dziatki 4 m. Powyzsze
wymagania zostaty spetnione.



KONTROLA DOSTEPU
System Kontroli Dostepu zostat oparty o rozwigzanie firmy GE Security serii Advisor Master..

System Advisor Master bazuje na inteligentnych czytnikach kart zblizeniowych SMART® i
zapisywalnych kartach.
Najwazniejsze cechy inteligentnych kart i czytnikdw:

o karty z definiowanym przez instalatora/zarzgdce systemu numerem, kodem
systemowym i dodatkowym kodem zabezpieczajgcym

o mozliwos¢ pracy czytnika w trybie on-line jak i off-line,

o zapis na karcie dodatkowych informacji o kredytach, lokowanych na 4
kontach, — odejmowania / sprawdzanie kredytdw przez czytniki, z podziatem
na 4 konta,

o przypisywanie czytnikom poziomdw dostepu (niezaleznie od funkcji centrali),

zapis i odczyt kart przez programator kart,

o petna obstuga kart przez uzytkownika (wydawanie kart, zapisywanie
/kasowanie/odczyt kredytéw na karcie itd.), zintegrowana z edycjg jego
uprawnien do pracy z systemem alarmowym lub kontroli dostepu.

O

Wejscia linii dozorowych.
Kazda centrala ma 16 wejs¢ na plycie, z mozliwoscig ich rozszerzenia do 256 za pomocg
urzadzen typu MZD (Modut Zbierania Danych).

Wyjscia.

W centrali sg dostepne 3 wyjscia sterowania syrenami. llos¢ wyjS¢ moze by¢ powiekszona
do 255 poprzez moduty wyjs¢ (montowane w centrali i MZD). Wyjscia sg dowolnie
programowane i mogg by¢ sterowane poprzez funkcje logiczne i okna czasowe.

Rejestr zdarzen.
Rejestr zdarzeh podzielony jest na rejestr alarmowy i zdarzenia kontroli dostepu. Pojemnos¢
rejestru to 2000 zdarzen (po 1000 na kazdg sekcje).

Komunikator telefoniczny.

Modut komunikatora na ptycie centrali obstuguje rézne protokoty (SIA, Contact ID) i pozwala
przekazywa¢ informacje do Stacji Monitorowania Alarméw lub do komputera z pracujgcym
oprogramowaniem serwisowym i zarzgdzajgcym.

W ramach kontroli dostepu do urzadzeh dopuszczany ruch bedzie mozliwy wytgcznie z
dedykowanego segmentu zarzadzania cafg infrastrukturg techniczno-systemowag w hali
Widowiskowo-Sportowe;j.

TELEWIZJA DOZOROWA
System Telewizji Dozorowej — CCTV

Zabezpieczenia p. przepieciowe sprzetu elektronicznego

Zabezpieczenia p. przepieciowe:

Przyjeto system zabezpieczeh gwarantujgcy selektywne odtgczenie w przypadku awarii:
Strona SN 15 kV

- zabezpieczenia transformatoréw nadprgdowe zwtoczne w rozdzielni 15 kV

Strona n.n. 0,4 kV

- stopien 1, doptywy z transformatoréw: wyzwalacze LS| w wytgcznikach pdl zasilajgcych

- stopien 2, pole odptywowe rozdzielnic gtéwnych: wytgczniki z wyzwalaczami

- stopien 3, pola odptywowe w rozdzielniach strefowych, wylgczniki z wyzwalaczami
bezpieczniki o charakterystykach gG/gL



- stopien 4, instalacje odbiorcze: wytgczniki instalacyjne o charakterystykach B i C w
obwodach oswietlenia i gniazd wtyczkowych, charakterystyce M w obwodach silnikowych

Ochrona przeciwpozarowa

- w obwodach gniazd wtyczkowych i w obwodach uzytkowych w warunkach BB3 i BC3, oraz
wszedzie tam, gdzie pewnos¢ zadziatania zabezpieczen nadprgdowych moze byc¢
niewystarczajgca zastosowane bedg dodatkowo wytagczniki réznicowoprgdowe o
znamionowym pradzie wyzwalania 30 mA

Ochrona przeciwprzepieciowa

- w rozdzielni gtéwnie klasa B

- W podrozdzielniach klasa C

- w urzgdzeniach klasy D (opcja dla szczegolnych wymagan technologicznych)
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