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1.  Opis 0golny zamoéwienia

1.1. Podstawa opracowania

Program funkcjonalno-uzytkowy powstat na podstawie:

Zlecenie Zamawiajacego,

Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych,

Ustawa Prawo Budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenie metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie,

Kopii map obiektu.

1.2. Zakres zamoéwienia

Zamobwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem zezwolern na roboty

budowlane polegajace na wymianie o$wietlenia poprzez wykonanie demontazu istniejgcego i montaz

o$wietlenia na hali treningowej.

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, jakie mogq

wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Dokumentacji, z uwzglednieniem postanowien

zawartych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, nie bedg powodowaty zmiany kwoty Umowy na

wykonanie zadania oraz przedtuzenia czasu na ukonczenie.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robo6t budowlanych.

Zakresem przebudowy jest wymiana oSwietlenia boiska (naswietlacze) na hali treningowe.



Przebudowe nalezy zaprojektowac, zdemontowac istniejace i zamontowa¢ nowe oprawy wraz z
liniami zasilajgcymi i sterujacymi oraz system sterowania o$wietleniem.
1.3.1. Zakres robot budowlanych.

W zakresie zadania wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania o$wietlenia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz normami.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i
warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia, warunki przytaczenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania Zadania
zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego i Warunkami Umowy oraz zbudowac.

Szczegotowy zakres rzeczowy Robét przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tre$ci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU).

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamowienia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z p6zn. zm.);

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych Robot, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okre$lonymi w PFU, w ramach Umowy nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczegolnoéci
nastepujace roboty:

e Wykonanie demontazu oSwietlenia wraz z transportem wskazanych materiatow do wtasciciela

lub transport i ich utylizacja,

e Montaz opraw o$wietleniowych,

e Montaz przewoddw linii zasilajgcych i sterowniczych,

e Montaz systemu sterowania oSwietleniem wraz z niezbednym sprzetem komputerowym i

oprogramowaniem,

o Wykonanie pomiaréw ochronnych,



e \Wykonanie pomiaréw fotometrycznych.

Podczas projektowania nalezy uwzgledniaC optymalizacje rozwigzan technicznych i kosztow
pozniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji o$wietlenia. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego rozwigzan
technicznych minimalizujacych koszty eksploatacji.

1.3.2. Parametry oswietlenia.
Wybudowane oswietlenie ma spetnia¢é wymagania normy i przepiséw z uwzglednieniem punktu

2.1.3 PFU.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

1.4.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zapozna sie i bedzie sie stosowat do regulaminu
wewnetrznego dla robét wykonywanych przez firmy zewnetrzne.

Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy na obszarze obiektu lub w istniejacej
infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowa¢ i magazynowa¢ w wydzielonym
miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty. Odpady
niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach Robot budowlanych, nalezy segregowac i oddziela¢
od odpaddw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsigbiorstwa
zajmujace sie ich unieszkodliwianiem.

1.4.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem budowy i jej
przeprowadzeniem.

Przed przystapieniem do prac nalezy uzgodni¢ miejsca i warunki sktadowania materiatow i
odpaddw, zaplecza socjalne i warunki korzystania z infrastruktury obiektu.

Program przeprowadzenia Robot nalezy uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym ERGO Arena.

Nalezy uzyskac¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego:



- wszystkie warunki techniczne przebuddw, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem;
- wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania Zadania
zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

W sposobie prowadzenia robot nalezy uwzgledni¢ niskg no$nos¢ posadzki na sali treningowej —

zaleca sie wykorzystanie systemu rusztowan.

1.5. 0godlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Roboty budowlane zwigzane z modernizacjg o$wietlenia hal na terenie Ergo Arena, okre$lone w
powyzszym PFU ma na zadaniu:
- spefnienie wymagan oéwietleniowych okreslonych w normie PN-EN 12193 Swiatfo i o$wietlenie —
Oswietlenie w sporcie,
- ograniczenie wielkosci mocy zainstalowanej opraw, a tym samym zuzycie energii elektrycznej,
- montaz systemu sterowania oprawami, dajac mozliwos¢ tworzenia scen oSwietleniowych dla réznych
typdw rozgrywek,
- natychmiastowe zapalenie opraw przy rozruchu jaki i chwilowym zaniku napiecia.

Oswietlenie sali treningowo-rozgrzewkowej wykonane jest za pomocg 110 szt. opraw

metalohalogenkowych o mocy 400 W umieszczonych na suficie sali.

1.6. Szczegdtowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

1.6.1. llos¢ i moc projektowanych punktéw swietinych.
Wybudowane oswietlenie nie powinno przekraczac facznej mocy zainstalowane;:

- opraw sportowych wraz z zasilaczami — 16,5 kW.



2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

2.1. Oswietlenie terenu.

2.1.1. Zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowa¢, wykona¢ roboty z wymiang
istniejacych opraw na oprawy LED wraz z systemem zarzadzania o$wietleniem.

Oswietlenie nalezy zaprojektowac na obszarze hali treningowej (oSwietlenie boiska).
2.1.2. Demontaz oswietlenia

W zakresie robét przewiduje sie demontaz:

Sala llo$¢ opraw

Oswietlenie boiska hali treningowej i rozgrzewkowej - naswietlacze 400 W 110

llos¢ materiatu do demontazu nalezy zweryfikowa¢ na etapie sktadania oferty i uscisli¢ na etapie
projektowania.
2.1.3. Wymagania dotyczace parametréw oswietleniowych.
Oswietlenie w sali treningowej i rozgrzewkowej powinno:
1. Spetnia¢ wymagania o$wietleniowe dla rozgrywek w koszykdwke, pite reczng i siatkdwke
klasy I, Il i Ill na powierzchni boiska zgodnie z norma PN-EN 12193 Swiatto i o$wietlenie —

Oswietlenie w sporcie.

Wspdtczynnik zapasu uzyty do zaprojektowania o$wietlenia nalezy okresli¢ na podstawie raportu
technicznego CIE Technicial Report: Guide on the maintenance of indor electronic lighting systems
ISBN 3 901 906 45 2.

Do obliczenia wspdtczynnika zapasu dla poszczegolnego typu o$wietlenia nalezy przyjag:

- oSwietlenie boiska hali treningowej: pomieszczenie o charakterze czystym z czyszczeniem opraw przy
przegladzie co 3 lata, odtworzenie powierzchni co 6 lat.

Na etapie projektowania i przed montazem, Wykonawca przedstawi do akceptacji przyjete



wspotczynniki zapasu i obliczenia fotometryczne spetniajace zatozenia PFU.
2.1.4. System zarzadzania.
System zarzadzania powinien realizowac funkcje:
- Tworzenia struktur sterowania opartej na strukturze drzewa,
- Mozliwosci grupowania punktdéw Swietinych,
- Kontroli zuzycia energii elektrycznej przez pojedyncze punkty $wietlne, grupy punktéw jak i
przez cate instalacje,
- Definiowania kalendarzy i sceny pracy osSwietlenia i mozliwosci ich przypisania kazdemu
punktowi $wietlnemu, grupie punktéw Swietinych czy obszarowi,
- Recznego zatgczania/wytaczania oraz regulacje strumienia $wietlnego pojedynczych punktéw
Swietlnych oraz grup tych punktdw,
- Dwuczynnikowg autentykacji (2FA) zapobiegajacy przypadkowemu lub celowemu uzyciu konta
uzytkownika, minimalizujagcemu ryzyko wiaman na konta przez hakeréw,
- Tworzenie statycznych scen o$wietleniowych.
2.1.5. Oprawy oswietleniowe
Oprawy o$wietleniowe powinny charakteryzowa¢ sie miedzy innymi: minimalizacjq kosztow
eksploatacji i utrzymania, trwato$cig korpusu i uktadow zasilajgcych przynajmniej na poziomie 10 lat,
odpornoscig na czynniki atmosferyczne.
Naswietlacze na sale treningowg muszg spetnia¢ minimalne wymagania:
o Temperatura barwowa zrodta $wiatta 4000 — 4500 K,
o Wspdiczynnik oddawania barw min Ra 80,
o Utrzymanie 80% nominalnego strumienia $wietinego w czasie 50 000 h,
. Obudowa oprawy wykonana z odlewu aluminiowego,
. Szczelno$¢ oprawy min IP 66,

J Wytrzymatos¢ oprawy min IK 09,



. Klosz ptaska szyba,

. Certyfikat ENEC,

. Gwarancja 5 lat,

o Zasilacz oprawy umoZzliwiajacy ptynng regulacje strumienia Swietinego sterowany poprzez

protokot DALL.

Caly osprzet oSwietleniowy [Zrodto Swiatta, oprawa oSwietleniowa, uktad zasilajacy, uktad
kontrolno-sterujacy] musi spetniac wymogi miedzy innymi ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o
efektywnosci energetycznej (Dz. U. 94 poz. 551, z pdzn. zm.) i Rozporzadzenia Komisji (WE) nr
245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania Dyrektywy nr 2005/32/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) i posiada¢ wazng
deklaracje zgodnosci CE.

Ponadto sprzet o$wietleniowy podlega przepisom ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o
kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556, z p6zn. zm.) i musi spetniaC
postanowienia normy nr PN-EN 61000-3-2:2007/A1:2010 lub rozwigzania rownowaznego, za ktore
uwazac sie bedzie spetniajace wszystkie wymagania przywotanej normy w przedmiotowym zakresie

dopuszczalnych poziomdéw emisji do sieci elektroenergetycznej wyzszych harmonicznych.

2.2. Dokumenty Wykonawcy.

2.2.1. Skiad dokumentéw Wykonawcy.
W ramach Umowy nalezy opracowa¢ wszelkie opracowania jakie mogg okazac sie niezbedne dla
zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych w sktad przedmiotu zamowienia.
W szczegdlnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty jezeli sg wymagane:
e Dokumentacje techniczng wykonawczg wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;
e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych odpowiadajace

rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;



e Dokumentacje powykonawczg;
e Mape powykonawcza;
¢ Instrukcje eksploatacii i utrzymania;
2.2.2. Ogoélne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy
Nalezy wspdtpracowac¢ z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w
szczegbInosci udziela¢ wyjasnien na zadanie organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwtocznie w
stosunku do obowigzujacych terminow.
Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych Dokumentow Wykonawcy

niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych w sktad przedmiotu

zamowienia.
L.p. | Nazwa Dokumentu llos¢
kompletéw
1 Dokumentacje techniczng wykonawcza wraz ze wszystkimi | 4
opracowaniami towarzyszacymi
2 Whiosek o zgtoszenie robét budowlanych jezeli konieczne | 2

3 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét | 2

Budowlanych  odpowiadajgce  rozwigzaniom  projektu

wykonawczego
4 Dokumentacja Powykonawcza 3
5 Schemat powykonawczy 2
6 Instrukcje eksploatacji i utrzymania 2

Kazdy ww. komplet dokumentdéw nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu réwniez w wersji cyfrowej
edytowalnej oraz w formacie plikow pdf.
W szczegblnosci nalezy uwzgledni¢ w programie prac projektowych terminy niezbedne na

przeprowadzenie przegladéw, akceptacji i procedury zatwierdzenia projektu budowlanego oraz terminy
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na uzyskanie uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen wydawanych przez organy uzgadniajace dokumenty i
wiasciwe decyzyjnie organy administracyjne.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentow Wykonawcy objetych powyzszym
wykazem i innych dokumentow niezbednych dla wykonania przedmiotu zamoéwienia, zawierajace koszty
uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i decyzji administracyjnych zwigzanych
z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentaciji, realizacjg i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w

ramach Umowy.

2.3. Warunki wykonania i odbioru Roboét budowlanych - ogélna specyfikacja techniczna (OST)

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIORB) stanowigce cze$¢ niniejszego
PFU, okre$lajg wymagania Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z p6zn. zm.);

Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych / OST (zatacznik nr 1) uzupetniajg opis
przedmiotu zaméwienia w zakresie wymagan technicznych, a zawarte w nich wymagania w zakresie
materiatow i ich jakosci, sprzetu, srodkow transportowych, warunkow wykonania Robét, badan i kontroli
jakosci nalezy traktowa¢ jako minimalne w stosunku do wymagan jakie bedg zawarte w
opracowywanych przez Wykonawce Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWiORB) / ST.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostang sporzadzone dla
kazdego rodzaju Robét budowlanych wynikajacych z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego,
opracowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
bedg stanowity podstawe do oceny wykonania i odbioru Robét niezbednych dla zrealizowania
przedmiotu zamowienia.

Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba
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wykonania Robot budowlanych, na ktére w niniejszym PFU nie zataczono odpowiednich WWIORB, to
nalezy réwniez opracowa i przedstawi¢ do przegladu i akceptacji Zamawiajacemu dodatkowe,

niezbedne SST na te Roboty oraz wykonac te Roboty w ramach Umowy.

12



3.1.

Czes¢ informacyjna

Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi

zmianami.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. O odpadach-D. U. nr 62 poz. 628 z 2001 Dz. U. nr 39 poz. 251 z
2007 r. Dz. U. Nr 185 poz. 1243 2010 .

Ustawa z dnia 20.04.2001 r. — O zmianie ustawy o odpadach — Dz. U. Nr 116 poz. 1208 z 2004 r.
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska- Dz. U. nr 62 poz. 627 z 2001 r. ; Dz. U
nr 129 poz. 902 z 2006 r. ; Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008 .

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym — Dz. U. nr 58 poz. 515z 2003 r.
Rozporzadzenie Ml z dnia 23.09.2003 r. — W sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem

Rozporzadzenia MI z dnia 26.06.2002 r. — W sprawie dziennika budowy, montazu oraz rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej — Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 .

Rozporzadzenia MI z dnia 08.11.2004 r. — W sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania- Dz. U. Nr 249 poz. 2497 z 2004 r.
Rozporzadzenia MGPIB z dnia 21.02.1995 r. — W sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie Dz.
U. Nr 25 poz. 133z 1995r.

Rozporzadzenie MI z dnia 06.02.2003 r. — W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych- Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 .

Rozporzadzenie MI z dnia 23.06.2003 r. — W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003
r.

PN-IEC-60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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3.2.

PN-IEC-60364-1. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania ogolne.

PN-IEC-60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC-60364-4-47. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo.  Zastosowanie  $rodkéw  ochrony  zapewniajacych  bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

Spis zatacznikow.

Zatacznik nr 1. Ogolna Specyfikacja Techniczna.

Zatacznik nr 2. Rzut konstrukcji hali treningowe;.
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