uwzb Waldemar Btachowicz 08-130 Kotun, Albinow 5D

PRZEDMIAR ROBOT- PRZEBUDOWA BUDYNKU ERGO ARENY

NAZWA INWESTYCJI :  PRZEBUDOWA BUDYNKU ERGO ARENY
ADRES INWESTYCJI : 80-344 GDANSK, PL. DWOCH MIAST 1
INWESTOR : HALA GDASK SOPOT SP.Z 0.0.
ADRES INWESTORA : 80-344 GDANSK, PL. DWOCH MIAST 1
BRANZA . BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  WALDEMAR BLACHOWICZ
DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEN 2013

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen : IV KW 2013R.

NARZUTY

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT - 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Zastosowanie nazw witasnych wyrobéw i producentéw oraz zastosowanych w opracowaniu technologii stanowi jedynie uszczegdtowienie
przyjetych rozwigzan i nie stanowi dla wykonawcy zobowigzaniado do ich zabudowania pod warunkiem uzycia rozwigzan zamiennych o para
matrach réwnowaznych do opisanych.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
GRUDZIEN 2013

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

WIELOFUNKCYJNA HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA

1. DANE CHARAKTERYSTYCZNE

- wymiary zewnetrzne ok. 214x180 m

- wysoko$¢ od poziomu piyty boiska 30,73 m

- grupa wysokosci W - budynek wysoki
- ilo$¢ kondygnacii 7

- powierzchnia zabudowy 20 433,90 m2

- powierzchnia netto 41 931,63 m2

- kubatura 380 953,04 m3

2. ZAKRES PRZEBUDOWY

- wykonanie otworéw w Scianach zelbetowych na kond. 1

- wykonanie otworéw w balustradach Zelbetowych na kond. 3

- zmiany w $lusarce i wyposazeniu

- uzupetnienie instalacji elektrycznej w zakresie o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
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ergo prd TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

DEMONTAZE, ROBOTY ROZBIORKOWE | 0.00
PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111100-9
Roboty w zakresie burzenia, CPV
45112200-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu

-

N

ROBOTY MUROWE CPV 45262622-6 0.00
Roboty murowe, CPV 45421160-3 Ins-
talowanie wyrobéw metalowych

3/OBUDOWY REI 120 CPV 45343100-4 0.00
Roboty w zakresie umocnien przeciwog-
niowych

4/ POSADZKI CPV 45430000-0 Pokrywa- 0.00
nie podidég i $cian

5/ SLUSARKA  CPV 45421160-3 Instalowa- 0.00

nie wyrobéw metalowych, CPV
45421114-6 Instalowanie drzwi metalo-
wych

[=2)

ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8 0.00
Roboty malarskie

~

INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV 0.00
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych

RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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ergo prd OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 DEMONTAZE, ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burze-
nia, CPV 45112200-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
1|KNR-W 4-01 | Ostony posadzek ptytg pil$niowg twardg m?2
d.1/1216-01
analogia
8.00*4.00*2 m2 64.00
5.60*5.00*2 m2 56.00
6.00*1.40%4 m?2 33.60
RAZEM 153.60
2|KNR-W 4-01 | Ostony posadzek folig polietylenowg 0,3 mm m2
d.1/1216-01
jw
153.60 m?2 153.60
RAZEM 153.60
3/KNR 4-01 Rozszklenie wypetnienia balustrad m?2
d.1/1111-02
analogia
1.80*0.40*3*4 m?2 8.64
RAZEM 8.64
4|KNR 4-01 Demontaz ptaskownika ostonowego stalowego m
d.1/0354-11
analogia
3.37+3.70+0.20 m 7.27
RAZEM 7.27
5/KNR 4-01 Demontaz blatéw kamiennych szer. 0,60 m m
d.1/0354-12
4.77+2.85 m 7.62
RAZEM 7.62
6/KNR-W 4-02 | Demontaz siatek ze stali profilowanej - odkrecenie kratki o obwodzie ponad szt.
d.1/40203-06 14000 mm
analogia Krotno$¢ = 3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
7|KNR 4-01 Demontaz balustrad trybun - odciecie szt.prze
d.1/1306-01 c.
analogia
4*4 szt.prze 16.00
c.
RAZEM 16.00
8/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z bloczkow betonowych o grub. 1/2 ceg. na zaprawie klejowej | m?2
d.1/0348-05
0s$ n1/r28-r34 poz. -7,22
0.36*0.80*2 m?2 0.58
RAZEM 0.58
9/KNR 4-01 Rozebranie $cian z bloczkéw betonowych o grub. 2x1/2 ceg. na zaprawie klejo- | m?3
d.1/0349-04 wej
0$ n1/r28-r34 poz. -7,22
(3.33+3.43+0.20)*0.80*2*0.25 m3 2.78
RAZEM 2.78
10/KNR 4-01 Podstemplowania stropéw bez deskowania m
d.1/0422-02
0$ n1/r28-r34 poz.-4,00
3.27*5*4 m 65.40
RAZEM 65.40
11|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; miej-| m?2
d.1/0104-05 sce ciecia - sciana
0$ n1/r28-r34 poz. -7,22
(3.581+2.72)*2*4*0.30 m?2 15.12
RAZEM 15.12
12|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce ciecia - |m?
d.1]0104-02 Sciana
os n1 poz. -2,545
0.80*2*4*0.10 m?2 0.64
RAZEM 0.64
13|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa betonu niezbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce cie- |m?
d.1/0105-01 cia - posadzka
0s$ n1/r28-r34 poz. -7,22
0.85*2*2*4*0.05 m?2 0.68
RAZEM 0.68
14/ KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03
0s$ n1/r28-r34 poz. -7,22
3.581*2.72*0.30*4 m3 11.69
os n1 poz. -2,545
0.80*1.85*4*0.10 m3 0.59
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ergo prd OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 12.28
15/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1/0811-07
0.85*0.25*2*4 m?2 1.70
RAZEM 1.70
16|KNR 4-01 W ywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukciji | m3
d.1/0108-19 zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
jw
12.28+1.70*0.05 m3 12.37
0.58*0.12+2.78 m3 2.85
7.62*0.60*0.03 m3 0.14
A (sumaczesciowa) | e
m3 15.36
1.70*0.05 m3 0.09
RAZEM 15.45
17|KNR 4-01 W ywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.1]0108-20 - za kazdy nastepny 1 km do 30 km
Krotno$¢ = 29
jw
15.45 m3 15.45
RAZEM 15.45
18| Sekocenbud |Optaty za korzystanie ze $rodowiska Mg
d.1/53/2013
2.701.01,02
gruz betonowy jw
15.32*2.20 Mg 33.70
0.09*2.00 Mg 0.18
RAZEM 33.88
2 ROBOTY MUROWE  CPV 45262622-6 Roboty murowe, CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalo-
wych
19/KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw o gtebokosci do 16 cm i $r.do 20 mm |otw.
d.2|1009-06 w podtozu betonowym
Krotno$¢ = 2
0s$ n1/r28-r34
4*2*4 otw. 32.00
(2*2*2+3)*4 otw. 44.00
RAZEM 76.00
20 Kotwy chemiczne Hilti HIT HY 200-A+HIT-V-5.8 M16x200 otw.
d.2|kalk. wtasna
0s$ n1/r28-r34
32 otw. 32.00
RAZEM 32.00
21 Kotwy chemiczne Hilti HIT HY 200-A+HIT-V-5.8 M10x130 otw.
d.2|kalk. wtasna
0s$ n1/r28-r34
44 otw. 44.00
RAZEM 44.00
22|KNR 2-05 Konstrukcje o masie elementu do 250 kg zabezpieczonych antytkorozyjnie t
d.2|0208-05
analogia
HEB 140
477.19*0.001 t 0.48
C100
112.31*0.001 t 0.11
RK100x100x5
106.43*0.001 t 0.11
RK120x120x8
752.93*0.001 t 0.75
potaczenia
1449.76*0.1*0.001 t 0.14
RAZEM 1.59
23|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m2
d.2/0104-02
0s$ n1/r28-r34 poz. -7,22
0.85*3.17*2*4 m?2 21.56
RAZEM 21.56
24|\KNR 2-02 Scianki petne z cegiet petnych betonowych grubosci 1/2 ceg. m?2
d.2/0120-02
analogia
(3.20+0.36+0.20)*0.80 m?2 3.01
RAZEM 3.01
25/KNR 2-02 Scianki petne z cegiet petnych betonowych tupanych grubosci 1/2 ceg. m?2
d.2/0120-02
analogia
(3.32+0.20)*0.80 m?2 2.82
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ergo prd OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2.82
26|/ KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet - dodatek za zbrojenie m?2
d.2/0120-09
2.82 m?2 2.82
RAZEM 2.82
27|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet - dodatek za kotwienie m2
d.2/0120-09
2.82 m?2 2.82
RAZEM 2.82
28|/KNR 2-02 Blaty prefabrykowane granitowe gr. 3 cm szer. do 60 cm m
d.2/0129-01
0.82*2+1.22*4+0.285*2 m 7.09
RAZEM 7.09
3 OBUDOWY REI 120 CPV 45343100-4 Roboty w zakresie umochien przeciwogniowych
29|KNR 9-12 Izolacje ognioochronne konstrukcji zelbetowych i murowanych, wykonywane pty- | m?2
d.3/0401-01 tami silikatowo-cementowymi Promatec H - REI120
analogia
0s$ n1/r28-r34 poz. -7,22
2.72*1.30*2*4 m?2 28.29
RAZEM 28.29
30|KNR 9-12 Izolacje ognioochronne konstrukgji stalowych, wykonywane ptytami silikatowo-ce- | m?2
d.3/0401-01 mentowymi Promatec L500 - REI120
0s$ n1/r28-r34 poz. -7,22
(0.30+0.85+0.20+0.65*2+0.85)*3.52*4 m?2 49.28
RAZEM 49.28
4 POSADZKI  CPV 45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian
31|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- | m?2
d.4/0607-01 me podposadzkowe
analogia
3.50*1.30%4 m2 18.20
[(3.33+3.43+0.20)*0.25+0.36*0.12]*2 m?2 3.57
RAZEM 21.77
32|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych FS-20 gr. 5 cm pozio- | m?2
d.4|0609-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
21.77 m?2 21.77
RAZEM 21.77
33|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- | m?2
d.4/0607-01 me podposadzkowe
analogia
21.77 m?2 21.77
RAZEM 21.77
34|KNR 2-02 Podtoze betonowe B25 zbrojone zbrojeniem rozproszonym m3
d.4/1101-02
21.77%0.07 m3 1.52
RAZEM 1.52
35|KNR 2-02 Posadzki epoksydowe zacierane z wypetniaczem kwarcowym identyczne z istnie-| m?2
d.4/1116-02 jacymi
analogia
3.50*1.30%4 m2 18.20
[(3.33+3.43+0.20)*0.25+0.36*0.12]*2 m2 3.57
1.85*0.10*4 m?2 0.74
RAZEM 22.51
5 SLUSARKA  CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych,  CPV 45421114-6 Instalowanie drzwi me-
talowych
36 Naprawa balustrady trybun przez odkrecenie czesci do demontazu, przeniesienie| m-sc
d.5|kalk. wtasna | miejsca mocowania, ponowne zamocowanie i scalenie
2*4 m-sc 8.00
RAZEM 8.00
37|KNR 2-02 Uzupetnienie wypetnienia balustrad szktem bezpiecznym, hartowanym, lamino- | m?
d.5/1406-01 wanym
(1.40+0.89+0.81)*0.40*2 m?2 2.48
RAZEM 2.48
38|KNR 2-02 Balustrady tarasowe demontowalne z pochwytem stalowym z wypetnieniem m
d.5/1209-01 szklem bezpiecznym, hartowanym, laminowanym mocowane wg projektu
1.85*4 m 7.40
RAZEM 7.40
39|KNR 2-02 Narozniki z katownika 100x40x4 mm malowanego proszkowo RAL9007 m
d.5/1217-04
analogia
1.85*4 m 7.40
RAZEM 7.40
40/KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw o gtebokosci do 16 cm i $r.do 20 mm |otw.
d.5/1009-06 w podfozu betonowym
Krotno$¢ = 2
zaluzje
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ergo prd OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4*4 otw. 16.00
RAZEM 16.00
41 Kotwy chemiczne Hilti HYU HASM8 otw.
d.5/kalk. wtasna
zaluzje
4*4 otw. 16.00
RAZEM 16.00
42|KNR 2-17 Zaluzje $cienne prostokatne typ G 0 3410x920 mm mocowane do szt.
d.5/0146-05 podkonstrukciji, RAL9007
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
43| KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkow antypanicznych kpl.
d.5/0920-23
analogia
Dz1,DZ2,DZ3
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
44| KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe DE1 EI60 wyposazone wg projektu m2
d.5/1040-02
analogia
3.25*2.33*4 m?2 30.29
RAZEM 30.29
45/KNR 2-02 Obramienia z C 100x40x4 mm mocowane $rubami M8 malowane proszkowo m
d.5/1217-05 RAL9007
3.32+0.80+0.20 m 4.32
RAZEM 4.32
46 Demontaz i montaz blatéw uchylnych i mebli zabudowanych kpl.
d.5kalk. wtasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
47 Dostawa i montaz - schodki SC-1 i SC-2 konstrukcji stalowej optytowanej ptytg  |kpl.
d.5|kalk. wtasna |trudnozapalng, z pokryciem wyktadzing pcv trudnoscieralng wg projektui
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
6 ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie
48 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.6/202 1134-02
Scianki lady
3.01 m?2 3.01
RAZEM 3.01
49/KNR 2-02 Szzpachlowanie obudéw ogniowych $cian m?2
d.6/0819-01
analogia
(1.30+0.15*2)*(3.25+0.15)*4 m?2 21.76
RAZEM 21.76
50|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m?2
d.6/1505-01 gtadkich bez gruntowania
21.76 m?2 21.76
RAZEM 21.76
7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE  CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
51 Demontaz i montaz elektrycznego wyposazenia szatni (skrzynki rozdzielcze i kpl
d.7|kalk. wiasna |gniazda)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cmi érdo |szt.
d.7/0803-01 10 mm
100 szt. 100.00
RAZEM 100.00
53|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 w gotowych $lepych szt.
d.7/0809-03 otworach
100 szt. 100.00
RAZEM 100.00
54/ KNR 5-08 Montaz elementéw konstrukcyjnych PH90 przez przykrecanie do gotowego pod- |szt.
d.7/0704-03 toza na $cianie (1 mocow.)
100 szt. 100.00
RAZEM 100.00
55|KNR 5-08 Przewody kabelkowe mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach od- |m
d.7/0211-06 stepowych - HDGs PH90 3x6 mm2
100 m 100.00
RAZEM 100.00
56 KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym poditozu opraw oswietlenia awaryjnego A3 | szt.
d.7/0512-01 na podwieszonych sufitach 11W
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 4361




ergo prd OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
57/KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym poditozu opraw oswietlenia kierunkowego | szt.
d.7/0512-01 A1 na podwieszonych sufitach 4W
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
58 KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym poditozu opraw awaryjnego na podwieszo- |szt.
d.7/0512-01 nych A2 sufitach 3W
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 DEMONTAZE, ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie bu-
rzenia, CPV 45112200-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
1/KNR-W 4-01 Ostony posadzek ptytg pilsniowa twardg m2 153.60 0.00 0.00
d.1/1216-01
analogia
2|KNR-W 4-01 Ostony posadzek folig polietylenowg 0,3 mm m2 153.60 0.00 0.00
d.1/1216-01
3|/KNR 4-01 1111- | Rozszklenie wypetnienia balustrad m2 8.64 0.00 0.00
d.1/02
analogia
4/KNR 4-01 0354- | Demontaz ptaskownika ostonowego stalowego m 7.27 0.00 0.00
d.1|11
analogia
5/KNR 4-01 0354- | Demontaz blatéw kamiennych szer. 0,60 m m 7.62 0.00 0.00
d.1]12
6/KNR-W 4-02 Demontaz siatek ze stali profilowanej - odkrecenie kratki o |szt. 4.00 0.00 0.00
d.1/40203-06 obwodzie ponad 14000 mm
analogia Krotno$¢ = 3
7/KNR 4-01 1306- | Demontaz balustrad trybun - odciecie szt.przec. 16.00 0.00 0.00
d.1/01
analogia
8/KNR 4-01 0348- | Rozebranie $cianki z bloczkéw betonowych o grub. 1/2 m?2 0.58 0.00 0.00
d.1/05 ceg. na zaprawie klejowej
9/KNR 4-01 0349- | Rozebranie $cian z bloczkéw betonowych o grub. 2x1/2 m3 2.78 0.00 0.00
d.1/04 ceg. na zaprawie klejowej
10| KNR 4-01 0422- | Podstemplowania stropéw bez deskowania m 65.40 0.00 0.00
d.1/02
11 KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci po- | m?2 15.12 0.00 0.00
d.1/0104-05 wyzej 15 do 40 cm; miejsce ciecia - $ciana
12|KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci do | m?2 0.64 0.00 0.00
d.1/0104-02 15 cm; miejsce ciecia - $ciana
13|KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowa betonu niezbrojonego o grubosci | m?2 0.68 0.00 0.00
d.1/0105-01 do 15 cm; miejsce ciecia - posadzka
14/ KNR 4-01 0212- | Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych  |m?3 12.28 0.00 0.00
d.1/03
15| KNR 4-01 0811- | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2 1.70 0.00 0.00
d.1/07
16| KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 15.45 0.00 0.00
d.1|19 rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na
odlegtos¢ do 1 km
17| KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 15.45 0.00 0.00
d.1/20 rozbieranych konstrukciji - za kazdy nastepny 1 km do 30
km
Krotno$¢ = 29
18| Sekocenbud Optaty za korzystanie ze $rodowiska Mg 33.88 0.00 0.00
d.1/53/2013
2.701.01,02
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 ROBOTY MUROWE CPV 45262622-6 Roboty murowe, CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalo-
wych
19/KNR 4-03 1009- | Mechaniczne wykonanie Slepych otwordw o gtebokosci do |otw. 76.00 0.00 0.00
d.2|06 16 cm i $r.do 20 mm w podtozu betonowym
Krotno$¢ = 2

20 Kotwy chemiczne Hilti HIT HY 200-A+HIT-V-5.8 M16x200 |otw. 32.00 0.00 0.00
d.2| kalk. wlasna
21 Kotwy chemiczne Hilti HIT HY 200-A+HIT-V-5.8 M10x130 |otw. 44.00 0.00 0.00
d.2| kalk. wlasna
22| KNR 2-05 0208- | Konstrukcje o masie elementu do 250 kg zabezpieczonych |t 1.59 0.00 0.00
d.2|05 antytkorozyjnie

analogia ]
23|KNR 9-01 0104- | Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 | m?2 21.56 0.00 0.00
d.2|02
24| KNR 2-02 0120- | Scianki pelne z cegiet petnych betonowych grubosci 1/2 m2 3.01 0.00 0.00
d.2|02 ceg.

analogia ]
25/KNR 2-02 0120- | Scianki petne z cegiet petnych betonowych tupanych gru- | m?2 2.82 0.00 0.00
d.2|02 bosci 1/2 ceg.

analogia ]
26| KNR 2-02 0120- | Scianki dziatowe petne z cegiet - dodatek za zbrojenie m2 2.82 0.00 0.00
d.2/09
27| KNR 2-02 0120- | Scianki dziatowe peine z cegiet - dodatek za kotwienie m2 2.82 0.00 0.00
d.2|/09
28/ KNR 2-02 0129- |Blaty prefabrykowane granitowe gr. 3cm szer.do60cm |m 7.09 0.00 0.00
d.2/01

-10-
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d.3

01

plytami silikatowo-cementowymi Promatec L500 - REI120

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 OBUDOWY REI120 CPV 45343100-4 Roboty w zakresie umochien przeciwogniowych
29| KNR 9-12 0401- | Izolacje ognioochronne konstrukcji zelbetowych i murowa- |m?2 28.29 0.00 0.00
d.3|01 nych, wykonywane ptytami silikatowo-cementowymi Proma-
analogia tec H - REI120
30|KNR 9-12 0401- | Izolacje ognioochronne konstrukciji stalowych, wykonywane | m?2 49.28 0.00 0.00

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 4361
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 POSADZKI CPV 45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian

31/KNR 2-02 0607- | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- | m?2 21.77 0.00 0.00
d.4|01 nowej szerokiej poziome podposadzkowe

analogia
32|KNR 2-02 0609- | Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych |m?2 21.77 0.00 0.00
d.4|03 FS-20 gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukciji na sucho

- jedna warstwa

33|KNR 2-02 0607- | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- | m?2 21.77 0.00 0.00
d.4|01 nowej szerokiej poziome podposadzkowe

analogia
34/KNR 2-02 1101- | Podtoze betonowe B25 zbrojone zbrojeniem rozproszonym |m3 1.52 0.00 0.00
d.4/02
35/KNR 2-02 1116- | Posadzki epoksydowe zacierane z wypetniaczem kwarco- | m?2 22.51 0.00 0.00
d.4/02 wym identyczne z istniejgcymi

analogia

-12 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 SLUSARKA  CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych, CPV 45421114-6 Instalowanie drzwi
metalowych
36 Naprawa balustrady trybun przez odkrecenie czesci do de- |m-sc 8.00 0.00 0.00
d.5|kalk. wlasna montazu, przeniesienie miejsca mocowania, ponowne za-
mocowanie i scalenie
37/KNR 2-02 1406- | Uzupetnienie wypetnienia balustrad szktem bezpiecznym, |m?2 2.48 0.00 0.00
d.5/01 hartowanym, laminowanym
38/ KNR 2-02 1209- | Balustrady tarasowe demontowalne z pochwytem stalowym|m 7.40 0.00 0.00
d.5/01 z wypetnieniem szktem bezpiecznym, hartowanym, lamino-
wanym mocowane wg projektu
39|KNR 2-02 1217- |Narozniki z katownika 100x40x4 mm malowanego proszko- | m 7.40 0.00 0.00
d.5/04 wo RAL9007
analogia
40/KNR 4-03 1009- | Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do | otw. 16.00 0.00 0.00
d.5/06 16 cm i $r.do 20 mm w podfozu betonowym
Krotno$¢ = 2
41 Kotwy chemiczne Hilti HYU HASM8 otw. 16.00 0.00 0.00
d.5|kalk. wlasna
42|KNR 2-17 0146- | Zaluzje $cienne prostokatne typ G o 3410x920 mm moco- |szt. 4.00 0.00 0.00
d.5/05 wane do podkonstrukcji, RAL9007
analogia
43| KNR 4-01 0920- | Zatozenie na nowym miejscu zamkow antypanicznych kpl. 3.00 0.00 0.00
d.5/23
analogia
44| KNR-W 2-02 Drzwi stalowe DE1 EI60 wyposazone wg projektu m2 30.29 0.00 0.00
d.5/1040-02
analogia
45/KNR 2-02 1217- | Obramienia z C 100x40x4 mm mocowane $rubami M8 ma-|m 4.32 0.00 0.00
d.5/05 lowane proszkowo RAL9007
46 Demontaz i montaz blatéw uchylnych i mebli zabudowa- kpl. 2.00 0.00 0.00
d.5|kalk. wlasna nych
47 Dostawa i montaz - schodki SC-1 i SC-2 konstrukciji stalo- [kpl. 2.00 0.00 0.00
d.5|kalk. wiasna wej optytowanej ptytg trudnozapalng, z pokryciem wykfadzi-

ng pcv trudnoscieralng wg projektui

13-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
6 ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie

48/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |m?2 3.01 0.00 0.00

d.6/1134-02 pionowe

49| KNR 2-02 0819- | Szzpachlowanie obuddéw ogniowych $cian m2 21.76 0.00 0.00

d.6/01

analogia
50/ KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni m2 21.76 0.00 0.00
d.6/01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 4361
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
51 Demontaz i montaz elektrycznego wyposazenia szatni kpl 1.00 0.00 0.00
d.7| kalk. wlasna (skrzynki rozdzielcze i gniazda)
52| KNR 5-08 0803- | Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebo- |szt. 100.00 0.00 0.00
d.7]01 kosci do 8 cmi $r do 10 mm
53| KNR 5-08 0809- | Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 w |szt. 100.00 0.00 0.00
d.7/03 gotowych Slepych otworach
54 KNR 5-08 0704- | Montaz elementdw konstrukcyjnych PH90 przez przykre- |szt. 100.00 0.00 0.00
d.7/03 canie do gotowego podioza na $cianie (1 mocow.)
55|KNR 5-08 0211- | Przewody kabelkowe mocowane na uprzednio zainstalowa- | m 100.00 0.00 0.00
d.7/06 nych uchwytach odstepowych - HDGs PH90 3x6 mm2
56| KNR 5-08 0512- | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswiet- | szt. 2.00 0.00 0.00
d.7/01 lenia awaryjnego A3 na podwieszonych sufitach 11W
57|KNR 5-08 0512- | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt. 7.00 0.00 0.00
d.7|01 oswietlenia kierunkowego A1 na podwieszonych sufitach
4w

58/ KNR 5-08 0512- | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw awaryj- | szt. 7.00 0.00 0.00
d.7/01 nego na podwieszonych A2 sufitach 3W

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt

-15-
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ergo prd

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 4361

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1 DEMONTAZE, ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burze-
nia, CPV 45112200-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
1|KNR-W 4- |Osfony posadzek ptytg pilsniowg twardg m?2
d.1/01 1216-01 |obmiar = 153.60 m?
analogia
-R--
1* robocizna r-g 8.7552| 0.0000 0.00
0.057r-g/m?
-M -
2 ptyta pilsniowa twarda 4 mm m2 54.8352| 0.0000 0.00
0.357m?2/m?
3 tasma malarska m 368.6400, 0.0000 0.00
2.4m/m?
4* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
2|KNR-W 4- |Ostony posadzek folig polietylenowa 0,3 mm m2
d.1/01 1216-01 |obmiar = 153.60 m?
-R--
1* robocizna r-g 8.7552| 0.0000 0.00
0.057r-g/m?
-M -
2 folia polietylenowa 0,3 mm m2 54.8352| 0.0000 0.00
0.357m?2/m?
3 tasma malarska m 368.6400, 0.0000 0.00
2.4m/m?
4* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
3|KNR 4-01  |Rozszklenie wypetnienia balustrad m2
d.1/1111-02 obmiar = 8.64 m?
analogia
-R--
1* robocizna r-g 6.0480| 0.0000 0.00
0.7r-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
4|KNR 4-01 Demontaz ptaskownika ostonowego stalowego m
d.1/0354-11 obmiar =7.27 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 4.9436| 0.0000 0.00
0.68r-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
5/KNR 4-01 |Demontaz blatéw kamiennych szer. 0,60 m m
d.1/0354-12 obmiar =7.62m
-R--
1* robocizna r-g 6.4770| 0.0000 0.00
0.85r-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
6/KNR-W 4- |Demontaz siatek ze stali profilowanej - odkrece- | szt.
d.1|02 40203-06 |nie kratki o obwodzie ponad 14000 mm
analogia Krotno$¢ = 3
obmiar =4.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 19.5600| 0.0000 0.00
1.63*3=4.89r-g/szt.
-M -
2 materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od R)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-16 -
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Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 4361

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
7|KNR 4-01 Demontaz balustrad trybun - odciecie szt.
d.1/1306-01 obmiar = 16.00 szt.przec. prze
analogia c.
-R--
1* robocizna r-g 0.4800| 0.0000 0.00
0.03r-g/szt.przec.
-M -
2 tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 0.4800, 0.0000 0.00
0.03md/szt.przec.
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1600| 0.0000 0.00
0.01kg/szt.przec.
4* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
8/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z bloczkéw betonowych o m?2
d.1]0348-05 grub. 1/2 ceg. na zaprawie klejowej
obmiar =0.58 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.5974| 0.0000 0.00
1.03r-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
9|KNR 4-01  |Rozebranie scian z bloczkéw betonowych o grub.| m3
d.1|0349-04 2x1/2 ceg. na zaprawie klejowej
obmiar =2.78 m3
-R--
1* robocizna r-g 22.4624| 0.0000 0.00
8.08r-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
10/ KNR 4-01 Podstemplowania stropéw bez deskowania m
d.1/0422-02 obmiar =65.40 m
-R--
1* robocizna r-g 19.1230| 0.0000 0.00
0.2924r-g/m
-M -
2 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.5232| 0.0000 0.00
0.008m3/m
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLIII m3 0.0262| 0.0000 0.00
0.0004m3/m
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL.III m3 0.0458| 0.0000 0.00
0.0007m3/m
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.9620, 0.0000 0.00
0.03kg/m
6 materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
11|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o gru- | m2
d.1/0104-05 bosci powyzej 15 do 40 cm; miejsce ciecia -
Sciana
obmiar =15.12 m?
-R--
1* robocizna r-g 192.0240| 0.0000 0.00
12.7r-g/m2
-M -
2 tarcza diamentowa $r.800 mm szt. 0.6804, 0.0000 0.00
0.045szt./m?2
3 woda m3 5.4432| 0.0000 0.00
0.36m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)
~S -
5% pita tarczowa z prowadnicg m-g 22.0752| 0.0000 0.00
1.46m-g/m?
-17 -
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Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 4361

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
12|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o gru- | m2
d.1/0104-02 bosci do 15 cm; miejsce ciecia - $ciana
obmiar = 0.64 m?
-R--
1* robocizna r-g 7.2960| 0.0000 0.00
11.4r-g/m?
-M -
2* tarcza diamentowa $r.350 mm szt. 0.1408| 0.0000 0.00
0.22szt./m?
3 woda m3 0.1920, 0.0000 0.00
0.3m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)
S -
5% pita tarczowa z prowadnicg m-g 0.7424| 0.0000 0.00
1.16m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
13|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa betonu niezbrojonegoo | m?2
d.1/0105-01 grubosci do 15 cm; miejsce ciecia - posadzka
obmiar =0.68 m?
-R--
1* robocizna r-g 3.1552| 0.0000 0.00
4.64r-g/m?
-M -
2* tarcza diamentowa $r.350 mm szt. 0.1224| 0.0000 0.00
0.18szt./m?
3 woda m3 0.2040, 0.0000 0.00
0.3m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)
~-S--
5% pita tarczowa z prowadnicg m-g 0.7344| 0.0000 0.00
1.08m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
14/ KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1]0212-03 zbrojonych
obmiar =12.28 m3
-R--
1* robocizna r-g 304.0528| 0.0000 0.00
24.76r-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
15|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie ce- m2
d.1/0811-07 mentowej
obmiar =1.70 m?
-R--
1* robocizna r-g 1.5640, 0.0000 0.00
0.92r-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
16|KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi | m3
d.1/0108-19 gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobetono-
wych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
obmiar =15.45 m3
-R--
1* robocizna r-g 32.9085/ 0.0000 0.00
2.13r-g/m3
~-S--
2* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 19.0035| 0.0000 0.00
1.23m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
-18 -
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Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Cena jednostkowa:

0.00

0.0000 0.0000 0.0000

17/ KNR 4-01
d.1/0108-20

1*

Wywiezienie samochodami samowytadowczymi
gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy na-
stepny 1 km do 30 km

Krotno$¢ = 29

obmiar =15.45 m3

~S -
samochod samowytadowczy do 5 t
0.04*29=1.16m-g/m3

m3

17.9220

0.0000

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000 0.0000 0.0000

18| Sekocenbud
d.1/53/2013
2.701.01,02

1*

2%

Optaty za korzystanie ze $rodowiska
obmiar = 33.88 Mg

-M -

optata za korzystanie ze Srodowiska - gruz beto-
nowy

1Mg/Mg

optata za sktadowanie - gruz betonowy

1Mg/Mg

Mg

Mg

Mg

33.8800

33.8800

0.0000

0.0000

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

DEMONTAZE, ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE  CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,
Roboty w zakresie usuwania gruzu

CPV 45112200-6

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ergo prd

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2 ROBOTY MUROWE CPV 45262622-6 Roboty murowe, CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalo-
wych
19/KNR 4-03  |Mechaniczne wykonanie Slepych otworéw o gte- | otw.
d.2|1009-06 bokosci do 16 cm i $r.do 20 mm w podfozu beto-
nowym
Krotno$¢ = 2
obmiar =76.00 otw.
-R--
1* robocizna r-g 11.0200| 0.0000 0.00
0.0725*2=0.145r-g/otw.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
20 Kotwy chemiczne Hilti HIT HY 200-A+HIT-V-5.8 | otw.
d.2|kalk. wtasna |M16x200
obmiar = 32.00 otw.
-R--
1* robocizna r-g 4.8000, 0.0000 0.00
0.15r-g/otw.
M -
2 kotwy chemiczne Hilti HIT HY 200-A+HIT-V-5.8 | szt 32.0000| 0.0000 0.00
M16x200
1szt/otw.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
21 Kotwy chemiczne Hilti HIT HY 200-A+HIT-V-5.8 | otw.
d.2|kalk. wtasna |M10x130
obmiar =44.00 otw.
-R--
1* robocizna r-g 6.6000, 0.0000 0.00
0.15r-g/otw.
- M -
2 kotwy chemiczne Hilti HIT HY 200-A+HIT-V-5.8 | szt 44.0000| 0.0000 0.00
M10x130
1szt/otw.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
22|KNR 2-05 |Konstrukcje o masie elementu do 250 kg zabez- | t
d.2/0208-05 pieczonych antytkorozyjnie
analogia obmiar =1.59t
R -
1* robocizna r-g 107.8707| 0.0000 0.00
71.04*0.955=67.8432r-g/t
- M -
2 ksztattownik IPE160 cynkowany ogniowo kg 1.6139, 0.0000 0.00
1.015kg/t
3* Sruby, nakretki podktadki kg 16.2180| 0.0000 0.00
10.2kg/t
4* zaprawa CX15 kg 26.7120| 0.0000 0.00
16.8kgl/t
~-S--
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.7490, 0.0000 0.00
1.1m-g/t
6 ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 3.0210, 0.0000 0.00
1.9m-g/t
7* przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 3.0210, 0.0000 0.00
1.9m-g/t
8* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 30.3690| 0.0000 0.00
19.1m-g/t
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
23|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw m2
d.2/0104-02 SILKA M24
obmiar =21.56 m?
-R--
1* robocizna r-g 25.6564| 0.0000 0.00
1.19r-g/m2
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Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 4361

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
-M -
2% bloki SILKA M24 34x24x19 cm szt. 316.9320, 0.0000 0.00
14.7szt./m?2
3* zaprawa klejowa kg 64.6800| 0.0000 0.00
3kg/m?
4* materiaty pomochicze % 1.5000, 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
24|KNR 2-02 |Scianki petne z cegiet petnych betonowych gru- | m2
d.2/0120-02 bosci 1/2 ceg.
analogia obmiar =3.01 m?
-R--
1* robocizna r-g 4.2441 0.0000 0.00
1.41r-g/m2
-M -
2* cegfa betonowa petna szt. 180.9763| 0.0000 0.00
48.1*1.25=60.125szt./m?
3* zaprawa klejowa' kg 16.2540| 0.0000 0.00
5.4kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S-
5% wyciag m-g 0.4816/ 0.0000 0.00
0.16m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
25|KNR 2-02 |Scianki petne z cegiet petnych betonowych tupa- | m2
d.2/0120-02 nych grubosci 1/2 ceg.
analogia obmiar =2.82 m?
-R--
1* robocizna r-g 3.9762| 0.0000 0.00
1.41r-g/m2
-M -
2* cegfa betonowa petna tupana szt. 169.5525| 0.0000 0.00
48.1*1.25=60.125szt./m?
3* zaprawa klejowa kg 152.2800| 0.0000 0.00
54kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S-
5% wyciag m-g 0.4512|  0.0000 0.00
0.16m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
26|KNR 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet - dodatek za zbro-| m2
d.2/0120-09 jenie
obmiar =2.82 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.4512| 0.0000 0.00
0.16r-g/m2
-M -
2* zbrojenie $r. 5 mm systemowe $cianek kg 3.3840| 0.0000 0.00
1.2kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
27|KNR 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet - dodatek za kot- | m2
d.2|0120-09 wienie
obmiar =2.82 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.4512| 0.0000 0.00
0.16r-g/m2
-21-
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
-M -
2 kotwy nierdzewne szt 16.9200{ 0.0000 0.00
6szt/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

28/KNR 2-02 |Blaty prefabrykowane granitowe gr. 3 cm szer. m
d.2/0129-01 do 60 cm
obmiar =7.09 m

-R--
1* robocizna r-g 11.9821 0.0000 0.00
1.69r-g/m
-M -
2 zaprawa m3 0.0638, 0.0000 0.00
0.009m3/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.0000 0.00
1.5%(od M2)
4* Blaty prefabrykowane granitowe gr. 3 cm szer. | szt. 7.0900| 0.0000 0.00
do 60 cm
1szt./m
~S -
5* wyciag m-g 0.4254| 0.0000 0.00
0.06m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE
ROBOTY MUROWE  CPV 45262622-6 Roboty murowe,  CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3 OBUDOWY REI120 CPV 45343100-4 Roboty w zakresie umochien przeciwogniowych
29|KNR 9-12 |Izolacje ognioochronne konstrukciji zelbetowych i | m2
d.3/0401-01 murowanych, wykonywane ptytami silikatowo-ce-
analogia mentowymi Promatec H - REI120
obmiar = 28.29 m?2
-R--
1* robocizna r-g 41.8692| 0.0000 0.00
1.48r-g/m2
-M -
2 ptyty silikatowo-cementowe Promatec H gr. 10 m2 29.7045| 0.0000 0.00
mm
1.05m%/m?
3 wkrety spiralne Fire Springs szt. 763.8300| 0.0000 0.00
27szt./m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S-
5% wyciag m-g 7.9212|  0.0000 0.00
0.28m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
30|KNR 9-12  |Izolacje ognioochronne konstrukcji stalowych, m2
d.3/0401-01 wykonywane ptytami silikatowo-cementowymi
Promatec L500 - REI120
obmiar =49.28 m?2
-R--
1* robocizna r-g 72.9344| 0.0000 0.00
1.48r-g/m2
-M -
2 materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.0000 0.00
1.5%(od M)
3* piyty silikatowo-cementowe Promatec L500 m?2 51.7440, 0.0000 0.00
1.05m%/m?
4* wkrety spiralne Fire Springs szt.| 1330.5600/ 0.0000 0.00
27szt./m?
~S -
5% wyciag m-g 13.7984| 0.0000 0.00
0.28m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE
OBUDOWY REI 120 CPV 45343100-4 Roboty w zakresie umocnien przeciwogniowych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4 POSADZKI CPV 45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian
31/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii | m?2
d.4/0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
analogia obmiar =21.77 m?
-R--
1* robocizna r-g 7.8285| 0.0000 0.00
0.3596r-g/m?
-M -
2 folia polietylenowa 0,3 mm m2 26.1240| 0.0000 0.00
1.2m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.2438| 0.0000 0.00
0.0112m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.1480| 0.0000 0.00
0.0068m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
32|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styro- | m?2
d.4/0609-03 pianowych FS-20 gr. 5 cm poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa
obmiar =21.77 m?
-R--
1* robocizna r-g 1.9397| 0.0000 0.00
0.0891r-g/m?
-M -
2 ptyty styropianowe FS-20 gr. 5cm m2 22.8585| 0.0000 0.00
1.05m%/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.0697| 0.0000 0.00
0.0032m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.1023| 0.0000 0.00
0.0047m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
33|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii | m2
d.4/0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
analogia obmiar =21.77 m?
-R--
1* robocizna r-g 7.8285| 0.0000 0.00
0.3596r-g/m?
-M -
2 folia polietylenowa 0,3 mm m2 26.1240| 0.0000 0.00
1.2m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.2438| 0.0000 0.00
0.0112m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.1480| 0.0000 0.00
0.0068m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
34/KNR 2-02 |Podtoze betonowe B25 zbrojone zbrojeniem roz- | m3
d.4/1101-02 proszonym
obmiar =1.52 m3
-R--
1* robocizna r-g 9.0440| 0.0000 0.00
5.95r-g/m3
-M -
-24 -




ergo prd

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2 beton zwykly z kruszywa naturalnegoB25 ze m3 1.5504| 0.0000 0.00
zbrojeniem rozproszonym
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 2.3256| 0.0000 0.00
1.53m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

35/KNR 2-02 |Posadzki epoksydowe zacierane z wypetniaczem | m2
d.4/1116-02 kwarcowym identyczne z istniejgcymi

analogia obmiar =22.51 m?
-R--
1* robocizna r-g 8.2949| 0.0000 0.00
0.3685r-g/m2
-M -
2 Posadzki epoksydowe zacierane z wypetniaczem | m?2 22.5100| 0.0000 0.00
kwarcowym
1m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S-
4* wyciag m-g 0.1486| 0.0000 0.00
0.0066m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.2071 0.0000 0.00
0.0092m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE
POSADZKI  CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

R

S

SLUSARKA  CPV 45421160-3 Instalowanie wyrob6éw metalowych,

metalowych

CPV 45421114-6 Instalowanie drzwi

36
d.5

1*

2%

3*

4*

5%

6*
7*

8*

kalk. wtasna

Naprawa balustrady trybun przez odkrecenie
czesci do demontazu, przeniesienie miejsca mo-
cowania, ponowne zamocowanie i scalenie
obmiar =8.00 m-sc

-R--
robocizna
4r-g/m-sc

-M -

kotwy chemiczne Hilti HIT HY 200-A+HIT-V-5.8
M10x130

4szt/m-sc

elektrody stalowe do spawania stali weglowych i
niskostopowych $r.2.5-6 mm

0.97kg/m-sc

farba epoksydowo-poliuretanowa RAL9007
0.12+0.12=0.24kg/m-sc

materiaty pomocnicze

2%(od M2+M4)

~S-
spawarka elektryczna wirujgca do 300 A
0.422m-g/m-sc

wyciag

0.03m-g/m-sc

Srodek transportowy

0.01m-g/m-sc

m-
SC

r-g

—_

SZ

kg

kg
%

32.0000

32.0000

7.7600

1.9200

2.0000

3.3760

0.2400

0.0800

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

37
d.5

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 2-02
1406-01

Uzupetnienie wypetienia balustrad szktem bez-
piecznym, hartowanym, laminowanym
obmiar =2.48 m?2

-R--
robocizna
1.0917r-g/m2

-M -

szkto bezpiecze, hartowane, laminowane
1m2/m?

tasmy gumowe kalandrowane

0.4m/m?

materiaty pomochicze

1.5%(od M)

~S -
wyciag
0.0409m-g/m?
Srodek transportowy
0.0088m-g/m?

r-g

m2

%

m-g

m-g

2.7074

2.4800

0.9920

1.5000

0.1014

0.0218

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem

z narzutami:

Cena jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

38

d.5

1*

2%

3*

4*

KNR 2-02
1209-01

Balustrady tarasowe demontowalne z pochwytem
stalowym z wypetnieniem szktem bezpiecznym,
hartowanym, laminowanym mocowane wg projek-
tu

obmiar =7.40 m

-R--
robocizna
1.93r-g/m

-M -

balustrady tarasowe demontowalne z pochwytem
stalowym z wypetnieniem szktem bezpiecznym
1m/m

zaprawa montazowa

3kg/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S--

kg
%
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14.2820

7.4000

22.2000

1.5000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5% wyciag m-g 0.2220, 0.0000 0.00
0.03m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.0740| 0.0000 0.00
0.01m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
39|KNR 2-02  |Narozniki z kgtownika 100x40x4 mm malowane- | m
d.5/1217-04 go proszkowo RAL9007
analogia obmiar =7.40 m
-R--
1* robocizna r-g 7.1417| 0.0000 0.00
0.9651r-g/m
-M -
2 narozniki z kagtownika 100x40x4 mm malowane | kg 62.5300| 0.0000 0.00
proszkowo RAL9007
8.45kg/m
3* klej montazowy kg 1.8500, 0.0000 0.00
0.25kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0.0555| 0.0000 0.00
0.0075m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
40/KNR 4-03 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw o gte- |otw.
d.5/1009-06 bokosci do 16 cm i $r.do 20 mm w podfozu beto-
nowym
Krotno$¢ = 2
obmiar = 16.00 otw.
R -
1* robocizna r-g 2.3200| 0.0000 0.00
0.0725*2=0.145r-g/otw.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
41 Kotwy chemiczne Hilti HYU HASM8 otw.
d.5|kalk. wtasna |obmiar = 16.00 otw.
-R--
1* robocizna r-g 2.4000| 0.0000 0.00
0.15r-g/otw.
- M -
2 kotwy chemiczne Hilti HIT HY 200-A+HIT-V-5.8 | szt 16.0000| 0.0000 0.00
M10x130
1szt/otw.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
42|KNR 2-17 |Zaluzje $cienne prostokatne typ G o 3410x920 szt.
d.5/0146-05 mm mocowane do podkonstrukcji, RAL9007
analogia obmiar =4.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 37.0540| 0.0000 0.00
(4.85*2=9.7)*0.955=9.2635r-g/szt.
M -
2* Zaluzje $cienne prostokatne typ G 0 3410x920 szt. 4.0000, 0.0000 0.00
mm
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)
~-S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.8400| 0.0000 0.00
0.21m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
43/KNR 4-01  |Zatozenie na nowym miejscu zamkow antypa- kpl.
d.5/0920-23 nicznych
analogia obmiar = 3.00 kpl.
-27 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 12.3000| 0.0000 0.00
2.05*2=4.1r-g/kpl.
-M -
2* zamek antypaniczny szt. 3.0000| 0.0000 0.00
1szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 8.0000/ 0.0000 0.00
8%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
44|KNR-W 2- |Drzwi stalowe DE1 EI60 wyposazone wg projek- | m2
d.5/02 1040-02 |tu
analogia obmiar = 30.29 m?
-R--
1* robocizna r-g 100.2599| 0.0000 0.00
3.31r-g/m2
-M -
2% silikon kg 3.0290, 0.0000 0.00
0.1kg/m?
3* pianka poliuretanowa kg 9.6928| 0.0000 0.00
0.32kg/m?
4* kotki rozporowe szt. 130.2470| 0.0000 0.00
4.3szt./m?
5* listwy maskujace m 55.7336/ 0.0000 0.00
1.84m/m?
6* materiaty pomocnicze % 15.0000{ 0.0000 0.00
15%(od M2+M3+M4+M5)
7 Drzwi stalowe DE1 EI60 wyposazone wg projek- | m?2 30.2900| 0.0000 0.00
tu
1m2/m?
~S -
8 wyciag m-g 1.5145,  0.0000 0.00
0.05m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 1.8174, 0.0000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
45/KNR 2-02  |Obramienia z C 100x40x4 mm mocowane $ruba-| m
d.5/1217-05 mi M8 malowane proszkowo RAL9007
obmiar =4.32m
-R--
1* robocizna r-g 3.9865| 0.0000 0.00
0.9228r-g/m
-M -
2* obramienia stalowe C 100x40x4 mm malowane | kg 11.9232| 0.0000 0.00
proszkowo RAL9007
2.76kg/m
3 zaprawa montazowa kg 12.9600( 0.0000 0.00
3kg/m
4* farba epoksydowo-poliuretanowa RAL9007 kg 0.0691 0.0000 0.00
0.016kg/m
5% Sruby M8 kg 0.2160, 0.0000 0.00
0.05kg/m
6 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0.0130| 0.0000 0.00
0.003m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
46 Demontaz i montaz blatéw uchylnych i mebli za- | kpl.
d.5|kalk. wiasna |budowanych
obmiar =2.00 kpl.
-M -
1* Demontaz i montaz blatéw uchylnych kpl 2.0000, 0.0000 0.00
1kpl/kpl.
-28 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
47 Dostawa i montaz - schodki SC-1i SC-2 kons- | kpl.
d.5|kalk. wtasna |trukcji stalowej optytowanej ptytg trudnozapalng,
z pokryciem wyktadzing pcv trudno$cieralng wg
projektui
obmiar =2.00 kpl.
-M -
1* Schodki SC-1iSC-2 kpl. 2.0000, 0.0000 0.00
1kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE
SLUSARKA  CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

CPV 45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
6 ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie
48 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - po- m?2
d.6/202 1134-02 |wierzchnie pionowe
obmiar =3.01 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.2408| 0.0000 0.00
0.08r-g/m?2
-M -
2* preparat gruntujgcy dm3 0.6622| 0.0000 0.00
0.22dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0006| 0.0000 0.00
0.0002m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.0009| 0.0000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
49|KNR 2-02  |Szzpachlowanie obudéw ogniowych $cian m2
d.6/0819-01 obmiar =21.76 m?
analogia
-R--
1* robocizna r-g 9.6854| 0.0000 0.00
0.4451r-g/m2
-M -
2 masa szpachlowa do oktadzin ppoz. kg 176.2560| 0.0000 0.00
8.1kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.1393| 0.0000 0.00
0.0064m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.1588| 0.0000 0.00
0.0073m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
50/{KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi po- m2
d.6|1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
obmiar =21.76 m?
-R--
1* robocizna r-g 3.0268| 0.0000 0.00
0.1391r-g/m2
-M -
2 farba akrylowa dm?3 6.2908, 0.0000 0.00
0.2891dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0065| 0.0000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
ROBOTY MALARSKIE  CPV 45442100-8 Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
51 Demontaz i montaz elektrycznego wyposazenia | kpl
d.7 |kalk. wlasna |szatni (skrzynki rozdzielcze i gniazda)
obmiar = 1.00 kpl
-R--
1* robocizna r-g 10.0000| 0.0000 0.00
10r-g/kpl
-M -
2* Demontaz i montaz elektrycznego wyposazenia | kpl. 1.0000, 0.0000 0.00
szatni (skrzynki rozdzielcze i gniazda)
1kpl./kpl
~S -
3* Srodek transportowy m-g 0.0003| 0.0000 0.00
0.0003m-g/kpl
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
52/KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie Slepych otworéw w be- | szt.
d.7/0803-01 tonie gtebokosci do 8 cm i $r do 10 mm
obmiar = 100.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5.5677| 0.0000 0.00
0.0583*0.955=0.055677r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
53|KNR 5-08 |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwig- | szt.
d.7/0809-03 cych M6 w gotowych $lepych otworach
obmiar = 100.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.0505, 0.0000 0.00
0.011*0.955=0.010505r-g/szt.
-M -
2* kotki kotwigce szt. 100.0000, 0.0000 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000, 0.0000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
54|KNR 5-08 |Montaz elementéw konstrukcyjnych PHOO0 przez | szt.
d.7|0704-03 przykrecanie do gotowego podioza na $cianie (1
MOCOW.)
obmiar = 100.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5.6727| 0.0000 0.00
0.0594*0.955=0.056727r-g/szt.
-M -
2* uchwyty niepalne szt 100.0000{ 0.0000 0.00
1szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.5000, 0.0000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
55|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe mocowane na uprzednio m
d.7/0211-06 zainstalowanych uchwytach odstepowych -
HDGs PH90 3x6 mm2
obmiar =100.00 m
-R--
1* robocizna r-g 7.5636| 0.0000 0.00
0.0792*0.955=0.075636r-g/m
- M --
2 przewéd HDGs PH90 3x6 mm2 m 104.0000/ 0.0000 0.00
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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56|KNR 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu szt.
d.7/0512-01 opraw os$wietlenia awaryjnego A3 na podwieszo-
nych sufitach 11W
obmiar =2.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.3179, 0.0000 0.00
0.69*0.955=0.65895r-g/szt.
-M -
2* oprawy A3 oswietlenia awaryjnego 11W szt. 2.0000| 0.0000 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
57/KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu szt.
d.7/0512-01 opraw oswietlenia kierunkowego A1 na podwie-
szonych sufitach 4W
obmiar =7.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.6127| 0.0000 0.00
0.69*0.955=0.65895r-g/szt.
-M -
2 oprawy A1 oswietlenia kierunkowego 4W szt. 7.0000| 0.0000 0.00
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.5000, 0.0000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
58|KNR 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu szt.
d.7/0512-01 opraw awaryjnego na podwieszonych A2 sufitach
3w
obmiar =7.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.6127| 0.0000 0.00
0.69*0.955=0.65895r-g/szt.
-M -
2 oprawy A2 sufitowe 3W szt. 7.0000| 0.0000 0.00
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.5000, 0.0000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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