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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE

ST 00.01. Wymagania ogdlne, roboty budowlane w zakresie budynkéw (CPV 45211000-2),

ST 01.01. Instalowanie przegréd (Scianek dziatowych) (CPV 45421141-4),

ST 01.02. Roboty malarskie (CPV 45442100-8),

ST 01.03. Pokrywanie podtdg i scian (ktadzenie wyktadzin elastycznych posadzka z wyktadziny
dywanowej)

Il ROBOTY INSTALACYJNE

ST 02.01. Instalacja elektryczna (CPV 45310000-3)



I. ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE

ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW
(CPV 45211000-2)

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" zawiera
informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru Robot, kiore zostang
zrealizowane w ramach zadania : ,Roboty wykonczeniowe i adaptacyjne na kondygnacji
czwartej w hali Ergo Arena — aranzacja strefy VIP. Roboty polegajg na adaptacji
pomieszczen poprzez:

— wykonanie oktadzin $ciennych,

— prace malarskie,

— wykfadziny i posadzki,

— rozbudowe instalacji elektrycznej,

— przebudowe fragmentu instalacji hydrantowej,

— wykonanie zabudow z g-k,

— montaz odbojnic, zaluzji, zaston oraz naroznikéw.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST), obejmujg wszystkie czynnosci
konieczne do wykonania robét dla inwestycji p.n.: ,Roboty wykonczeniowe i adaptacyjne na
kondygnacji czwartej w hali Ergo Arena — aranzacja strefy VIP”

Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby wykonane roboty budowlane byty wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz dobrg praktykg inzynieryjna.

Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie zapozna¢ sie z niniejszym projektem (Projekt
Architektoniczno-Wykonawczy), zaréwno rysunkami, jak i czescig opisowa.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci itp.).

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje Techniczng, jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Projekt
Architektoniczno-Wykonawczy), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako
zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okredlenia standardu i jakosci wykonania robot (w
zakresie sposobu wykonania robdét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych, oraz
oceny prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w
punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdélnych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot dla  kubaturowych obiektow uzytecznoSci publicznej ma  charakter
doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu
odpowiadajgcej oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji



inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegdlowego opisu
technicznego przedmiotu inwestyciji i procedur towarzyszacych jego realizacji.

3. ZAKRES KOMPETENCJI WYNIKAJACY ZE STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych
Robét nalezy traktowacé, jako obowigzujgce dla Umowy, jezeli nie stanowi one inaczej niz zapisy
zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowaé w
nastepujgcej kolejnosci pierwszenstwa dokumentow:

1) Umowa.

2) Dokumentacja Projektowa (Projekt Architektoniczno-Wykonawczy).

3) Specyfikacja Techniczna.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

4.1 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Projektowa sktada sie z:
- Projektu Architektoniczno-Wykonawczego
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji
Powykonawczej catosci wykonanych Robét.

4.2 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy

oraz Roboét poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i

Odbioru Koncowego Robdét, a w szczegdlnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce niezbedne do zapewnienia
bezpieczenstwa Robat.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej

zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

4.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:

- wszystkie materiaty budowlane dostarcza¢ na biezgco do pomieszczeh objetych
pracami budowlanymi (Teren Budowy),

- powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pytow, paliw, olejow, chemikalii oraz innych
szkodliwych substancji,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.



Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

4.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
w pomieszczeniach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

4.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda
miaty Aprobate Techniczng, wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakohczeniu Robét ich szkodliwo$é zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaganh technologicznych
wbudowania.

4.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnoéci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swodj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnoéé. Stan naprawionej wiasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

4.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

4.8 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w



pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt.

4.9 Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem roboét
Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Robot oraz o Dacie Zakohczenia.
Z chwil przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem nieruchomosci,
ktérego teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

5. MATERIALY

5.1 Dopuszczenia stosowania materiatéw
Przy wykonywaniu rob6t nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowac
wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie sg wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie
10.2.8:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normag
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejskg aprobatg
techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego UE
uznang przez Komisje Europejskg zazgodng z wymaganiami podstawowymi,
znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE).
Dokumentem potwierdzajgcym zgodnosé wyrobu z europejskimi normami i aprobatami,
a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez
producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej. Wyrob budowlany
ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i
innych  krajow czionkowskich Unii  Europejskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem
wymienionym w punkcie 10.2.7.

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikaciji.
Certyfikaty Zgodno$ci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze
wyrdb spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach,
zawarte w aprobatach technicznych oraz wiasciwych przepisach i dokumentach
technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji
lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6
i 10.2.9.

5.2 Jakos$é¢ stosowanych materiatéw

Za jakosc stosowanych materiatéw i wykonywanych Robo6t oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg (Projekt Architektoniczno-Wykonawczy) iwymaganiami ST odpowiedzialny jest
Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny byé



gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wglgdu dla
Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany) moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
Z kryteriami  technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat
Technicznych oraz wilasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje
Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

- z Polskg Normg ,
- z Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

5.3 Stosowanie materiatébw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej
(Projekt Architektoniczno-Wykonawczy) i ST

WSZELKIE  NAZWY WEASNE PRODUKTOW |  MATERIALOW PRZYWOLANE W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ StUZA OKRESLENIU
POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW
TECHNICZNYCH ORAZ SPELNIENIU POZADANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAN
ESTETYCZNYCH ZArOZONYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO — WYKONAWCZY).

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw) pod
warunkiem:

- spetnienia minimum tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych.

- _uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany) zwlaszcza co do elementdéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatéw, gdzie
kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

54 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Kazdy rodzaj Robodt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, fgcznie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za te
materiaty.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw jakosSci
podstawowych materiatow takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje
Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatow przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego swiadectw jakosci, Zamawiajacy (lub Inspektora Nadzoru, jezeli
zostat powotany) ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajgcych.

Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi w/w zastrzezenia, wowczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za
nieprzyjete.



5.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Nie dotyczy. Wszystkie materiaty budowlane dostarcza¢ na biezagco do pomieszczen objetych
pracami budowlanymi (Teren Budowy),

6. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST i Programie Robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (lub
Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej (Projekt Architektoniczno-Wykonawczy), ST i
wskazaniach Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w terminie
przewidzianym w Umowie.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany)
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej (Projekt Architektoniczno-Wykonawczy) i ST oraz
zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany), w
terminie przewidzianym w Umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

8. WYKONYWANIE ROBOT

8.1 Ogolne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowg
(Projekt Architektoniczno-Wykonawczy), wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru (jezeli zostat powotany).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora nadzoru (jezeli zostat
powotany).



Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagacC tego bedzie Inspektor nadzoru (jezeli zostat
powotany), poprawione zostang przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru (jezeli
zostat powotany nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot
bedag

oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji projektowe;j
(Projekt Architektoniczno-Wykonawczy) i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru (jezeli zostat powotany )bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli. Inspektor nadzoru (jezeli zostat powotany) ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

9.2 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru (jezeli zostat powotany) moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére

posiadaja:

- wlasciwe dokumenty wymagane przez Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 (Dz.U.04.92.881) [8]z p6zniejszymi zmianami lub przez inne przepisy obowigzujgce w
czasie stosowania danych wyrobow.

- dokumenty wymagane przez dokumentacje projektowg (Projekt Architektoniczno -
Wykonawczy).

- dokumenty wymagane przez ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej

cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

9.3 Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z ustalen,

- korespondencje zwigzang z prowadzeniem prac.

Wszelkie dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie prac w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym przed dostepem o0sob trzecich. Bedg one zawsze dostepne do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.



10. OBMIAR ROBOT

10.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z Dokumentacja
Projektowag (Projekt Architektoniczno-Wykonawczy) i ST, w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
(lub Inspektorem Nadzoru, jezeli zostat powotany). Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.
Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce.

10.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedag
zaakceptowane przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robdt.

10.3 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét Zanikajgcych i
Ulegajgcych Zakryciu przeprowadza sie w czasie wykonywania Robot, przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

11. ODBIOR ROBOT

11.1 Rodzaje Odbioréw Robét

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a)odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b)odbiorowi czesciowemu,

c)odbiorowi ostatecznemu,

d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

11.2 Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Odbidr robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonanych prac, ktére w dalszym toku realizacji ulegajg zakryciu. Odbior tych roboét
dokonywany

bedzie w czasie umozliwiajgcym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez
koniecznosci hamowania ogoélnego postepu prac. Odbiér robét dokonuje Inspektor nadzoru
(jezeli zostat powotany) przy wspotudziale Wykonawcy.

10



Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie Inspektorowi nadzoru
(jezeli zostat powotany) z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie
dokonywany niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia
Zamawiajgcemu.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru (jezeli zostat powotany) na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych ( o ile do
wykonania robét uzyte byty materialty wymagajgce takich badan) i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg (Projekt Architektoniczno-Wykonawczy)
specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

11.3 Odbiér Koncowy

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbioru ostatecznego roboét dokona Inspektor nadzoru (jezeli zostat powotany) przy udziale
Zamawiajgcego, Projektanta i Wykonawcy. Inspektor nadzoru odbierajgc roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg (Projekt
Architektoniczno-Wykonawczy) i ST.

W toku odbioru ostatecznego Zamawiajgcy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych lub
niezakonczenia petnego zakresu robét, Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbiorowe i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

11.4 Odbiér Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg
oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co
do zgtoszonych uwag dotyczgcych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbior
Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robét
dokona Zamawiajgcy zapoznajgc sie z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego skierowanych
do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu.
Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokot, w ktérym Zamawiajgcy
dokona oceny prawidtowosci wykonania Robot wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli
nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robdt wptywajgce na funkcjonowanie
obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowienn Umowy, do zwolnienia przez
Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

12.1 Wymagania ogdine

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng ich czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z
Dokumentacjg Projektowg (Projekt Architektoniczno-Wykonawczy) i  Specyfikacjami
Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
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Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inacze;j.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu Robot oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

12.2 Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w Polsce
dotyczacych przedsiewziecia.

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pbézniejszymi zmianami)

2.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pozniejszymi zmianami)

3.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

4.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenhstwa
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
5.Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczehnstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

7., Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

8.Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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ST 01.01.— INSTALOWANIE PRZEGROD (SCIANEK
DZIALOWYCH)

(CPV 45421141-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru lekkiej obudowy instalacji
wodnej ( hydrantowej) wykonanej w formie odsadzki $cianki w istniejgcym obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czesé dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,Roboty wykonczeniowe i adaptacyjne na kondygnacji czwartej w
hali Ergo Arena —aranzacja strefy VIP”

1.3. Zakres Roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy instalacji scianek dziatowych
obejmujacych:
- wykonanie lekkiej obudowy instalacji wodnej (hydrantowej) w istniejgcym pomieszczeniu z piyt
gipsowo-kartonowych na ruszcie aluminiowym.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne". Wykonawca Robdét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg (Projekt
Architektoniczno-Wykonawczy) i ST.

2. MATERIALY

2.1. Plyty gipso-kartonowe

Do wykonania okfadzin stosowaé ptyty gipso-kartonowe wodoodporne GKBI gr. 12,5 mm (kolor kartonu
jasnozielony) spetniajgce wymagania PN-B-79405:1997.

2.2. Konstrukcja szkieletowa

Ksztattowniki mocowane do $ciany. Nalezy tak rozmiesci¢ ruszt, aby nie kolidowat z instalacjg
hydrantows.

2.3. Mocowanie plyt gipso-kartonowych do rusztu

Mocowanie ptyt gipso-kartonowych do ksztattownikdw nosnych systemowymi wkretami w rozstawie
okreslonym przez producenta systemu. Podczas przykrecania ptyt uwazac, aby ich nie uszkodzi¢. Wkrety
powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.4. Masy szpachlowe i tasmy spoinowe

Do wykonania potgczen pomiedzy ptytami gipso-kartonowymi stosowaé gipsowe masy szpachlowe. Masy
szpachlowe powinny byé dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipso-kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie obudowy
stosowac tasmy spoinowe z wtdkna szklanego, tasmy papierowe z wktadkg aluminiowg lub inne.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogodlne".. Wykonawca
przystepujacy do wykonania obudowy instalacji z ptyt gipso-kartonowych powinien posiada¢ odpowiednie
sprawne technicznie elektronarzedzia (wiertarka, wiertarko-wkretarka, przecinarka, szlifierka, wyrzynarka
otworéw itp.) niezbedne do wykonania tych prac w sposéb odpowiadajgcy wymaganej jakosci
i prawidtowosci wykonania rob6t oraz odpowiadajgcym standardom technologii prowadzenia takich robét.
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne".

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg byé w sposob
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowe;.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniaC wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne:
e Wykonanie rusztu metalowego przy uzyciu profili sciennych potgczonych ze Sciang za pomoca
wkretéw i kotkdw rozporowych
e Montaz ptyt gipso-kartonowych gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym.
¢ \Wykonanie potgczen stykéw ptyta-ptyta, ptyta-istniejgca Sciana.
¢ Wykonanie drzwiczek rewizyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne".
Czestotliwos¢ oraz zakres badan dla piyt gipso-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 —
Wymagania dla ptyt gipso-kartonowych.
W szczegoélnosci nalezy skontrolowac:

a. jakos¢ piyt gipso-kartonowych dostarczonych do wbudowania: réwnos$¢ powierzchni, narozniki i

krawedzie (brak uszkodzen), wymiary ptyt, zgodnos¢ co do rodzaju ptyt (wodoodporne),
b. prawidtowo$¢ wykonania rusztu, jakos¢ i wytrzymatos¢ umocowania do podtoza,
c. prawidtowosé, jakosc i estetyke wykonania oktadziny z ptyt gipso-kartonowych,

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne".
Jednostkg obmiarowg roboét jest — m2.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér powinien sie odby¢ przed rozpoczeciem robdt wykonczeniowych. Podstawe do odbioru powinny
stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna (Projekt Architektoniczno-Wykonawczy) ,

b) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

c) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

e) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe.

Szczegotowe wymagania przy odbiorze:

a) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe i poziome. Krawedzie
przeciecia ptaszczyzn winny by¢ prostoliniowe, pod katem prostym lub dla oktadzin skosnych pod
katem zatozonym w dokumentacji projektowej (Projekt Architektoniczno-Wykonawczy)
Sprawdzenie prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi przeprowadza sie za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przykfadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty
kontrolnej o dtug. 2 mb. w dowolnym miejscu powierzchni i w naroznikach i na krawedziach.
Dopuszczalne odchytki powierzchni i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb. i
nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniu na ptaszczyznach pionowych i poziomych.

b) Powierzchnie winny by¢ gtadkie, szczelne i suche. Potgczenia na krawedziach winny byé
szczelne igtadkie i prostoliniowe. Potgczenia ptyt winny byé niewidoczne na wykornczonej
obudowie.
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¢) Okfadziny z ptyt gipso-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5st. C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza w granicach 60+80%. Pomieszczenia powinny byé suche i
dobrze przewietrzone.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine"
1) PN-72/B-10122 — Roboty oktadzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze.
2) PN-B-79405- Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych .
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ST 01.02 - ROBOTY MALARSKIE
(CPV 45442100-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich w istniejgcym
obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumieé¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania "Roboty wykonczeniowe i adaptacyjne na kondygnacji czwartej w
hali Ergo Arena —aranzacja strefy VIP”

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t malarskich.

1.3. Zakres Robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 00.01

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" . Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg (Projekt
Architektoniczno-Wykonawczy) i ST.

2. MATERIALY

2.1. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.1.1. Farby akrylowe do wnetrz

Na tynkach nalezy stosowaé farby dyspersyjne nawierzchniowe do wnetrz, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg (Projekt Architektoniczno-Wykonawczy) zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB. Odpornos¢ na szorowanie na mokro — klasa Il (wg PN-EN 13300:2002), klasa |
(wg PN-C-81914:2002).

2.2. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami akrylowymi na chionnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe
emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskie;.

Mydio szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.3. Rozcienczalniki

Dla farb akrylowych rozcienczalnikiem jest woda.

3. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne".

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materialy muszg
by¢ w sposdéb catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub
spadnieciem ze skrzyni fadunkowej. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach
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transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po
drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

4. WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen
ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych

- catkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na tynkach.
Sciany istniejagce po oczyszczeniu, przygotowaniu podioza, wyréwnaniu gipsem szpachlowym,
cekolowaniu i po zagruntowaniu, malowac¢ 2-krotnie farbami akrylowymi. Nowe $cianki po zagruntowaniu
malowaé¢ 2-krotnie farbami akrylowymi. Stosowaé farby przeznaczone do uzytku wewnetrznego
trudnoscieralne.

4.1. Przygotowanie podtozy

Wszelkie luzne nie zwigzane z podtozem warstwy nalezy usung¢ i uzupetni¢ szpachlg gipsowg. Podtoze
posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢é naprawione przez wypetnienie ubytkow
szpachlg gipsowa. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy odbic,
a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ szpachlg gipsowa.

4.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami akrylowymi na chionnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe
emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskiej.

4.3. Wykonywania powlok malarskich
Powioki z farb powinny:
a) rownomiernie pokrywaé podioza, bez zaciekéw, smug, przeswitdw, plam, pecherzy, odpryskow
i Sladéw pedzla,
b) by¢ trudnoscieralne, niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych,
c) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz Dokumentacjg Projektowag
(Projekt Architektoniczno-Wykonawczy),
d) nie mie¢ przykrego zapachu.

5. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne".

5.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:
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- dla farb akrylowych nie wczesniej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza

mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- réwnomiernosci roztozenia farby,

- jednolitosci natezenia i zgodnosci barwy ze wzorcem,

- braku przeswitow,

- braku odpryskow, spekan, pecherzy, tuszczacych sie odstajgcych ptatkéw powtoki, wgtebien, plam,
smug, zaciekéw, widocznych sladéw pedzla i innych niedopuszczalnych usterek.

Roboty objete niniejszg ST, powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo. Gdy

ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powiloki czesciowo lub catkowicie

i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine"
Jednostkg obmiarowa robét jest m2.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
8.1. Odbior podtoza
Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow odpowiednig
szpachlowkg. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbiér podioza
odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbiér robét malarskich
- Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powitoki, widocznych okiem s$ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo odnotowane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne wymagania dotyczgce przepisdow zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine".
1) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
2) PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
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ST 01.03. - POKRYWANIE PODLOG
| SCIAN (KLADZENIE WYKLADZIN
ELASTYCZNYCH POSADZKA Z
WYKLADZINY DYWANOWEJ)

(Kod CPV 45430000-0
POKRYWANIE PODLOG | SCIAN)

(Kod CPV 45432111-5 KLADZENIE
WYKLADZIN ELASTYCZNYCH

POSADZKA Z WYKLADZINY
DYWANOWEJ)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
posadzki z wyktadziny dywanowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania "Roboty wykonczeniowe i adaptacyjne na kondygnacji czwartej w
hali Ergo Arena —aranzacja strefy VIP”

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t polegajgcych na utozeniu
wyktadziny podtogowe;.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy montazu wyktadziny podtogowe;j
dywanowej,. Zakres robdt obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie z
Dokumentacjg Techniczng (Projekt Architektoniczno-Wykonawczy).
Zakres robot obejmuje:

- Montaz wyktadziny podtogowej dywanowej w ptytkach, rozmiar modutu 50x50cm.

- Montaz listew podtogowych do wyktadzin dywanowych z twardego polichlorku winylu.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace Roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" . Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg (Projekt
Architektoniczno-Wykonawczy) i ST.

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania posadzki z wyktadziny dywanowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1. Klej do wyktadzin podtogowych

Klej do wyktadzin podtogowych, zgodny z Dokumentacjg Projektowg (Projekt Architektoniczno -
Wykonawczy), posiadajgcy aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny. Kompozycje
klejgce do mocowania wykfadziny muszg spetnia¢ wymagania norm lub odpowiednich aprobat
technicznych i powinny by¢ zalecane przez producenta wyktadzin.

2.2. Listwy przyscienne
Montaz listew podtogowych do wyktadzin dywanowych z twardego polichlorku winylu - zgodne z
Dokumentacjg Projektowg (Projekt Architektoniczno-Wykonawczy).

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdéine".
Do wykonywania robot, nalezy stosowaé nastepujgce narzedzia:

- skalpel,

- metr,

- nozyce,

- watek

- poziomnica.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne".

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢ w sposdb
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze
skrzyni tadunkowe;j.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine”.

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki z wyktadziny dywanowej powinny by¢ zakonczone:
a)wszystkie roboty stanu surowego
b)roboty instalacji sanitarnych, elektrycznych .

Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +10°C i temperatura ta powinna utrzymac
sie w ciggu catej doby.

3)materiat przed montazem powinien aklimatyzowac sie przynajmniej jedng noc w tym

pomieszczeniu w temperaturze nie nizszej niz 10 °C, 11.5.2. Podtoza pod wyktadziny

wg SST nr9.i SST nr 10
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5.2. Wykonanie posadzki z wykladziny dywanowej

5.2.1. Podtoze.

Podtoze powinno by¢ gtadkie, odpowiedniej wytrzymatosci, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.

5.2.2. Montaz wykfadziny dywanowej.

Emulsje klejowg nalezy rozprowadzi¢ réwnomiernie po podkiadzie ze sklejki ggbczastym watkiem
malarskim. Nie jest konieczne rozprowadzanie masy na catej powierzchni podtogi (za wyjatkiem podtdg
podnoszonych). Po rozprowadzeniu masy nalezy odczeka¢ do momentu nabrania przez mase
wiasciwosci lepigcych.

Po uzyskaniu odpowiedniej lepkosci kleju przyklejamy wykladzing starannie wygtadzajgc ich
powierzchnie.

Posadzke przy styku ze $ciang wykanczamy listwami przysciennymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne".
Prawidtowo$¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg (Projekt Architektoniczno-
Wykonawczy) sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci. Podstawg odbioru
robét sg dokumenty:

- projekt techniczny (Projekt Architektoniczno-Wykonawczy) zawierajgcy na  rysunkach
wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania robdt, na rysunkach wykonawczych
powinny by¢ uwidocznione .

- certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci materiatow, atesty,

- Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy odbiorze
poszczegodlnych rodzajow podtdg.

Badania wykonanych podidég sktadajg sie z badan posrednich, kidére obejmujg badania materiatow,
podkfadow itp. oraz badan bezposrednich obejmujgcych sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki.
6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej
(Projekt Architektoniczno-Wykonawczy) .i Specyfikacji Technicznej oraz posiadaé swiadectwa jakosci
producenta, odpowiednie certyfikaty i atesty.

6.3. Kontrola i badania podkladéw pod posadzki

Odbiér podktadu posadzkowego powinien by¢ wykonany bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robot posadzkowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowg fate,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw; wizualnie i dokonujgc pomiardw wysokosSci
cokotow,

- sprawdzenie wytrzymatosci betonu, zaprawy cementowej lub innych materiatéw, z ktérych podktad
zostat wykonany, metodami nieniszczgcymi.

6.4. Kontrola wykonania posadzek z wykladzin
Kontrola wykonanych posadzek powinna obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg (Projekt Architektoniczno-Wykonawczy) lub
umowg, poréwnujgc zgodnos¢ z projektem przez ogledziny i pomiary (w tym wielkosc¢ i kierunek
spadkéw itp.), sprawdzenie prawidtowosci utozenia wyktadzin; utozenie wyktadzin oraz ich barwe
i odcieh nalezy sprawdzi¢ wizualnie iporéwnaé z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
(Projekt Architektoniczno-Wykonawczy) oraz wzorcem wyktadzin,

- stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

- jako$¢ materiatdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatdw zgodnosci, atestow
przedtozonych przez dostawcow.
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Prawidtowos¢ wykonania posadzki przez sprawdzenie:

- wykonania podktadu,

- wykonania posadzki,

- liniowos¢ utozenia wyktadzin,

- stopien przyklejenia do powierzchni,

- wykonanie potgczen miedzy wyktadzinami.
Whyniki kontroli posadzek powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w ST. Jezeli cho¢ jedna z
kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie mozna
uznac¢ za wykonane prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00 01 ,Wymagania ogdlne". Jednostkg
obmiaru jest:

- m? potozonej wyktadziny poditogowe;j,

- mb potozonej listwy przyscienne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne".

Wykonanie Roboét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg zasad
okreslonych w ST 00.01 ,Wymagania ogdine".

8.2. Ustalenia szczego6towe dotyczace odbioru robot

Odbioru jakosciowego materiatdbw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢
zgodnosé wrasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat
technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokonaé sprawdzenia materialdbw na podstawie zatgczonych
zaswiadczen (certyfikaty, swiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej (Projekt Architektoniczno-Wykonawczy) oraz z
powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania posadzki, nie majgce
dokumentdw stwierdzajgcych ich jako$¢ i nasuwajgce z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane
badaniom przez upowaznione laboratoria.

8.3. Odbiér poszczegoinych etapow robot

Odbiér podioza powinien obejmowaé: sprawdzenie materiatdw, sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci,
czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podkiadu, sprawdzenie spadkéw podtoza.

Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony na nastepujgcych etapach robét: podczas ukladania
podkfadu, po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na
prébkach kontrolnych. W ramach odbioru powinno sie wykonaé¢ sprawdzenie:

- materiatow,

- grubosci podktadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,

- rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej, odchylenia stanowigce przeswity miedzy fatg i podkiadem nalezy mierzyé z
doktadnoscig do 1 mm,

- prawidtowosci wykonania spoin i cokotow.

Odbiér koncowy roboét poditogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podiogi z
Dokumentacjg Projektowg (Projekt Architektoniczno-Wykonawczy).

Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary posadzki.

Ocene prawidtowosci wykonania posadzki przeprowadza sie, gdy posadzka osiggnie petne wiasciwosci
techniczne.
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Odbiér posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

réwnosci za pomoca taty kontrolnej,

potgczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania
posadzki,

prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykow materiatdw posadzkowych, tj. pomiar szerokosci
spoin,

wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotow, listew podiogowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne".
1) PN-76/B-10142 Posadzki z wyktadziny. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
2) BN-85/5055-03 Elementy budowlane metalowe. Listwy progowe.

3)

PN-EN 426:1998 97.150 Elastyczne pokrycia podtogowe Wyznaczanie szerokosci, dfugosci,
prostoliniowosci.
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ST 02.01 — INSTALACJA ELEKTRYCZNA
(CPV 45310000-3)

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ
OPRAW ELEKTRYCZNYCH
( CPV 45311000-0)

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych i opraw oswietleniowych.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest opis przebudowy instalacji wewnetrznej zasilania
gniazd i oSwietlenia zlokalizowanej na kondygnaciji K - 04, na Hali.

W zakres niniejszej czesci opracowania wchodza:

- opis ogolny instalacji

- opis poszczegolnych instalacji

- opis podstawowych standardéw wykonania instalaciji

- zagospodarowanie pomieszczen

Opracowanie zostato wykonane na podstawie:

- uzgodnien miedzybranzowych

- norm i przepisow

Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tgcznie z czescig rysunkowg. Wszelkie
systemy Ilub urzgdzenia wyszczegolnione tylko w opisie technicznym, a nie
przedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie nalezy traktowac petnoprawnie tzn.
powinny by¢ uwzglednione w trakcie realizaciji.

Wszelkie niezgodnosci projektowe przyszty Wykonawca ma obowigzek zgtaszaé
Inwestorowi na etapie przetargu i nie mogg by¢ one podstawa do jakichkolwiek
dodatkowych roszczen finansowych.

3. WYKAZ NORM, NORMATYWOW | AKTOW PRAWNYCH.

RODZAJ | NUMER L
Nr DOKUMENTU TYTUL / TRESC DOKUMENTU
1. Dziennik Ustaw

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 — warunki techniczne jakim

Nr.75 poz.690 powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi zmianami

2. Ustawa Z 7 Lipca 1994 Ustawa Z Dnia 7 Lipca 1994 R. — Prawo Budowlane.
Prawo Budowlr;ne Tekst jednolity z dalszymi zmianami : Dz.u.03.80.718
! artl,Dz.U.04.6.41art.2,Dz.U.01.5.42art.59,

5(; U2'0i62°°3 r.Nr207, | 5, (}.01.129.1439art1 Dz.U.04.92.881art37,DZ.U.04.93.888art1,Dz.U.04.96.959art23,0Z.U.0

4.9.888artl

3. POLSKA NORMA Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
PN-IEC 60364-5-56 - Instalacje bezpieczenstwa

5. POLSKA NORMA Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
PN-IEC 60364-4-42 Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

6. POLSKA NORMA Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
PN-IEC 60364-4-43 Ochrona przed pradem przetezeniowym

8. POLSKA NORMA Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
PN-IEC 60364-4-482 Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa
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9. POLSKA NORMA Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
PN-IEC 60364-5-537 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia
11. | POLSKA NORMA Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
PN-IEC 60364-4-443 Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi
12. | POLSKA NORMA Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa - Ochrona przed
PN-IEC 60364-4-45 obnizeniem napiecia
13. | POLSKA NORMA Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
PN-IEC 60364-4-46 Odtgczenie izolacyjne i taczenie
14. | POLSKA NORMA Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
PN-IEC 60364-5-54 - Uziemienia i przewody ochronne
16. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych
POLSKA NORMA instalacji lub lokalizacji - Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania
PN-IEC 60364-7-707 danych
17. ESI]EE%&%E%A Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogélnych charakterystyk
18. | POLSKA NORMA Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
PN-IEC 60364-4-41 QOchrona przeciwporazeniowa
19. | POLSKA NORMA Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
PN-IEC 60364-5-51 - Postanowienia ogéine
20. g%é&&%ﬁ% Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot i wymagania podstawowe
21. POLSKA NORMA Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
PN-IEC 60364-4-473 Stosowanie sr_odk.ow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed
pragdem przetezeniowym
22. POLSKA NORMA Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
PN-IEC-60364-4-47 $tosoyvan|e Srodkéw ochrpny dla zapewnienia bezpieczenstwa - Postanowienia ogodlne -
Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym
23. II;SLQSOP/(I? Ol\éngsMA Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych barwami lub cyframi
24. | POLSKA NORMA Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen.
PN-E-05204 Wymagania
25. | POLSKA NORMA Koordynacja izolacji urzgdzen elekirycznych w uktadach niskiego napiecia - Zasady,
PN-IEC 664-1 wymagania i badania
26. | POLSKA NORMA Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
PN-IEC 60364-5-53 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza
27. POLSKA NORMA Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo -
PN-IEC 364-4-481 Dobor srodkpw.ochr.ony w ;ale;npsm od wp’fywow zewnetrznych - Wybor srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznos$ci od wpltywoéw zewnetrznych
29. | POLSKA NORMA Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
PN 92/E-08106
30. | POLSKA NORMA Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
PN-IEC 60364-5-523 - Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodéw
31. | POLSKA NORMA Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczgce specjalnych
PN-IEC 60364-7-706 instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi
32. | POLSKA NORMA Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa
PN-76/E-05125
37. | POLSKA NORMA Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - Zasady ogélne
PN-IEC 61024-1
40. | POLSKA NORMA Parametry napiecia zasilajacego
PN-EN 50160 w publicznych sieciach rozdzielczych.
41. | POLSKA NORNA Symbole graficzne stosowane w schematach.
PE -92/E-01200
42. | POLSKA NORMA Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym
PN-84/E-02033
43. | POLSKA NORMA Urzadzenia elektroenergetyczne.
PN-84/E-02035 Oswietlenie elektryczne obiektéw energetycznych
44. | POLSKA NORMA Oswietlenie stosowane w obiektach sportowych
PN-EN 12193:2002 (U)
45. | POLSKA NORMA Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-93/E-05009/443 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami.
46. | POLSKA NORMA Ochrona przeciwpozarowa.
PN-M-51540 Urzadzenia tryskaczowe.
47. | POLSKA NORMA Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw
PN-N-01256-5 bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
48. | POLSKA NORMA Znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256/02

Ewakuacja
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4. OPIS ZALOZEN PROJEKTOWYCH

4.1 Zrédta zasilania
Dla zapewnienia wtasciwej pewno$ci zasilania przewidziano system zasilania.
Tablica rozdzielcza
do 15% rezerwy pol
do 20% rezerwy miejsca
Linia zasilajgca
- do 20% rezerwy obcigzalnosci
Trasy kablowe
- do 20% rezerwy pojemnosci

4.2 Rownomiernos¢ obcigzen
Réznica obcigzen miedzy fazami powinna by¢ utrzymana w granicach 15%

4.3 Zabezpieczenia
Przyjeto system zabezpieczen gwarantujgcy selektywne odtgczenie w przypadku awarii.
Strona n.n. 0,4 kV
stopien 1, pola odptywowe rozdzielnic pietrowych zlokalizowanych odpowiednio dla
poszczegolnych ¢wiartek budynku w szachtach elektrycznych na kondygnacji k-04 w
pom. (4S02; 4S13; 4S15; 4S24), bezpieczniki o charakterystykach gG/gL
stopien 2, pola odptywowe rozdzielnic pietrowych zlokalizowanych odpowiednio dla
poszczegodlnych ¢wiartek budynku w szachtach elektrycznych na kondygnacji k-04 w
pom. (4S02; 4S13; 4S15; 4S24),
instalacje odbiorcze: wytgczniki instalacyjne o charakterystykach B dla obwodow
oswietlenia.
Ochrona przeciwporazeniowa
w obwodach gniazd wtyczkowych oraz wszedzie tam, gdzie pewnos¢ zadziatania
zabezpieczen nad pragdowych moze by¢ niewystarczajgca zastosowane bedg
dodatkowo wytgczniki réznicowoprgdowe 0 znamionowym prgdzie wyzwalania 30 mA
Ochrona przeciwprzepieciowa
w rozdzielni gtdwnej klasa B
w podrozdzielni klasa C
przy urzgdzeniach klasa D (opcja dla szczegdlnych wymagan technologicznych)
Przyjeto zasade maksymalnego ograniczenia zagrozeh w przypadkach awarii,
niedopuszczenia do pozaru i ograniczenia zagrozenia w przypadku jego wystgpienia.

4.4 Kableiprzewody
Kable i przewody w sieci rozdzielczej i w instalacji odbiorczej zyty Cu o przekroju zyt:
minimalny przekréj zyt w obwodach oswietlenia: 1,5 mm2
minimalny przekroj zyt w obwodach gniazd wtyczkowych; 2,5 mm2

Potgczenia wyréwnawcze
miejscowe potgczenia wyrbwnawcze zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych
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4.5 Natezenie oswietlenia
Odpowiednie oswietlenie jest jednym z najistotniejszych elementéw i zostato zaprojektowane:
zgodne z wymaganiami PN/E-02033
z uwzglednieniem wymagan PN-EN 12193:2002 (U)

4.6 Trasy kablowe
- Wykorzystanie istniejgcego na budynku systemu tras kablowych a w przypadkach braku
takich tras wykonanie pionowych i poziomych koryt kablowych uktadanych, nad sufitem
podwieszonym, z wykorzystaniem systemow koryt stosowanych na rynku polskim a takze z
wykorzystaniem rurek instalacyjnych PCV w celu odprowadzenia instalacji z koryt |,
bezposrednio do urzadzen odbiorczych.
- koryta wigczone w system magistral wyréwnawczych

4.7 Opis ogoiny.
- Podstawg do niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-wykonawczy
dotyczacy kondygnacji 04 w budynku Hali, opracowanie obejmuje aranzacje wnetrz,
rozwigzania architektoniczno-budowlane oraz materialtowe 2zgodne 2z przeznaczeniem
pomieszczen dla budynku Ergo Areny zlokalizowanego w Gdansku przy Placu Dwéch Miast 1.

4.8 Wymagania szczegotowe
Najmniejsze dopuszczalne (zalecane) natezenia oswietlenia podstawowego na ptaszczyznie
poziomej / klasa ograniczenia olsnienia — zgodnie z PN-84/E-02033, z uwzglednieniem
wymagan PN-EN 12193:2002(V)
Pomieszczenia techniczne, ustugowe i komercyjne hali:

- strefy komunikacji 100 Ix (200 Ix) / 1l
- hole wejsciowe 100 Ix (200 Ix) / 1l
- pomieszczenia sanitarne, szatnie 100 Ix (200 Ix) / 1l
- pomieszczenia techniczne 50 Ix — 200 Ix / 1l
- pomieszczenia biurowe 300 Ix—500 Ix /1|

4.9 Oprawy, zrodia swiatta
- zZrodta $wiatta: $wietldwki kompaktowe , $wietlowki liniowe, Swietléwka HSGSA/C
- temperatura barwowa Tp = 3000 ° K
- wspotczynnik oddawania barw Ra > 80
- stateczniki elektroniczne EVG
- stopien ochrony IP 20

4.10 Oswietlenie awaryjne
Oswietlenie dodatkowe - istniejgce
- wydzielone oprawy oswietlenia podstawowego z podtrzymaniem bateryjnym 3 godzinnym.
Oswietlenie ewakuacyijne - istniejgce
- zrodio swiatta: sSwietlowka
- czas podtrzymania: 3 godziny
- wykonanie: indywidualnie montowane w oprawach zestawy bateria
- tryb pracy: ,awaryjna” / ,ciggta” w zaleznoéci od dyspozycji z systemu sterowania
Znaki kierunkowe - istniejgce
- zrodio swiatta: LEDY
- czas podtrzymania: 3 godziny
- wykonanie: indywidualnie montowane w oprawy zestawy bateria
- tryb pracy: ,awaryjna” / ,ciggta” w zaleznosci od dyspozycji z systemu sterowania
- komplet piktogramoéw zgodny z wymaganiami norm przedmiotowych
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4.11 Instalacje gniazd wtyczkowych ogéinych
- zasilanie: z rozdzielnic pietrowych zlokalizowanych w szachtach elektrycznych na
kondygnacji k-04 w pom. (4S02; 4S13; 4S15; 4S24),
- minimalny przekrdj przewoddéw: Cu 2,5 mm?
- przewody w izolacji o wytrzymatosci 750 V

5.0 SPRZET

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny
odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich, jakosci oraz wytrzymatosci. Urzadzenia i sprzet
zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢
ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na
budowie, powinny mie¢ aktualne dokumenty i certyfikaty uprawniajgce do ich eksploatacji.

6.0 TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementdw, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane w sposéb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegaé zalecen wytworcow. Zaleca sie dostarczenie urzgdzen i ich konstrukcji
oraz aparatow bezposrednio przed montazem.

7.0 KONTROLA JAKOSCI ODBIORU ROBOT

2. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakohczeniu powinno podlegac:

- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa (Projekt Architektoniczno — Wykonawczy),

- wiasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd zatgczanie punktéw sSwietinych
zgodnie z zatozonym programem, wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow
natezenia oswietlenia w pomieszczeniach badawczych i pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

8.0 OBMIAR ROBOT
Obmiar robét obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarowg jest komplet robot.

9.0 ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne".

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg zasad
okredlonych w ST 00.01 Wymagania ogdlne".

9.1 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robdt ulegajgcych zakryciu umozliwia ocene prawidtowosci montazu. Powinien byé
przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Z odbioru robdt ulegajacych
zakryciu nalezy sporzadzi¢ protokét podajgc rowniez ocene jakosci robot.
Odbiorowi elementéw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegajg fragmenty instalaciji, ktére
bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakohczeniu robét montazowych.
8.2 Odbiér koncowy
Odbiér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy
przestrzeganiu ogdlnych zasad odbioru obiektéw.
Odbiorowi koncowe podlegaja:

- instalacje elektryczne w pomieszczeniach.
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