ECOWORX"® - SPECYFIKACJA

Rodzaj podtoza Ecoworx®

Opis spodu Poddajacy sie recyklingowi system spoddw bez jakiejkolwiek zawartosci masy bitumicznej oraz PCV, wykonany
z termoplastycznego zwigzku poliolefinéw z warstwg wzmacniajgca.

Zastosowanie Powierzchnie o duzym natgzeniu ruchu wymagajace wykfadzin dywanowych w ptytkach.
Uzasadnienie Bardziej zaawansowany technologicznie od podfozy bitumicznych (substancja smolista). Termoplastyczna
alternatywa dla PCV:

«  Stabilnos¢ wymiardw przy nizszej 0 50% wadze.

Wyzsza odpornos¢ na delaminacie i strzepienie brzegow.

Nizsza emisja lotnych zwigzkow organicznych (VOC).

Lepsze wyniki badan gestosci dymu.

W 100% poddajg sie recyklingowi, zawieraja materiaty z odzysku i wymagajg nizszego zuzycia energii.

Struktura spodu Pieciostopniowy proces

Wytrzymata warstwa wstepna zapewniajgca maksymalne wigzanie wpikowanych wiokien.
Termoplastyczny laminat zapewniajgcy najwyzszg klase odpornosci na delaminacie.
Wzmocnienie z wiokien szklanych zapewniajace niezrownang stabilnosc.

Koricowa warstwa termoplastyczna zapewniajgca dodatkowg stabilnosc.

Wttaczany do ptytek dywanowych.
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Srednia grubosé 24 mm

Materiat podstawowy Syntetyk

Stabilizator Mata z widkien szklanych

Ciezar ok. 3'050 gr / m’

Rozmiar piytek 61 cmx 61 cm, inne rozmiary na indywidualne zaméwienie.

Badania palnosci Zapton metoda plytki promieniujacej — Klasa 1 (na podstawie struktury okrywy). Wydzielanie dymu NBS < 450.
Ekologia Emisja TVOCs < 500 mikrogramow/metr kwadratowy/godzing. Spetnia ekologiczne standardy dla budynkow

LEED. Piytki na podtozu Ecoworx posiadajg Certyfikat Green Label Plus.

Bakteriostat Zawiera system ochrony przeciwbakteryjnej FlorSept®
Montaz Klejony standardowymi ptynami antyposlizgowymi do ptytek dywanowych dostepnymi na rynku.
Gwarancja Fabryka udzielg handlowg gwarancje na caty cykl zycia produktu.
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